





Olet hankkinut itsellesi KTM-laatutuotteen. Olemme varmoja, ettd uusi polkupydrasi ylittda toiveesi toiminnan, muotoilun
sekd laadun suhteen nyt ja tulevaisuudessa. Kaikki polkupy6rémme valmistetaan nykyaikaista tuotantotekniikkaa ja hup-

pulaatuisia materiaaleja hyddyntden ja ne on varustettu huippulaadukkailla komponenteilla. KTM-jdlleenmyyjd on koonnut
polkupydrasi ja tarkistanut sen toiminnan huolellisesti.

Symbolien selitykset:

loukkaantuminen.

VAROITUS: Kuvaa mahdollisesti unkaavaa vaaraa. Jos vaaraa ei valtetd, seurauksena voi olla kuolema tai

A VAARA: Kuvaa vdlitontd uhkaavaa vaaraa. Jos vaaraa ei valtetd, seurauksena on kuolema tai vaikea
@ vaikea loukkaantuminen.
]

OHJE / HUOMIO: Kuvaa mahdollisesti vahingollista tilannetta. Jos sita ei véltetd, polkupyora tai jokin muu esine
1 ympéristdssa voi vahingoittua.

Varmista, ettd KTM on koonnut ja sdatényt uuden EPAC-sdhkdavusteisen polkupydrasi ja luovuttanut sen sinulle kaikkien
ohjeiden kera.

Témd "Lisdys alkuperdisiin kdyttdohjeisiin” on "alkuperdisten kdyttdohjeiden” laajennus ja siséltad EPAC-sdhkoavustei-
seen polkupydrdan liittyvia erityisid tietoja, jotka on jaettu seuraaviin kappaleisiin:

Vieisidohjeita.....................oiilll 1 Kantama......................colll 8

Osat - EPAC-sdhkdavusteinen polkupydrad...... 2 KTM-vaatimustenmukaisuusvakuutus ...... 9
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turvallisuusohjeet ...................... 5 Nyon-ajotietokone ....................... 35
Vieisidohjeita ....................... ... 5 SmartphoneHub .................. ... ... 49
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Havittaminen...................ooeenunt 7 Charger.........covvviiiiiiiiiiiiinnnns 64
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Osat - EPAC-sahkoavusteinen polkupyora

EPAC-sahkoavusteinen polkupyora - Trekking Onroad (esimerkkikuva)

1 Rungon ylaputki 8 Haarukka 15 Voimansiirto 22 Takavaihtaja 29 Satulatolpan panta 36 Ketjusuoja
2 Ohjainlaakeri 9 Pinnat 16 Moottorin suojus 23 Rataspakka 30 Satulatolppa 37 Etuvalo
3 Ohjainkannatin 10 Vanne 17 Poljin 24 Vaihtajan korvake 31 Satula 38 Takavalo
4 Ajo-tietokone 11 Ulkorengas 18 Poljinkampi 25 Takajarru 32 Akku 39 Tavarateline
5 Ohjaustanko 12 Venttiil 19 Keskidlaakeri 26 ;f;‘::ti?r“ka” 33 Akun lukko 40 Seisontatuki
6 Jarrukahva 13 Etujarru 20 Ketju 27 Nopeusanturi 34 Runkojousitus

Rungon ; Takahaarukan L
7 eméputki 14 Rungon alaputki 21 alaputki 28 Satulatolppa 35 Keinuvipu



EPAC-voimansiirtojarjestelma

Kaikki KTM-polkupydrdt, joissa on sdhkGavusteinen voimansiirtojarjestelmd, ovat EPAC-sdhkdavusteisia polkupydrid
(Electrically Power Assisted Cycles), ne vastaavat normia EN 15194 ja erottuvat polkupyorista, joissa e ole
voimansiirtojdrjestelméd, asennetun tietokoneen, akun ja voimansiirtojarjestelmén ansiosta. Kaikki komponentit, jotka
ovat yhteydessd voimansiirtojérjestelmdan, on kuvattu seuraavilla sivuilla yksityiskohtaisesti. Huomaa, ettd seuraavassa
moottoriyksikdsté kdytetdan myds nimitystd Drive Unit, akusta Power Pack tai Powertube tai tietokoneesta Bordcomputer
seka laturista Charger. EPAC-sdhkdavusteista polkupydrda kutsutaan tdssd lisdohjeessa myds sahkopyoréksi.

@ KTM:n EPAC-sdhkoGavusteisiin polkupyGriin asennetaan vain alkuperdisid voimansiirtokomponentteja ja

kulloisenkin valmistajan alkuperdisia akkuja. Kun jalkivarustelet polkupyGraa tai korvaat sen komponentteja,
kéyta taman vuoksi yksinomaan vastaavan valmistajan alkuperdisid tuotteita. Vieraiden valmistajien
tai sopimattomien voimansiirtokomponenttien ja akkujen kdyttéminen voi aiheuttaa ylikuumenemista,
palamaansyttymista tai jopa rajahtamisen. Télldin myds kaikki voimansiirtoa koskevat takuuvaatimukset
raukeavat.

Eri vuosimallien EPAC-voimansiirtokomponentit ovat vain osittain yhteensopivia. Al koskaan yritd kdyttda yhdessa
voimansiirtokomponentteja, jotka eivat ole keskendan yhteensopivia. Muutoin altistat itsesi ja muut henkilt vaaralle.
Tallgin myos kaikki voimansiirtojarjestelmad koskevat takuuvaatimukset raukeavat.

Jos EPAC-pyorissé on kokonaan alaputkeen integroitu akku, ajaminen ilman akun suojusta on kielletty kaikissa olosuhteissa.

Oikeudellinen perusta

Oheiset méaraykset on laadittu seuraavat normit/direktiivit huomioiden:

DIN EN 15194 / Polkupydrét - SahkGavusteiset polkupydrdt - EPAC-polkupydrat
Konedirektiivi 2006/42/EY

- DIN EN ISO 4210-2 / Polkupydrat - Polkupydrille asetetut turvatekniset vaatimukset - 0sa 2: Kaupunki- ja retkipydrille,

nuorisopydrille, maastopydrille (mountainbikes) ja kilpapydrille asetetut vaatimukset

- Kulloinkin voimassa olevat tielikennesaanngt

= Jatkuva nimellisteho ei saa ylittad arvoa 250 W. (Maksimi teho lyhytaikaisesti 600 W)

. Moottori saa toimia tukena vain, kun pydréilija polkee polkimia.

= Suunniteltu avustusnopeus on 25 km/h. Jos nopeus lisaéntyy, moottoritehon pitaé laskea.

= Tydntdapu, jota EPAC kiihdyttéd automaattisesti, saa vaikuttaa vain 6 km/t asti.

. Kyparda ei ole pakko kdyttad. Kuitenkin oman turvallisuutesi kannalta kaytéa testattua polkupydrakypdraa.

= Ajokorttia ei vaadita.

. Vakuutusta ei vaadita.

. Pydrateiden kdyttod koskevat samat saadokset kuin tavallisten polkupydrien kohdalla.

. Kaikki KTM-EPAC-sdhkGavusteiset polkupydrdt sopivat henkildille, jotka ovat tdyttaneet 15 vuotta. Poikkeuksena
tasté ovat lasten EPAC-sahkdavusteiset polkupydrat. Kaikki KTM:n EPAC-sdhkGavusteiset polkupydrdt sopivat
henkildille, jotka ovat téyttdneet 9 vuottaja heidat on perehdytetty huolellisesti asiaan.

Ndmé maardykset ovat suurimmaksi osaksi voimassa koko Euroopan Unionin alueella. Huomioi, etté témén lisdksi myds

maakohtaisissa lakiséddoksissa voi olla sdantdja EPAC-sdhkdavusteisten polkupydrien kéytostd. Ulkomailla myds

Euroopassa voi olla toiset edellytykset voimassa.
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Turvallisuusohjeet

@ = Kadytettdessd KIM-EPAC-sahkGavusteisia polkupyoria elektroniikkakomponenttien kayttd voi

aiheuttaa mahdollisesti lisdd vaaroja. Tutustus tasta syystd huolellisesti kaikkiin turvaohjeisiin ja
sdilytd nama tulevaisuutta varten. Turvaohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa séhkoiskun, palon ja/tai
vaikeita loukkaantumisia.

= fl4 tee itse muutoksia laiteohjelmiston laitteisiin tai ohjelmistoon. Tamé voi aiheuttaa odottamattomia
vaarallisia tilanteita, onnettomuuksia tai kaatumisia ja néin loukkaantumisia.

= |ataa akku aina kuivassa ymparistossd alaka koskaan helposti syttyvien tai palavien materiaalien
laheisyydessa. Pidé liséksi metalliset/sahkdé johtavat esineet etaélld EPAC-sahkdavusteisesta
polkupydrdstasi, koska ndmd voivat aiheuttaa oikosulun joutuessaan kosketuksiin akun kanssa,
jolloin tulipalon vaara on huomattavasti suurempi.

Ole varovainen kdyttdessa tuotetta sydamen tahdistimen tai muiden la@kinnallisten laitteiden kanssa.

Tamd EPAC-sdhkGavusteinen polkupydra on testattu kaikkien sahkdavusteisia polkupyGrié koskevien voimassa
olevien ja pakollisten normien mukaan. Kuitenkin témdn EPAC-sdhkdavusteisen polkupyérén kohdalla ei ole kyse
erityisesta laakinndllisten vaatimusten mukaisesti valmistusta laitteesta. Jotta sydamen tahdistimen tai muun
valmistajan kanssa EPAC-sdhkdavusteisen polkupydrdn kaytosta.

Paastdjen danenpainetaso

A-arvioitu padstdjen danenpainetaso on ajajan korvissa alle 70 dB(A).

Saato

Saadella ymmadrretdan kulloisenkin voimansiirtojdrjestelman tehon tai myds polkemistuen nopeusrajoitusten nostoa
muuttamalla parametreja tai jdlkivarustettavan sagtosarjan avulla. Tiukan lainsdadanndn vuoksi tallaiset muutokset
eivat ole sallittuja eika niita suositella. Voimassa olevat lakimadraykset on sdadetty vaarallisten tilanteiden
vélttamiseksi. Téllaiset muutokset kuluttavat lisdksi voimansiirtojarjestelmda ja komponentteja huomattavasti.

il aja pydrlld, jos akku on poistettu

Akku toimii virtalahteend valaistukselle, jolloin ajaminen ilman akkua vaikuttaa myds valaistuksen toimintaan. Ohjeiden
laiminlyGnti tarkoittaa kaytanngssd saantdjen rikkomista ja siitd voi seurata sakkoja, vakuutuksen raukeaminen tai
jopa loukkaantumisia aiheuttavia onnettomuuksia tai kaatumisia.

il yrita manipuloida korkeinta avustusnopeutta tai ajokéyttaytymisti parametreja muuttamalla!

Manipulointi tarkoittaa kaytanndssa saantgjen rikkomista ja siita voi seurata sakkoja, vakuutuksen raukeaminen tai
jopa loukkaantumisia aiheuttavia onnettomuuksia tai kaatumisia. Tallgin myds kaikki takuuvaatimukset raukeavat.

Seuraavissa tilanteissa suositellaan myds erityistd varovaisuutta voimansiirtojarjestelmén korkean vaantimomentin
vuoksi:

Liikkeelle Iahdettaessa on mahdollista, ettd moottorin teho kaynnistyy dkkindisesti erittéin korkeilla avustustasoilla.
Vélta polkimien kuormittamista silloin, kun et itse istu turvallisesti pyoran pdélld tai landet likkeelle vain yhdelld jalalla
tyontamalla.

Oman turvallisuutesi takaamiseksi kdytd jarruja, kun nouset EPAC-sdhkGavusteisen polkupydrdn padlle, jotta



Lasten EPAC-pyoria koskevat turvallisuusohjeet

@ = |ue kaikki turvachjeet ja tutustuta myds lapsesi niihin. Séilytd kayttdohjeet tulevaisuutta varten.
Turvaohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa sahkoiskun, palon ja/tai vaikeita loukkaantumisia.
. Sahkaisku voi olla hengenvaarallinen inmiselle. Johtoja ei saa taittaa, puristaa tai vaurioittaa teravilla
kulmilla.
= Jos akun suojapiiri ja suojamekanismi on vaurioitunut, akku voi syttyé tuleen tai jopa réjdhtda.
Seurauksena voi olla hengenvaarallinen vaaratilanne. Poista ehdottomasti akku, kun teet korjaus-,
huolto- tai puhdistustoitd.

. iild koskaan jitd lasta valvomatta kiyttamaan tai kisittelemain EPAC-sahkdavusteista polkupydraa.
Perehdyta lapsi ennen kdyttda huolellisesti EPAC-py6rén toimintoihin.

. Perehdyta lapsesi huolellisesti EPAC-sadhkdavusteisen polkupydran kayttoon.
Muutoin vadranlaista kdyttdd ei voi sulkea pois.

. Lasten EPAC-sahkdavusteiset polkupydrat sopivat kaytettaviksi vain kiinteilla pydrateilld ja ajoteilla.
Kayttd jalkakdytavalld on kielletty.

. iild koskaan anna lapsen kisitelld EPAC-sihkdavusteista polkupyirai itsendisesti tydkaluilla tai vain kisin tai

puhdistaa sita.

= Varmista aina ennen jokaista ajoa lapsen kanssa, etta kaikki komponentit on sdadetty oikein ja ruuviliitokset ja

pikalukot ovat pitavasti kiinni.
Katso kappale "Tietoa kdyttdohjeesta” kohta "Ennen ensimmdistd pyGrdilyd” seké "Ennen jokaista pyardilyd”.
. Varmista, ettd runkokoko ja kayttoelementit on saadetty vastaamaan lapsen pituutta.

Vadrin valittu runkokoko voi vaikeuttaa EPAC-jérjestelmdn kéytettdvyyttd ja hallittavuutta - esimerkiksi jarruja ei

voi kayttaa oikein.

. Jotta lapsesi turvallisuus olisi aina taattu, lasten EPAC-pydrdn seuraavia ominaisuuksia on rajoitettu verrattuna

tavalliseen EPAC-pydrdan:

= Avustusnopeus on rajoitettu nopeuteen 20 km/t.

. Tyont6tanko on otettu pois toiminnasta.

. Pdallekytkenndn jalkeen EPAC on ensin OFF-tilassa.

= |asten EPAC-pydran kokonaiskuormitus (ajaja + matkatavarat) on 50 kg.

Yleisia ohjeita

Huomioi, ettd poistettu kdyttdosa tai akku ei suojaa varkaudelta. EPAC-sdhkoavusteinen polkupyGrén voi ottaa kdyttoon
myds ilman voimansiirtojarjestelman komponenttien tukea. Varmista sen vuoksi EPAC-sdhkdavusteinen polkupydrési aina
varmallaja testatulla polkupyGran lukolla kiinteaan elementtiin (pyGran kuljetustelineeseen jne.). KTM-jdlleenmyyjési auttaa

sinua varmasti mielellédn oikeanlaisen polkupydran lukon Ioytdmisessa.

Jos et kaytd EPAC-sahkdavusteista polkupydrad pidempaan aikaan, poista aina akku ja sailyta sitd kuivissa ja ei missaan

nimessa liian kylmissa tiloissa (huonelampétilassa).

Vaatimustenmukaisuus

Taydellinen KTM EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on téméan ohjeen osa (katso kappale "KTM-vaatimustenmukaisuus-
vakuutus”). Taydelliset Boschin EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset voidaan ladata seuraavasta Internet-osoitteesta

www.bosch-ebike.com/conformity.
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PuhdIStUSja hoito

fild koskaan puhdista EPAC-sahkiavusteista polkupyoraa korkeapainepesurilla tai hoyrysuihkeella.
Vahva vesisuihke voi vaurioittaa sdhkotoimisia voimansiirtokomponentteja sekd muiden komponenttien hienoja
laakereita. Puhdista EPAC-sahkdavusteinen polkupyérési pehmedlld sienelld tai pehmedlld harjalla. Kéytd
periaatteessa vain vdhdn vettd dléké padsta vetta sahkokomponentteihin. Tarkasta puhdistuksen jélkeen
pistokeliitéannat kosteuden varalta ja anna niiden kuivua, ennen kuin otat pydrdn uudestaan kayttoon.

Yksittdisten komponenttien elinika pitenee huomattavasti, kun EPAC-sahkGavusteinen polkupyord

puhdistetaan huolellisesti. Puhdista EPAC-sahkdavusteinen polkupyorasi sadnndllisesti ylld annettujen

ohjeiden mukaisesti.

Huoltoja korjaukset

Anna voimansiirtojarjestelman huolto- ja korjaustydt KTM-jalleenmyyjési tehtavaksi.

Ammattitaidottomasti tehdyt korjaus- ja huoltotyGt voivat vaurioittaa EPAC-sdhkGavusteista polkupyorda.

Poista akku ehdottomasti aina ennen korjaus- ja huoltotdita.

Muutoin loukkaantumisvaara on huomattavan korkea, koska jarjestelmd voi kaynnistyd tahattomasti esim. ketjuja tai
polkimia kuormittamalla tyﬁntb‘tangon tahattomasta painamisestajne

terdvat kulmat eivdt paase vaurioittamaan niitd.

Vaurioituneetjohdot voivat aiheuttaa hengenvaarallisen séhkﬁiskun

korjaustmssa ja osien vaihdossa.

Kun vaihdat EPAC-pyGrési osia, suosittelemme, ettd kdytdt ainoastaan KTM:n alkuperdisosia ja alkuperdisid
voimansiirtojdrjestelman komponentteja seka kulloisenkin valmistajan omia akkuja, koska niiden pitda vastata
tiettyja vaatimuksia. Vieraiden valmistajien tai sopimattomien komponenttien kéytt6 voi aineuttaa murtumia ja niiden
seurauksena loukkaantumisia aiheuttavia onnettomuuksia tai kaatumisia. Vieraiden valmistajien tai sopimattomien
voimansiirtokomponenttien ja akkujen kdyttd voi aiheuttaa akun ylikuumenemista, palamaansyttymistd tai jopa
akun rgjahtdmisen. Talloin myds kaikki voimansiirtojdrjestelmad koskevat takuuvaatimukset raukeavat. Kun valitset
vaihto-osia, ota yhteyttd omaan KTM-jdlleenmyyjaasi.

Toimita EPAC-sdhkdavusteinen polkupydrasi huollettavaksi 200 ajokilometrin jdlkeen.

Ruuviliitokset voivat likkua ensimmaéisten ajokilometrien aikana. Tarkistuta pinnojen kireys seka kaikki ruuviliitokset
KTM-jdlleenmyyjallasi ensimmaisten 200 ajokilometrin jalkeen. Lisatietoa aiheesta, katso kappale “Tarkistus- ja
huoltovilit”.

Jos noudatat ilmoitettua huolto- ja hoitovaleja, EPAC-sahkdavusteinen polkupydrdsi pysyy aina

kayttoturvallisessa kunnossa. MyGskin komponenttien elinika pitenee.

Huomioi, ettd EPAC-pydrdsi komponentit on altistettu suuremmalle kulumiselle. Kaikki alkuperdiset varaosat on
saatavilla KTM-jalleenmyyjaltasi.

Voimansiirtokomponenttien lisdvoimantuotto ja EPAC-pyGrdsi korkeamman painon vuoksi kaikki komponentit,
erityisestiketju, rataspakkajajarruosat, on altistettu suuremmalle kulumiselle. Témén vuoksi on pidettavd perinteisiin
polkupy®riin verrattuna kiinni lyhemmistd huoltovdleistd. Huonosti huollettujen tai kuluneiden komponenttien kaytté
voi aiheuttaa loukkaantumisia aiheuttavia onnettomuuksia tai kaatumisia. Lisdtietoa aiheesta, katso kappale
"Tarkistus- ja huoltoviilit”.

Huomioi, ettd teknisen rakenteen vuoksi voimansiirtokomponenttien vastus on hieman suurempi poljettaessa,
lisdksi niistad lahtee hiljaista ddntd ajettaessa.



Korkeampi joutokdyntivastus ja hiljainen ajodani eivdt viittaa valittomasti tekniseen puutteeseen, vaan johtuu
voimansiirtokomponenttien rakenteesta. Jos vastus nousee tai ajoaani kovenee ajon aikana, tama voi olla merkki

puuttuvasta huollosta. Keskustele asiasta KTM-jdlleenmyyjdsi kanssa.
. Kirjoita avainnumero ehdottomasti muistiin.

Alkuperdisten kdyttdohjeiden viimeiselle sivulle on varattu tilaa polkupydrdn tunnistusasiakirjasta a
luovutustodistuksesta IGytyvalle avainnumerolle. Jos avain katoaa, avainnumerolla saat uuden avaimen tilalle KTM-

jdlleenmyyjaltasi.

Havittaminen

Kulunut akku tai vialliset sahkdkomponentit taytyy hdvittda asiallisesti.

Kaytetyt akut ja sahkdkomponentit kuten esimerkiksi moottorit, valonheittimet, takavalot, napadynamot,
eivat kuulu kotitalousjatteeseen - toimita ne kierratettdvaksi tai luovuta ne KTM-jdlleenmyyjélle
havitettdvaksi. Yksityiskohtaista tietoa EPAC-komponenttien hévittamisesta Iéytyy kappaleesta "Bosch-
voimansiirtojérjestelma”.

Kuljetus ja lastaus

@ = VYlikuormitus voi aiheuttaa epamuodostumia tai murtumia EPAC-sahkdavusteisen polkupydrén
komponentteihin.

= Jos akun suojapiiri ja suojamekanismi on vaurioitunut, akku voi syttyé tuleen tai jopa réjdhtda.
Seurauksena voi olla hengenvaarallinen vaaratilanne. Poista tasta syyta akku, jos kuljetat tdtd
autossa tai auton ulkopuolelle kiinnitettynd.

= Varmista akun koskettimet tahatonta oikosulkia vastaan suojaamalla ne kannella tai muulla
suojuksella.

iild koskaan aja kaksin EPAC-pyirallisi (poikkeus: pienen lapsen kuljetus lastenistuimessa).

Kiinnité huomio korkeimpaan sallittuun enimmdispainoon - katso kappale "Mddrdysten mukainen kiyttd”.

Poista ehdottomasti akku, ennen kuin kuljetat EPAC-pyiradsi autolla.

Kosketus nesteen kanssa saattaa aiheuttaa akun suojapiirin ja suojamekanismin vaurioitumisen vuoksi lammén
kehittymista, tulipalon, rdjahdyksen ja savun kehittymista.

Huomioi akun kuljetuksen yhteydessa kulloinkin voimassa olevat vaarallisen tavaran kuljettamista koskevat
madraykset.

EPAC-akkujen kuljetuksen yhteydessa voi oikeudellisista syistd olla kyse vaarallisen tavaran kuljetuksesta. Tutustu
voimassa oleviin vaarallisen tavaran kuljetusta koskeviin ohjeisiin, ennen kuin kuljetat EPAC-py6rasi akkua. Néiden
saantojen rikkomisesta voi seurata sakkoja.

Kaytd EPAC-sahkdavusteisen polkupydran kuljettamiseen autolla sopivaa pyoran kuljetustelinettd (vetokoukkuun
kiinnitettavii tai kattotelinettd).

Kaikki pydran kuljetustelineet eivdt sovellu EPAC-séhkdavusteinen polkupydrien voimansiirtokomponenttien
sijainnin, erityisen rungon muodon ja korkeamman painon vuoksi EPAC-pydrien turvalliseen kuljetukseen. Sopimaton
pyoran kuljetusteline voi vaurioitua tai murtua EPAC-séhkoavusteisen pyoran kuljetuksen yhteydessd ja aiheuttaa
onnettomuuksia. Lisdksi EPAC-sahkdavusteinen polkupydra voi vaurioitua, jos sitd kuljetetaan sopimattomalla
polkupyoéréatelineelld. Tarkasta EPAC-sdhkoavusteisen polkupyordn autolla kulietuksen jélkeen pistokeliiténnat
kosteuden varalta ja anna niiden tarvittaessa kuivua, ennen kuin otat py6rén uudestaan kayttGon.

Huomaa, ettd ajokdyttaytyminen voi muuttua kuormitettuna huomattavasti.

Kiinnité huomio EPAC-sdhkoavusteisen polkupydrdn korkeimpaan sallittuun enimmdispainoon - katso kappale
"Mddrdysten mukainen kéyttd”. Varmista aina, etté kuorma on lastattu symmetrisesti.
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. Kayta vain lastenistuimia, jotka sopivat asennettavaksi EPAC-sdhkdavusteiseen polkupydraasi.
Ajokayttdytyminen kuormitettuna voi muuttua olennaisesti - katso kappale "Mddrdysten mukainen kdytt6”. Lapsen
pitaisi kayttda testattua lastenkypadraa.

. Kayta vain lastenistuimia, jotka sopivat asennettavaksi EPAC-s@hkdavusteiseen polkupydraasi.

Kaikkia polkupydran tai lasten perékérryja ei voi asentaa runkoon voimansiirtokomponenttien sijainnin ja erityisen
rungon muodon vuoksi. Sopimaton polkupyéran tai lasten perdkdrry voi aiheuttaa sinulle ja lapsellesi onnettomuuksia,
jotka voivat aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia. KTM-jdlleenmyyjdsi auttaa sinua mielellaan oikeanlaisen perdkdrryn
loytamisessa. Lapsen pitéisi aina kéyttda testattua lastenkypdraa.

Kantama

Perustuen KTM realin vélittdémaan kantaman maksimiarvoon (ihanteellisimmat ajoedellytykset) ja kuormitustilasta

riippuen lasketaan sen hetkinen kulutus huomioimalla odotettava kantama. Tdma laskutoimitus mahdollistaa teoreettisen

arvon ndyton. Ajo-olosuhteita vastaten témd arvo voi olla enemman tai véhemmadn poikkeava. Esimerkiksi mékisessd
ja kumpuilevassa maastossa kantama lyhenee huomattavasti. Huomioi sen vuoksi, ettd ndyttd on ainoastaan karkea
ohjearvo tavoitettavalle lopulliselle kantamalle.

Odotettava maksimi kantama on riippuvainen monesta tekijéstd. Valittu avustustaso, ajajan paino, maaston ominaisuudet,

tuuliolosuhteet, renkaan iimanpaine ja ympdriston Iampétila mm. ovat néitd tekijoitd. Kaikki ilmoitetut kantamat koskevat

optimaalisia olosuhteita.

Optimaalisia/ihanteellisia olosuhteita ovat: tasainen/loiva maasto ilman vastatuulta, ympdristonlampdtila 20°C, erityisen

kapeat profiilittomat renkaat, ajajan paino alle 70 kg.

Tekijat, jotka vaikuttavat kantamaan

1. Ajomatkan topografiaa: Tarvittava energiankulutus nousee mékisessd maastossa ajettaessa selvasti enemmén kuin
ajettaessa tasaisilla teill.

2. Valittu avustustaso: Valitse avustustason aste aina siten, etté ne vastaavat vaatimuksia ja ajatuksella.

3. Akunlataustila: Vain tayteen ladattu akku voi taata pisimmén mahdollisen kantaman. Varmista sen vuoksi, ettd akku
ladataan aina ennen uutta kdyttod.

4.  Paino ja lisakuorma: Mitd enemmén polkupydréa kuormitetaan (ajaja ja matkatavarat), sitd enemman kantama
lyhenee.

5. Ulkorenkaiden ilmanpaine: Ulkorenkaissa piilee huomattavasti potentiaalia. Liian alhainen paine aiheuttaa
suuremman vierintdvastuksen ja nain erittdin suuren energiankulutuksen. Korkein sallittu iimanpaine on painettu
suoraan ulkorenkaiden sivuseindmiin. Karkeat, vahvalla profiililla varustetut ulkorenkaat tarvitsevat erittéin paljon
energiaa. Siirtyminen tasaisiin, kapeisiin ulkorenkaisiin vaikuttaa erittain positiivisesti kantamaan.

6.  liikkeellelahto/kiihdytys seisonta-asennosta Voimansiirtojdrjestelmat tarvitsevat seisonta-asennosta liikkeelle
lahdettdessa huomattavasti enemman energiaa kuin tasaisella ajolla. Kantamaa voidaan parantaa pitdmalla nopeutta
tasaisena tai muuttamalla sitd vain varovasti. Vélta kuormittamasta polkimia nykimisliikkeilld.

7. Ulkoiset vaikutteet/sddolosuhteet Vastatuuli aiheuttaa huomattavaa energiankulutusta. Myés kylmyys ja kuumuus
aiheuttavat akun tehon nopeaa laskemista.

8.  Tuotettu voima: Kantamasta tulee erittdin véhdinen, jos luotat yksinomaan voimansiirtojarjestelmén voimaan.

9.  Vaihteiden vaihtaminen Kaytd polkupydrdn vaihteistoa aktiivisesta kuten tavallisen polkupydran kohdalla.
Vaihda esimerkiksi yldméessd tarpeeksi aikaisin kevyemmadlle vaihteelle. Vain optimaalisen polkemisnopeuden
ollessa 75 kierrosta minuutissa moottori voi toimia tehokkaasti ja taloudellisesti. Hidas polkeminen aiheuttaa
avustustoiminnon nykivad liikettd, moottorin ylikuumenemista ja kuluttaa huomattavasti akkua.

10.  Ulkoisten laitteistojen ja laiteohjelmistojen lataaminen: Ulkoisten laiteohjelmistojen, kuten esim. dlypuhelimien tai
MP3-laitteiden, lataaminen kuvaruudun latausliittimestd voi lyhentda kantamaa vastaavasti.



KTM-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Drive Unit

(1)
Active Line Active Line Plus
BDU310 BDU350
®> )
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Performance Line
BDU365 BDU450 CX

Performance Line CX




Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet.
Turvallisuus- ja kayttdohjeiden noudatta-

matta jéttdminen voi johtaa sahkdiskuun, tu-

lipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kdyt-
toa varten.

Tassa kayttoohjekirjassa kaytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperdisia Boschin eBike-akkuja.
» Al yritd muuttaa tai varsinkaan lisati moottorin te-

hoa tai tehostusta. Tima saattaa vaarantaa oman ja si-
vullisten turvallisuuden ja voi olla lisaksi laitonta julkisessa
liikenteessa.

Al tee eBike-jirjestelmain mitdin muutoksia tai kiin-
nitd siihen muita tuotteita, jotka saattavat lisdta
eBike-jarjestelmdn suorituskykya. Muutokset lyhenta-
vat yleensa jarjestelman elinikaa ja moottoriyksikkd ja
pyora saattavat vaurioitua. Lisaksi ostamasi pyoran takuu
saattaa tdman my6ta raueta. Jarjestelman epaasianmu-
kainen kasittely vaarantaa sinun ja muiden tiell liikkuvien
turvallisuuden. Kiellettyjen muutosten takia tapahtu-
neissa onnettomuuksissa saatat joutua korvausvastuu-
seen ja tdman myota voi syntya jopa rikosoikeudellisia
seuraamuksia.

Al avaa moottoriyksikkod. Moottoriyksikon saa kor-
jata vain patevd ammattiasentaja ja vain alkuperdisia
varaosia kdyttaen. Nain taataan, etta moottoriyksikon
kayttoturvallisuus sailyy. Takuu raukeaa, jos moottoriyk-
sikkd avataan ohjeiden vastaisesti.

Kaikki moottoriyksikk6on asennetut osat ja muut
eBike-moottorin osat (esim. ketjuratas, ketjurattaan
kiinnitin, polkimet) saa korvata vain samanlaisilla
osilla tai polkupydran valmistajan kyseiseen eBike-
pyoraan hyvaksymilla osilla. Télld tavalla estat mootto-
riyksikon ylikuormituksen ja vaurioitumisen.

Irrota eBike-pydran akku, ennen kuin teet eBike-pyo-
raan liittyvia toitd (esim. tarkastus, korjaus, asennus,
huolto, ketjua koskevat tyot), kun kuljetat akkua au-
tolla tai lentokoneella tai kun viet akun sdilytykseen.
eBike-jarjestelmén tahaton aktivoituminen johtaa louk-
kaantumisvaaraan.

Talutusaputoimintoa saa kdyttda vain eBike-pydran
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyorat
eivat kosketa talutusapua kdytettaessa maata.

Polkimet py6rivat mahdollisesti mukana, kun talutus-
apu on kytketty paalle. Varmista aktivoidun talutusavun
yhteydessa, ettd jalkasi ovat riittdvan etdalla pyorivista
polkimista. Loukkaantumisvaara.

Moottorin osat voivat kuumentua jopa yli

60 °C lampétilaan raskaissa kayttoolosuh-
teissa, esim. kun ajat hidasta vauhtia ja
kuormitat moottoria koko ajan voimak-
kaasti, ajat ylamakia tai kuljetat suurta kuor-
maa.

>

»

>

Al koske ajomatkan jilkeen paljailla kisilli tai jaloilla
moottoriyksikdon koteloa. Kotelo voi kuumentua voimak-
kaasti raskaissa kdyttoolosuhteissa, esim. kun ajat hi-
taasti kayttaen jatkuvasti suurta vadntomomenttia, ajat
ylamakia tai kuljetat suurta kuormaa.

Seuraavat tekijat voivat vaikuttaa Drive Unit -kotelon lam-
potilaan:

- ympariston lampatila

- ajoreitin profiili (matka/ylamaet)

- ajomatkan kesto

- tehostustasot

- oma ajotapa (poljentateho)

- kokonaispaino (pyoriilijd, eBike, matkatavarat)

- moottoriyksikon suojus

- polkupyéran rungon lamménjohtavuus

- moottoriyksikdn tyyppi ja vaihteiston malli

Kayta vain alkuperaisia Bosch-akkuja, jotka eBike-
pyorén valmistaja on hyviksynyt. Muiden akkujen
kaytto saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Muita akkuja kdytettdessa takuu raukeaa eika Bosch ota
mitdan vastuuta.

Noudata eBike-pydrien maakohtaisia tyyppihyvak-
synta- ja kayttomaarayksia.

Lue eBike-jdrjestelmin kaikissa kdyttooppaissa ja
eBike-pyorin kdyttooppaassa annetut turvallisuus- ja
kayttoohjeet ja noudata niita.

Tietosuojaohje

Kun eBike-pyora yhdistetaan Boschin DiagnosticTooliin, tal-
16in vélitetdan Bosch-moottoriyksikdn kayttoon liittyvid tie-
toja (esim. sahkonkulutus, ldmpétila, jne.) Boschin eBike
Systemsille (Robert Bosch GmbH:lle). Lisétietoja saat
Boschin eBike-verkkosivulta www.bosch-ebike.com.
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Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maardyksenmukainen kaytto

Moottoriyksikkd on tarkoitettu vain eBike-pydran kayttoon.
Sitd ei saa kdyttda muihin tarkoituksiin.

Tassd kuvattujen toimintojen liséksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehda muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Kuvatut osat

Taman kdyttéoppaan yksittdiset kuvat saattavat erota hie-
man todellisesta versiosta eBike-pyoran varustuksen mu-
kaan.

Moottoriyksikko

Active Line Plus Performance Line

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-
vasivujen piirroksiin.

(1) Moottoriyksikko

(2) Nopeusanturi

(3) Nopeusanturin pinnamagneetti

(4) Nopeusanturi (kapea)”

(5) Magneetti®

A) Anturimuoto ja asennusasento saattavat poiketa kuvatusta
B) Asennusasento saattaa poiketa kuvatusta

Drive Unit
Performance Line CX/

Cargo Line
Tuotekoodi BDU310 BDU350 BDU365 BDU450 CX
Jatkuva nimellisteho W 250 250 250 250
Moottorin vdantdmomentti maks. Nm 40 50 65 85
Nimellinen jénnite V= 36 36 36 36
Kayttolampdotila °C -5...+40 -5...+40 -5...+40 -5...+40
Sailytyslampdtila °C +10...+40 +10... +40 +10...+40 +10...+40
Suojaus IP 54 IP 54 IP 54 IP54
Paino n. kg 2,9 3,2 3,2 3

A)  Polkupyorén valmistajan madrittama

Boschin eBike-jarjestelma kayttaa FreeRTOS:ia (katso http://www.freertos.org).

Polkupydrin valot”

Jannite n.?) V= 12
Maks. teho

- Etuvalo W 17,4
- Takavalo w 0,6

A) Riippuu lakimaarayksista, ei kaikissa maakohtaisissa versioissa mahdollista eBike-akun kautta

B) Huomioi polttimojen vaihdossa, etté ne ovat yhteensopivia Boschin eBike-jdrjestelman kanssa (tiedustele polkupydrakauppiaalta) ja vastaa-
vat ilmoitettua jannitettd. Pyoraan saa vaihtaa vain saman jannitteisia lamppuja.

Védarin asennetut lamput voivat rikkoutua!

Asennus

Akun asennus ja irrotus

Lue akun kéyttoopas ja noudata siind annettuja ohjeita, kun
haluat tehda eBike-py6rassa kdytettavan akun asennuksen
taiirrotuksen.

Nopeusanturin tarkastaminen (katso kuva A)

Speedsensor (standard)

Nopeusanturi (2) ja sen pinnamagneetti (3) taytyy asentaa
niin, ettd pinnamagneetti kulkee nopeusanturin ohi

5-17 mm:n etdisyydella.

Huomautus: jos nopeusanturin (2) ja pinnamagneetin (3)
keskinainen vali on liian pieni tai liian suuri, tai jos nopeusan-
turia (2) ei ole kytketty oikein, tall6in nopeusmittari ei toimi
ja eBike-moottori kdy hatakdyttdohjelmalla.

Avaa tdssd tapauksessa pinnamagneetin (3) ruuvi ja kiinnita
pinnamagneetti pinnaan niin, ettd magneetti kulkee oikealla
etaisyydella nopeusanturin merkinnan ohi. Jos nopeusmit-
tari ei ndytd tdmankaan jalkeen nopeutta, kaanny siina ta-
pauksessa valtuutetun polkupydrakauppiaan puoleen.
Speedsensor (slim)

Speedsensor (slim) (4) ja sen magneetti (5) on asennettu

tehtaalla niin, ettd magneetti kulkee nopeusanturin ohi va-
hintdan 2 mm:n ja korkeintaan 8 mm:n etdisyydella.



Asianmukaista magneetin ja anturin valistd etdisyytta on
noudatettava, jos pyoraan tehdaan rakenteellisia muutoksia
(katso kuva A).

Huomautus: varo, ettet vahingoita anturia tai sen pidikettd,
kun asennat tai irrotat takapyoran.

Kaytto

Kayttoonotto
Vaatimukset

eBike-jarjestelman voi aktivoida vain, kun seuraavat vaati-

mukset on taytetty:

- Riittavasti ladattu akku on asennettu paikalleen (katso
akun kdyttoohjeet).

tietokoneen kayttoohjeet).

- Nopeusanturi on kytketty oikein paikalleen (katso "No-
peusanturin tarkastaminen (katso kuva A)",
Sivu Suomi - 2).

eBike-jarjestelman kiaynnistaminen ja sammuttaminen

Voit kdynnistaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- eBike-jdrjestelma aktivoituu automaattisesti, jos ajotieto-

kone on jo padlld asentaessasi sen pidikkeeseen.

Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,

paina lyhyesti ajotietokoneen kaynnistyspainiketta.

- Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBike-
akun kdynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polku-
pyorissa on mahdollista, ettei akun kdynnistyspainikkee-
seen voi paasta kasiksi; katso akun kayttoohjeet).

Moottori aktivoituu heti kun kdytat polkimia (paitsi talutusa-

putoiminnossa, Talutusavun kytkeminen péalle ja pois).

Moottoriteho maardytyy ajotietokoneeseen saadetysta te-

hostustasosta.

Heti kun lopetat normaalikdytossa polkemisen, tai heti kun

vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla te-

hostus kytkeytyy pois paaltd. Moottori kytkeytyy automaatti-

sesti uudelleen palle heti kun alat polkea polkimilla ja no-
peus on alle 25/45 km/h.

Voit sammuttaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:
- Paina ajotietokoneen kdynnistyspainiketta.

Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen (katso ajo-

- Kytke eBike-akku pois paalta akun kdynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien py6rissa on mahdollista, ettei
akun kdynnistyspainikkeeseen paastd kasiksi; katso pol-
kupyoran valmistajan toimittama kdyttoohjekirja).

- Ota ajotietokone pois pidikkeesta.

Jos et n. 10 minuuttiin liikuta eBike-py0raa ja paina ajotieto-

koneen painikkeita, eBike-jarjestelma sammuu automaatti-

sesti sahkon sadstamiseksi.

eShift (valinnainen)

eShift yhdistda elektroniset vaihteistojérjestelméat eBike-jar-
jestelmaan. Valmistaja on kytkenyt eShift-osat séahkoisesti
moottoriyksikkoon. Elektronisten vaihteistojarjestelmien
kaytto on kuvattu erillisessa kayttdoppaassa.

Tehostustason asetus

Voit sdataa ajotietokoneen avulla, kunka voimakkaasti eBike-

moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voidaan muut-
taa milloin tahansa, myds ajon aikana.

Huomautus: erdissa versioissa on mahdollista, ettd tehos-
tustaso on saadetty kiintedan arvoon, jota ei voi muuttaa. On
my6s mahdollista, ettd valittavissa on tassa esitettyd vahem-
man tehostustasoja.

Kaytettavissd on korkeintaan seuraavat tehostustasot:

- OFF: moottorin tehostus on kytketty pois paalta, eBike-
pyoralld voi ajaa normaalin polkupydran tapaan pelkas-
taan poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tassa
tehostustasossa.

- ECO: sdhkoa saastava tehostus tarpeen mukaan, pitkalle
toimintasateelle

- TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille

SPORT/eMTB:

SPORT: voimakas tehostus, makisten reittien urheilulli-

seen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen

eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urhei-

lullinen kiihdytys, entista parempi dynamiikka, paras

mahdollinen suorituskyky (eMTB on kaytettavissa vain
moottoriyksikdiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
jaBDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
paivittdmisen.)

- TURBO: suurin tehostus myds nopeaan poljentaan, urhei-

lulliseen ajoon
Kaytettava moottoriteho ndytetddn ajotietokoneen naytolla.
Suurin mahdollinen moottoriteho riippuu valitusta tehostus-
tasosta.

ECO 60 % 60 % 60 %

TOUR 140 % 140 % 140 %
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %® 240 %
TURBO 340 % 340 % 400 %

A) Tehostuskerroin voi joissakin versioissa poiketa tasta.
B) Maks. arvo
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Talutusavun kytkeminen paille ja pois

Talutusapu helpottaa eBike-pydran taluttamista. Nopeus
riippuu tatd toimintoa kaytettdessa valitusta vaihteesta ja on
enimmillddn 6 km/h. Mita pienempi valittu vaihde, sité pie-
nempi talutusaputoiminnon nopeus (taydelld teholla).

» Talutusaputoimintoa saa kayttda vain eBike-pyoran
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyorat
eivat kosketa talutusapua kdytettdessa maata.

Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen

WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jalkeen 3 sekunnin si-

salld painiketta + ja pidd sita painettuna. eBike-pydran moot-

tori kdynnistyy.

Huomautus: talutusapua ei voi kayttaa tehostustasolla OFF.

Talutusapu kytkeytyy vilittomasti pois paalta seuraavissa

tilanteissa:

- vapautat painikkeen +,

- eBike-pydran vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
tormayksen takia),

- nopeus on yli 6 km/h.

Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista maarayk-

sistd. Siksi se saattaa poiketa ylld olevasta kuvauksesta tai se

voi olla kytketty pois toiminnasta.

Polkupydran valojen paille-/poiskytkenta

Mallissa, jossa ajovalot saavat sahkdvirran eBike-jarjestel-
man kautta, etuvalo ja takavalo voidaan kytkea ajotietoko-
neen valityksella samanaikaisesti paalle tai pois.

Tarkasta polkupyéran valojen kunnollinen toiminta ennen jo-
kaista ajokertaa.

Ohjeita eBike-jarjestelman kanssa
pyorailyyn

Koska eBike-moottori toimii?

eBike-moottori tehostaa poljentaa, kun kaytat polkimia. Pol-
kematta tehostus ei toimi. Moottorin teho riippuu aina siita
voimasta, jolla poljet.

Kun poljet pienell voimalla, tehostus on pienempi kuin suu-
rella voimalla polkiessasi. Tama patee riippumatta tehostus-
tasosta.

eBike-moottori sammuu automaattisesti, kun nopeus ylittda
25/45 km/h tason. Jos nopeus laskee alle 25/45 km/h ta-
solle, moottori kdynnistyy automaattisesti uudelleen.
Poikkeuksen muodostaa talutusaputoiminto, jossa eBike-
pyoraa voi taluttaa alhaisella nopeudella polkimia polke-
matta. Polkimet saattavat pyoria talutusapua kaytettaessa.
Voit kdyttda eBike-pyorad koska tahansa myds ilman tehos-
tusta normaalin polkupydran tapaan, kun kytket eBike-jarjes-
telman pois paalta tai sdadat tehostustason OFF-asentoon.
Sama koskee tilannetta, jolloin akku on tyhja.

eBike-jdrjestelman ja vaihteiston yhteistoiminta

My®s eBike-moottorin yhteydessa vaihteistoa kannattaa
kayttaa samalla tavalla kuin normaalissa polkupy6rassa (nou-
data tassa yhteydessa eBike-pyoran kdyttoohjeita).

Vaihteiston tyypista riippumatta on suositeltavaa keskeyttaa
polkeminen hetkeksi vaihtamisen ajaksi. Talldin vaihtaminen
on helpompaa ja voimansiirron kuluminen vahenee.

Kun kéytat aina sopivaa vaihdetta, voit ajaa nopeammin ja pi-
demmalle samalla poljentavoimalla.

Ensikdytto

Suosittelemme tekemaan eBike-pydran ensikdyton yleisten
teiden ulkopuolella.

Kokeile erilaisia tehostustasoja. Aloita matalimmasta tehos-
tustasosta. Kun olet oppinut kunnolla eBike-pyoran kayton,
voit ajaa sen kanssa normaalin polkupydran tapaan tieliiken-
teessa.

Testaa eBike-pyoran toimintasade erilaisissa olosuhteissa,
ennen kuin ldhdet pitkille ja vaativille ajoretkille.

Toimintasdteeseen vaikuttavat tekijat

Toimintasateeseen vaikuttavat monet eri tekijat, esimerkiksi:

- tehostustaso,

- nopeus,

- vaihteiden valinta,

- rengasmalli ja rengaspaineet,

- akun ikd ja kunto,

- reitin profiili (nousut) ja laatu (tien paallyste),

- vastatuuli ja ympariston lampoétila,

- eBike-pydran, pyorailijan ja matkatavaroiden paino.

Siksi toimintasateen tarkka madritys etukéteen ja ajon ai-

kana ei ole mahdollista. Huomioi kuitenkin seuraavat ylei-

sohjeet:

- eBike-pydran samalla tehostustasolla: mitd vahemmalla
voimalla sinun pitaa polkea tietyn nopeuden yllapitami-
seksi (esim. vaihteiston optimaalisen kayton avulla), sitd
vahemman sahkod eBike-moottori kuluttaa ja sita pidem-
malle padset yhdelld akkulatauksella.

- Mitéd korkeampi tehostustaso muuten samoilla olosuh-
teilla, sita lyhempi toimintasade.

eBike-pyodran asianmukainen huolto

Noudata eBike-osille iimoitettuja kdyttd- ja séilytyslampoti-
loja. Ald altista moottoriyksikkod, ajotietokonetta ja akkua
erittain kylmille tai kuumille lampoatiloille (esim. voimakkaalle
auringonpaisteelle ilman tehokasta tuuletusta). Erittdin kyl-
mat ja kuumat lampétilat voivat vaurioittaa osia (varsinkin
akkua).

Teeta eBike-jarjestelman tekninen tarkastus vahintaan ker-
ran vuodessa (esim. mekaniikka, jarjestelmaohjelmiston ver-
sio).

Teeta eBike-pyoran huolto ja korjaukset valtuutetussa polku-
pyorakaupassa.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Huomioi polttimojen vaihdossa, ettad ne ovat yhteensopivia
Boschin eBike-jarjestelman kanssa (tiedustele polkupyora-
kauppiaalta) ja vastaavat ilmoitettua jannitettd. Pyoradn saa
vaihtaa vain saman jannitteisia polttimoita.



Jarjestelman osia ja moottoriyksikkod ei saa upottaa veteen
eikd puhdistaa painepesurilla.

Teeta eBike-jarjestelman tekninen tarkastus vahintaan ker-

ran vuodessa (esim. mekaniikka, jarjestelmaohjelmiston ver-

sio).

Teeta eBike-pyoran huolto ja korjaukset valtuutetussa polku-

pyorakaupassa.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Kaanny valtuutetun polkupydrakauppiaan puoleen kaikissa
eBike-jarjestelmaa ja sen osia liittyvissa kysymyksissa.
Valtuutettujen polkupyérakauppiaiden yhteystiedot voit kat-
soa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Havitys

Moottoriyksikkd, ajotietokone, kayttoyksikko,
> akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ymparistoa saastdvaa uusiokayt-
toon.
Al heiti eBike-py6rai tai sen osia talousjatteisiin!
Eurooppalaisen direktiivin

2012/19/EU mukaan kayttokelvottomat sahko-

ty6kalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kéy-
I tetytakut/paristot téytyy kerétd erikseen ja toi-
mittaa ympdristoystavalliseen kierratykseen.
Toimita kdytosta poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
polkupydrakauppiaalle.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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Purion-ajotietokone
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Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet.
Turvallisuus- ja kdyttdohjeiden noudatta-
matta jattdminen voi johtaa sahkdiskuun, tu-
lipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-
toa varten.

Tassa kayttoohjekirjassa kaytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperdisia Boschin eBike-akkuja.

» Al4 anna ajotietokoneen viedi huomiotasi liiken-

teestd. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tie-

liikenteeseen. Jos haluat tehda tehostustason vaihtoa pi-
demmalle menevia sy6ttdja ajotietokoneeseen, pysahdy
ja syota asiaankuuluvat tiedot.

» Lue eBike-jarjestelman kaikissa kdyttdoppaissa ja
eBike-pyoran kdyttooppaassa annetut turvallisuus- ja
kayttoohjeet ja noudata niita.

» Sadda ndyton kirkkaus niin, etta pystyt ndkemaan tar-

keit tiedot (esimerkiksi nopeuden tai varoitusmerkit)
helposti. Vaarin saddetty nayton kirkkaus voi johtaa vaa-
ratilanteisiin.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maardayksenmukainen kaytto

Purion-ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-jarjestel-
man ohjaukseen ja ajotietojen nayttoon.

Tassa kuvattujen toimintojen lisdksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehda muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-
vasivujen piirroksiin.

Taman kdyttdoppaan yksittaiset kuvat saattavat erota hie-
man todellisesta versiosta eBike-pyoran varustuksen mu-
kaan.

(1) Ajotietokoneen virtapainike

(2) Talutusavun painike WALK

(3) Ajotietokoneen kiinnitysruuvi

(4) Ajotietokoneen pidike

(5) Tehostuksen vahennyspainike =

(6) Tehostuksen lisdyspainike +

(7) Naytto

(8) USB-portin suojakansi

(9) USB-vianmaaritysportti (vain huoltotarkoituksiin)

(10) Paristokotelon kansi

Ajotietokoneen nayttdlohkot

(a) Nopeusmittarin naytto

(b) Nayton mittayksikko km/h

(c) Nayton mittayksikkd mph

(d) Kokonaismatkan ndytté TOTAL

(e) Toimintasateen ndytto RANGE

(f) Huoltonayttd +

(g) Akun lataustilan naytt6

(h) Valojen néytto

(i) Tehostustason ndyttd/lukeman naytto
(j) Osamatkan naytt6 TRIP

Tekniset tiedot
Tuotekoodi BUI215
Paristot ¥ 2x3VCR2016
Kayttolampdotila © -5...+40
Séilytysldmpétila C +10...+40
Suojausluokka ¥ IP 54 (pbly- ja roiske-
vesisuojattu)
Painon. kg 0,1

A) Suosittelemme kdyttamaan Boschin markkinoimia paristoja.
Naitd voit ostaa polkupyorakaupoista
(tuotenumero: 1270016 819).

B) Kun USB-suojus on kiinni

Boschin eBike-jarjestelma kdyttad FreeRTOS:ia (katso

http://www.freertos.org).
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Kaytto

Symbolit ja niiden merkitys

Painikkeen lyhyt painallus (alle 1 sek.)
Painikkeen keskipitka painallus (1-2,5 sek.)
Painikkeen pitka painallus (yli 2,5 sek.)
Kayttoonotto

Vaatimukset

eBike-jarjestelman voi aktivoida vain, kun seuraavat vaati-

mukset on taytetty:

- Riittavan tdyteen ladattu akku on asennettu paikalleen
(katso akun kayttoohjeet).

- Ajonopeusanturi on liitetty oikein paikalleen (katso moot-
toriyksikon kayttoohjeet).

eBike-jdrjestelman kdynnistiminen ja sammuttaminen

Voit kdynnistaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- Paina eBike-akun ollessa paikallaan ajotietokoneen kayn-
nistyspainiketta (1).

- Paina eBike-akun kaynnistyspainiketta (katso akun kayt-
toohjeet).

Moottori kytkeytyy paalle heti kun alat polkea polkimilla

(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).

Moottoriteho maaraytyy ajotietokoneeseen saadetysta te-

hostustasosta.

Heti kun lopetat normaalikaytdssa polkemisen, tai heti kun

vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla te-

hostus kytkeytyy pois paalta. Moottori kytkeytyy automaatti-
sesti uudelleen padlle heti kun alat polkea polkimilla ja no-
peus on alle 25/45 km/h.

Voit sammuttaa eBike-jarjestelmdn seuraavilla tavoilla:

- Paina ajotietokoneen kaynnistyspainiketta (1).

- Kytke eBike-akku pois paalta akun kdynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien py6rissa on mahdollista, ettei
akun kdynnistyspainikkeeseen paastd kasiksi; katso pol-
kupyoran valmistajan toimittama kdyttoohjekirja).

Sammutuksen jalkeen jarjestelma ajetaan alas. Tama kestaa

noin 3 sekuntia. Valiton uudelleenkaynnistys on mahdollista

vasta sen jalkeen kun jdrjestelman alasajo on paattynyt.

Jos et n. 10 minuuttiin liikuta eBike-py0ra ja paina ajotieto-

koneen painikkeita, eBike-jarjestelma sammuu automaatti-

sesti sahkon sadstamiseksi.

Huomautus: sammuta eBike-jarjestelma aina kun pysakoit

eBike-pyoran.

Huomautus: jos ajotietokoneen paristot ovat tyhjia, voit siitd

huolimatta kytkea eBike-py6ran paalle pydran akusta. Suo-

sittelemme kuitenkin vaihtamaan sisaanasennetut paristot
mahdollisimman pian, jotta saat valtettyd mahdolliset vau-
riot.

Ajotietokoneen virransyotto
Ajotietokone saa sahkdvirran kahdesta CR2016-nappiparis-
tosta.

Paristojen vaihto (katso kuva A)

Kun ajotietokoneen naytt6on tulee LOW BAT, irrota ajotieto-
kone ohjaustangosta avaamalla ajotietokoneen kiinnitys-
ruuvi (3). Avaa paristokotelon kansi (10) sopivalla kolikolla,
irrota tyhjat paristot ja asenna uudet CR2016-paristot.
Boschin suosittelemia paristoja voit hankkia polkupyérakau-
pasta.

Varmista oikea napaisuus, kun asennat paristot.

Sulje paristokotelon kansi ja kiinnita ajotietokone kiinnitys-
ruuvilla (3) eBike-pyoran ohjaustankoon.

Talutusavun kytkeminen paille ja pois

Talutusapu helpottaa eBike-pydran taluttamista. Nopeus
riippuu tatd toimintoa kdytettdessa valitusta vaihteesta ja on
enimmillaén 6 km/h. Mita pienempi valittu vaihde, sita pie-
nempi talutusaputoiminnon nopeus (taydelld teholla).

» Talutusaputoimintoa saa kdyttda vain eBike-pyoran
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyorat
eivat kosketa talutusapua kdytettdessa maata.

Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen

WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jalkeen 3 sekunnin si-

sdlld painiketta + ja pidd sita painettuna. eBike-pydran moot-

tori kdynnistyy.

Huomautus: talutusapua ei voi kayttaa tehostustasolla OFF.

Talutusapu kytkeytyy vilittomasti pois paalta seuraavissa

tilanteissa:

- vapautat painikkeen +,

- eBike-pyodran vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
tormayksen takia),

- nopeus on yli 6 km/h.

Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista maarayk-

sistd. Siksi se saattaa poiketa ylld olevasta kuvauksesta tai se

voi olla kytketty pois toiminnasta.

Tehostustason asetus

Voit saataa ajotietokoneen avulla, kunka voimakkaasti eBike-
moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voidaan muut-
taa milloin tahansa, myds ajon aikana.

Huomautus: erdissa versioissa on mahdollista, etta tehos-
tustaso on saddetty kiinteadn arvoon, jota ei voi muuttaa. On
myos mahdollista, etta valittavissa on tassa esitettya vahem-
man tehostustasoja.

Kaytettavissd on korkeintaan seuraavat tehostustasot:

- OFF: moottorin tehostus on kytketty pois paaltd, eBike-
pyoralld voi ajaa normaalin polkupydran tapaan pelkas-
tadn poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tassa
tehostustasossa.

- ECO: sdhkod saastava tehostus tarpeen mukaan, pitkalle
toimintasateelle

- TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille



- SPORT/eMTB:
SPORT: voimakas tehostus, mékisten reittien urheilulli-
seen ajamiseen ja kaupunkililkenteeseen
eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urhei-
lullinen kiihdytys, entista parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on kaytettavissa vain
moottoriyksikdiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
jaBDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
paivittdmisen.)

- TURBO: suurin tehostus myds nopeaan poljentaan, urhei-

lulliseen ajoon

Lisda tehostusta painamalla lyhyesti € ajotietokoneen paini-

ketta + (6) toistuvasti, kunnes nayttoon (i) tulee haluamasi
tehostustaso, vihenn tehostusta painamalla lyhyesti €
painiketta - (5).

Kun ndyton nakymand on TRIP, TOTAL tai RANGE, valittu te-

hostustaso nakyy vain hetken (n. 1 sek.) naytossa vaihdetta
vaihdettaessa.

Polkupyorin valojen paalle-/poiskytkenta

Mallissa, jossa ajovalot saavat sahkdvirran eBike-jarjestel-
mastd, voit kytkea etu- ja takavalot samanaikaisesti paalle
keskipitkélld € painikkeen + painalluksella. Sammuta polku-
pyéran valot pitkalla @ painikkeen + painalluksella.

Valojen ollessa paalla ndytossa on valosymboli (h).

Tarkasta polkupyoran valojen kunnollinen toiminta ennen jo-
kaista ajokertaa.

Ajotietokone tallentaa valojen kayttétilan ja kytkee tamén
mukaisesti valot tarvittaessa paalle uudelleenkdynnistyksen
jalkeen.

Polkupydran valojen paalle- ja poiskytkenndlld ei ole mitdan
vaikutusta ndyton taustavalaistukseen.
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Ajotietokoneen naytot ja asetukset

Akun lataustilan ndytto Néyttd TRIP, TOTAL, RANGE, te- - &
Akun lataustilan nayttd (g) ilmoittaa eBike-akun lataustilan. hostustilat
eBike-akun lataustilan voi katsoa myds akun omista LED-va- Polkupydran valojen sytytys + 5.)
'0"'5?- o ) ) ) Polkupydran valojen sammutus ~ + »
Nayton (g) gkkusymbollnjokalnen palkki tarkoittaa noin Osamatkan nollaus . @
20 % kapasiteettia: =l re— S L
T . . . alutusavun aktivointi .
TN eBike-akku on ladattu aivan tayteen. Talutusavun suoritus . 2. Ei merki-
1 1 eBike-akku on ladattava. tystd
1 Akun lataustilan niytn LED-valot sammuvat. Akun  Vaihto kilometreista maileiksi . 1. Pida poh-
kapasiteetti moottorilla tehostamiseen on kiytetty o Jassa
loppuun ja tehostus kytkeytyy pehmedsti pois 2.8
paaltd. Jaljelld oleva kapasiteetti jaa valojen kayt- Version kysyminen #® -+ 1. Pida poh-
t60n, ndytto alkaa vilkkua. (O] jassa
eBike-akun kapasiteetti riittda polkupydran valoille 2.0
vield noin 2 tunniksi. Néyton kirkkauden sdéto © -+ 1. Pida poh-
(O] jassa
Nopeus- ja etiisyysnaytot -tai+ 2.0
Nopeusmittarin naytdssa (a) iimoitetaan aina nykyinen ajo- A) - eBike-jérjestelman taytyy olla pois paalta.
nopeus. B) Tiedot ndytetaan juoksevana tekstind.
Naytossi (i) iimoitetaan vakiona aina viimeisin asetus. Keski- C) Nayton taytyy olla pois paaltd.

pitkilli & painikkeen - toistuvilla painalluksilla nayttéon tu-
lee perdkkdin osamatka TRIP, kokonaismatka TOTAL ja akun
toimintaside RANGE. (Lyhyt € painikkeen - painallus vi-
hentaa tehostustasoa!)

Kun haluat nollata osamatkan TRIP, valitse osamatka TRIP
ja paina pitkin aikaa @ painikkeita + ja - samanaikaisesti.
Nayttoon tulee ensin RESET. Mikdli painat molempia painik-
keita edelleen, osamatkan TRIP lukemaksi tulee 0.

Kun haluat nollata toimintasdteen RANGE, valitse toiminta-
sade RANGE ja paina pitkan aikaa € painikkeita + ja - sama-
naikaisesti. Ndyttdon tulee ensin RESET. Mikali painat mo-
lempia painikkeita edelleen, osamatkan TRIP lukemaksi tu-
lee 0.

Voit vaihtaa arvojen mittayksikon kilometreista maileiksi pi-
tamall3 painiketta - painettuna € ja painamalla lyhyesti
kdynnistyspainiketta (1) €.

Huoltotarkoituksia varten saatetaan kysya osajarjestelmien
versioita ja niiden tyyppinumeroita, mikali osajarjestelmat
valittavat naitd tietoja (riippuu osajarjestelmasta). Kun jar-
jestelmd on sammutettu, paina painikkeita - ja + samanai-
kaisesti ja paina sen jalkeen kaynnistyspainiketta (1).
USB-portti on vianmaaritysjarjestelmien liitantaa varten.
USB-portilla ei ole muuta toimintatarkoitusta.

» USB-liitdnta taytyy sulkea aina huolellisesti suojakan-

nella (8).
Ajotietokoneen kaynnistys [O) &
Ajotietokoneen sammutus O &
Tehostuksen lisdys + &
Tehostuksen vahennys - &




Intuvia-ajotietokone
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Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet.
Turvallisuus- ja kdyttohjeiden noudatta-
matta jattaminen voi johtaa sahkoiskuun, tu-
lipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-
toa varten.
Tassa kayttoohjekirjassa kaytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperdisia Boschin eBike-akkuja.
» Al4 anna ajotietokoneen vieda huomiotasi liiken-

teestd. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tie-

liikenteeseen. Jos haluat tehda tehostustason vaihtoa pi-
demmalle menevid syottoja ajotietokoneeseen, pysahdy
ja syota asiaankuuluvat tiedot.

» Al4 kayti ajotietokonetta kahvana. Jos nostat eBike-
pyoraa ajotietokoneen avulla, ajotietokone voi rikkoutua
korjauskelvottomaksi.

» Lue eBike-jarjestelman kaikissa kdyttoppaissa ja
eBike-pyoran kdyttooppaassa annetut turvallisuus- ja
kayttoohjeet ja noudata niita.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maarayksenmukainen kaytto
Intuvia-ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-jarjestel-
man ohjaukseen ja ajotietojen nayttoon.

Tassa kuvattujen toimintojen lisdksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehda muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-

vasivujen piirroksiin.

Kaikki polkupyoran osien kuvat (moottoriyksikkoa, ajotieto-
konetta, kayttoyksikkoa, nopeusanturia seka niihin kuuluvia
pidikkeitd lukuun ottamatta) ovat kaaviomaisia ja ne saatta-
vat poiketa oman eBike-pyorasi versiosta.

(1) Nayttotoiminnon painike i
(2) Polkupyéran valopainike
(3) Ajotietokone
(4) Ajotietokoneen pidike
(5) Ajotietokoneen virtapainike
(6) Nollauspainike RESET
(7) USB-portti
(8) USB-portin suojakansi
(9) Kayttoyksikko
(10) Kayttoyksikon nayttGtoiminnon painike i
(11) Tehostuksen vahennyksen/
alaspain selauksen painike -
(12) Tehostuksen lisadamisen/
ylospdin selauksen painike +
(13) Talutusavun painike WALK

(14) Ajotietokoneen lukitus
(15) Ajotietokoneen lukitusruuvi
USB-latausjohto (Micro A - Micro B)"
A) Eikuvassa, lisitarvike
Ajotietokoneen nayttolohkot
(a) Moottoriyksikolla tehostamisen nayttd
(b) Tehostustason néytto
(c) Valojen naytto
(d) Tekstindytto
(e) Arvolukeman néytto
(f) Nopeusmittarin naytto
(g) Vaihtosuositus: suurempi vaihde
(h) Vaihtosuositus: pienempi vaihde
(i) Akun lataustilan naytto

Tekniset tiedot
Tuotekoodi BUI255
USB-liitdnnan maks. la- mA 500
tausvirta
USB-liitannan latausjan- \ 5
nite
USB-latausjohto® 1270016 360
Kayttolampatila C -5...+40
Sailytysldmpétila C +10... +40
Latauslampdtila C 0..+40
Sisdinen litiumioniakku % 3,7
mAh 230
Suojausluokka® IP 54 (poly- ja roiskevesi-
suojattu)
Paino n. kg 0,15

A)  Eikuulu vakiovarustukseen
B) Kun USB-suojus on kiinni
Boschin eBike-jarjestelma kayttaa FreeRTOS:ia (katso

http://www.freertos.org).

Asennus

Akun asennus jairrotus

Lue akun kayttopas ja noudata siind annettuja ohjeita, kun
haluat tehda eBike-pydrassa kdytettdvan eBike-akun asen-
nuksen tai irrotuksen.

Ajotietokoneen asennus ja irrotus (katso kuva A)
Kun haluat asentaa ajotietokoneen (3), tyonna se etukautta
pidikkeeseen (4).

Kun haluat irrottaa ajotietokoneen (3), paina lukitusta (14)
jatyonna ajotietokone etukautta irti pidikkeesta (4).

» Kun pysikdit eBike-pydran, irrota sen ajotietokone.



Ajotietokoneen voi lukita ruuvilla pidikkeeseen irrottamisen
estamiseksi. Irrota sitd varten pidike (4) ohjaustangosta.
Aseta ajotietokone pidikkeeseen. Ruuvaa lukitusruuvi (15)
(kierre M3, pituus 8 mm) alakautta pidikkeen asiaankuulu-
vaan kierteeseen. Asenna pidike takaisin ohjaustankoon.
Huomautus: |ukitusruuvi ei toimi varkaudenestona.

Kaytto

Vaatimukset

eBike-jarjestelman voi aktivoida vain, kun seuraavat vaati-

mukset on taytetty:

- Riittdvan tayteen ladattu akku on asennettu paikalleen
(katso akun kayttoohjeet).

- Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen (katso
"Ajotietokoneen asennus ja irrotus (katso kuva A)",
Sivu Suomi - 1).

- Ajonopeusanturi on liitetty oikein paikalleen (katso moot-
toriyksikon kayttoohjeet).

eBike-jarjestelman kdynnistiaminen ja
sammuttaminen

Voit kdynnistaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- eBike-jarjestelma aktivoituu automaattisesti, jos ajotieto-
kone on jo paalla asentaessasi sen pidikkeeseen.

- Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,
paina lyhyesti ajotietokoneen kdynnistyspainiketta.

- Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBike-
akun kdynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polku-
pyorissa on mahdollista, ettei akun kdynnistyspainikkee-
seen voi paasta kasiksi; katso akun kdyttoohjeet).

Moottori kytkeytyy paalle heti kun alat polkea polkimilla

(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).

Moottoriteho maaraytyy ajotietokoneeseen saadetysta te-

hostustasosta.

Heti kun lopetat normaalikdytossa polkemisen, tai heti kun

vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla te-

hostus kytkeytyy pois paalta. Moottori kytkeytyy automaatti-

sesti uudelleen paalle heti kun alat polkea polkimilla ja no-
peus on alle 25/45 km/h.

Voit sammuttaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- Paina ajotietokoneen kdynnistyspainiketta.

- Kytke eBike-akku pois paalta akun kdynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien pyorissa on mahdollista, ettei
akun kdynnistyspainikkeeseen paasta kasiksi; katso pol-
kupyoran valmistajan toimittama kayttéohjekirja).

- Ota ajotietokone pois pidikkeesta.

Jos et noin 10 minuuttiin kayta eBike-moottoria (esim. jos

eBike on pysakoity paikalleen) etka paina ajotietokoneen tai

kayttoyksikon painikkeita, eBike-jarjestelman ja akun toi-
minta katkaistaan automaattisesti energian saastamiseksi.

eShift (valinnainen)

eShift tarkoittaa elektronisten vaihteistojarjestelmien ja
eBike-jarjestelman vlista yhteytta. Valmistaja on tehnyt
eShift-osien sahkéliitannan moottoriyksikkoon. Elektro-

nisten vaihteistojarjestelmien kaytto on kuvattu erillisessa
kayttoohjekirjassa.

Ajotietokoneen virransyotto

Ajotietokone saa sahkovirtaa eBike-pyoran akusta, kun ajo-
tietokone on pidikkeessaan (4), riittavan tayteen ladattu
akku on asennettu eBike-pyoraan ja eBike-jarjestelma on
kytketty paalle.

Virransyotto tapahtuu sisdisestd akusta, jos ajotietokone
otetaan pois pidikkeesta (4). Jos sisdinen akku on heikko
ajotietokoneen kaynnistyksen yhteydessd, ilmoitus <Attach
to bike (yhdista polkupydraan)> tulee tekstindyttoon (d)
3 sekunnin ajaksi. Sen jalkeen ajotietokone kytkeytyy jalleen
pois paalta.

Asenna ajotietokone takaisin pidikkeeseen (4) sisdisen akun
lataamiseksi (kun akku on asennettu eBike-pyoraan). Kytke
eBike-akku palle sen virtapainikkeesta (katso akun kaytt-
ohjeet).

Voit ladata ajotietokoneen myds USB-liitannan valityksella.
Avaa sitd varten suojakansi (8). Kytke ajotietokoneen USB-
portti (7) sopivan USB-johdon vlitykselld tavanomaiseen
USB-latauslaitteeseen tai tietokoneen USB-liitantaan (5 V:n
latausjannite; maks. 500 mA:n latausvirta). Ajotietokoneen
tekstinayttoon (d) tulee ilmoitus <USB connected (liitetty
USB-liitdntdan)>.

Ajotietokoneen paille-/poiskytkenta

Kaynnista ajotietokone painamalla lyhyesti virtapainiketta
(5). Ajotietokoneen voi kaynnistaa (kun sisdinen akku on la-
dattu riittdvan tayteen) myds, kun se ei ole paikallaan pidik-
keessa.

Sammuta ajotietokone painamalla virtapainiketta (5).

Jos ajotietokone ei ole paikallaan pidikkeessa, se sammuu
energian saastamiseksi automaattisesti 1 minuutin kuluttua,
mikali mitdan painiketta ei paineta.

» Jos jatit eBike-pyoran seisomaan pidemméksi aikaa,
ota ajotietokone pois pidikkeestaan. Sailyta ajotietoko-
netta kuivassa varastotilassa huonelampdtilassa. Lataa
ajotietokoneen akku saannallisin valiajoin (vahintaan 3 kk
valein).

Akun lataustilan naytto

Akun lataustilan naytt6 (i) ilmoittaa eBike-akun lataustilan, ei
ajotietokoneen sisdisen akun lataustilaa. eBike-akun latausti-
lan voi katsoa my6s akun omista LED-valoista.

Nayton (i) akkusymbolin jokainen palkki tarkoittaa noin 20 %
kapasiteettia:

N1 eBike-akku on ladattu aivan tayteen.
1 1  eBike-akku on ladattava.
1 Akun lataustilan ndyton LED-valot sammuvat.

Akun kapasiteetti moottorilla tehostamiseen on
kaytetty loppuun ja tehostus kytkeytyy peh-
measti pois padltd. Jaljelld oleva kapasiteetti
jaa valojen ja ajotietokoneen kéyttoon, nayttd
alkaa vilkkua. eBike-akun kapasiteetti riittda
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polkupydran valoille vield noin 2 tunniksi. Tassa
yhteydessa ei huomioida muita sahkonkulutta-
jia (esim. automaattivaihteisto, ulkoisten laittei-
den lataus USB-liitannasta).
Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeesta (4), viimeisin akun
lataustilan nayttdlukema jaa muistiin. Jos eBike-pyoraa kay-
tetddn kahdella akulla, akun lataustilan naytto (i) ilmoittaa

molempien akkujen varaustilan.

i B '_%E Jos lataat eBike-py6rin akut molemmat
-._i_i - akut pydraan asennettuina, nayttd ilmoit-
taa molempien akkujen latauksen edisty-
misen (kuvassa ladataan parhaillaan va-
senta akkua). Myds akun vilkkuva naytté
ilmoittaa, kumpaa akkua ladataan par-

haillaan.

Tehostustason asetus

Voit saataa kayttoyksikosta (9), kuinka voimakkaasti eBike-
moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voi muuttaa
milloin tahansa, myos ajon aikana.

Huomautus: erdissa versioissa on mahdollista, ettd tehos-
tustaso on saddetty kiintedan arvoon, jota ei voi muuttaa. On
myos mahdollista, ettd valittavissa on tassa esitettyd vahem-
man tehostustasoja.

Kaytettavissa on korkeintaan seuraavat tehostustasot:

- OFF: moottorin tehostus on kytketty pois paalta, eBike-
pyoralld voi ajaa normaalin polkupydran tapaan pelkas-
tadn poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tassa
tehostustasossa.

- ECO: sahkoa saastava tehostus tarpeen mukaan, pitkalle
toimintasateelle

- TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille

- SPORT/eMTB:

SPORT: voimakas tehostus, makisten reittien urheilulli-
seen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen

eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urhei-
lullinen kiihdytys, entistd parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on kytettavissa vain
moottoriyksikdiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
jaBDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
paivittamisen.)

- TURBO: suurin tehostus myds nopeaan poljentaan, urhei-
lulliseen ajoon

Lisaa tehostustasoa painamalla toistuvasti kayttoyksikon

painiketta + (12), kunnes naytt6on (b) tulee haluamasi te-

hostustaso, vahenna tehostustasoa painamalla painiketta -

(11).

Asetettu moottoriteho tulee nayttdon (a). Suurin mahdolli-

nen moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.

Jos irrotat ajotietokoneen pidikkeesta (4), viimeisin nay-

tossa ilmoitettu tehostustaso jaa muistiin ja moottoritehon

naytto (a) jaa tyhjaksi.

eBike-jarjestelmin ja vaihteiston yhteistoiminta

Myos eBike-moottorin yhteydessa vaihteistoa kannattaa
kdyttaa samalla tavalla kuin normaalissa polkupy6rassa (nou-
data tassa yhteydessa eBike-pyoran kdyttoohjeita).

Kaikissa vaihteistomalleissa polkeminen kannattaa keskeyt-
tad hetkeksi vaihtamisen ajaksi. Talldin vaihtaminen on hel-
pompaa ja voimansiirron kuluminen vahenee.

Kun kdytat aina sopivaa vaihdetta, voit ajaa nopeammin ja pi-
demmalle samalla poljentavoimalla.

Noudata siksi vaihtosuosituksia, jotka annetaan nayton il-
moituksilla (g) ja (h). Kun ndyttoon tulee ilmoitus (g), talldin
kannattaa vaihtaa suuremmalle, poljentaa hidastavalle vaih-
teelle. Kun nayttoon tulee ilmoitus (h), talléin kannattaa
vaihtaa pienemmille, poljentaa nopeuttavalle vaihteelle.

Polkupyoran valojen paalle-/poiskytkenta

Mallissa, jossa ajovalot saavat sahkoa eBike-jarjestelmalta,
voit kytked ajotietokoneen kautta polkupydran ajovalopainik-
keella (2) etuvalon ja takavalon samanaikaisesti paalle tai
pois paalta.

Tarkasta polkupyéran valojen kunnollinen toiminta ennen jo-
kaista ajokertaa.

Sytytysilmoitus <Lights on (Valo pdalld)> ja sammutusil-
moitus <Lights off (Valo pois)> tulevat noin 1 sekunnin
ajaksi tekstinayttoon (d). Valojen ollessa paalla naytossa on
valosymboli (c).

Ajotietokone tallentaa valojen kayttétilan ja kytkee tdman
mukaisesti valot tarvittaessa paalle uudelleenkaynnistyksen
jalkeen.

Polkupydran valojen paalle- ja poiskytkenndlld ei ole mitaan
vaikutusta ndyton taustavalaistukseen.

Talutusavun kytkeminen péaalle ja pois

Talutusapu helpottaa eBike-pydran taluttamista. Nopeus
riippuu tatd toimintoa kdytettdessa valitusta vaihteesta ja on
enimmilladn 6 km/h. Mita pienempi valittu vaihde, sitd pie-
nempi talutusaputoiminnon nopeus (taydella teholla).

» Talutusaputoimintoa saa kdyttaa vain eBike-pyoran
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyorat
eivat kosketa talutusapua kdytettdessa maata.

Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen

WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jalkeen 3 sekunnin si-

sdlla painiketta + ja pida sitd painettuna. eBike-pyoran moot-

tori kaynnistyy.

Huomautus: talutusapua ei voi kdyttaa tehostustasolla OFF.

Talutusapu kytkeytyy vilittomasti pois paalta seuraavissa

tilanteissa:

- vapautat painikkeen +,

- eBike-pyoran vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
tormayksen takia),

- nopeus on yli 6 km/h.

Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista maarayk-

sistd. Siksi se saattaa poiketa ylld olevasta kuvauksesta tai se

voi olla kytketty pois toiminnasta.

Ulkoisten laitteiden virransy6tto USB-liitannan
kautta

USB-liitdnnan avulla voit kdyttaa ja ladata useimpia laitteita,
jotka voivat ottaa tarvitsemansa sahkovirran USB-liitdnnan
kautta (esim. matkapuhelimet).



Lataamista varten eBike-pydrassa taytyy olla ajotietokone ja
riittavan tayteen ladattu akku.

Avaa ajotietokoneen USB-liitdnnan suojakansi (8). Yhdista
ulkoisen laitteen USB-liitanta USB-latausjohdolla Micro A -
Micro B (saatavana Bosch eBike -jdlleenmyyjaltd) ajotietoko-
neen USB-porttiin (7).

Kun olet irrottanut virrankuluttajan, USB-liitdnta pitaa sulkea
jalleen huolellisesti suojakannella (8).

USB-liitos ei ole vedenpitdva kytkenta. Jos ajat sateella,
liitdntdan ei saa kytkead ulkoista laitetta ja USB-liitanta
pitaa sulkea huolellisesti suojakannella (8).

Huomio: jdrjestelmaan liitetyt sahkdnkuluttajat voivat va-
hentaa eBike-pydran toimintamatkaa.

Ajotietokoneen naytot ja asetukset

Nopeus- ja etdisyysnaytot

Nopeusmittarin naytossa (f) ilmoitetaan aina nykyinen ajo-
nopeus.

Toimintondytdsta — joka on tekstindyton (d) ja lukemanay-

ton (e) yhdistelma - voi valita seuraavia toimintoja:

- <Clock (kelloaika)>: nykyinen kellonaika

- <Max. speed (suurin nopeus)>: viime nollauksen jal-
keen ajettu maksiminopeus

- <Avg. Speed (keskinopeus)>: viime nollauksen jalkeen
ajettu keskimaarainen nopeus

- <Trip time (ajoaika)>: ajoaika viime nollauksesta lahtien

- <Range (toimintamatka)>: arvioitu akun lataustilan
mahdollistama toimintamatka (mikéli olosuhteet (esim.
tehostustaso, ajoreitin profiili, jne.) pysyvat muuttumat-
tomina)

- <Odometer (kokonaismatka)>: eBike-pyoralla ajettu
kokonaismatka (ei voi nollata)

- <Trip distance (matka)>: viime nollauksen jalkeen ajettu
matka

Kun haluat vaihtaa nayttotoimintoon, paina ajotietoko-

neen painiketta i (1) tai kdyttoyksikon painiketta i (10) tois-

tuvasti, kunnes ndytton tulee haluamasi toiminto.

Kun haluat nollata toiminnot <Trip distance (matka)>,

<Trip time (ajoaika)> ja <Avg. Speed (keskinopeus)>,

vaihda yhteen ndista kolmesta toiminnosta ja pidd painiketta

RESET (6) painettuna, kunnes naytto on nollattu. Timan

myotd myds kaksi muuta toimintoa nollataan.

Kun haluat nollata toiminnon <Max. speed (suurin no-

peus)>, vaihda tahan toimintoon ja pida painiketta RESET

(6) painettuna, kunnes nayttd on nollattu.

Kun haluat nollata toiminnon <Range (toimintamatka)>,

vaihda tahan toimintoon ja pidd painiketta RESET (6) pai-

nettuna, kunnes naytto on palautettu tehdasasetuksen ar-

voon.

Jos irrotat ajotietokoneen pidikkeesta (4), toimintojen kaikki

arvot jadvat muistiin ja ne voi avata edelleen nayttdon.

Perusasetusten nayttiminen/muuttaminen

Perusasetusten nayttdminen ja muuttaminen on mahdollista
riippumatta siita, onko ajotietokone paikallaan pidikkees-

saan (4) vai ei. Jotkut asetukset nakyvat ja ovat muutetta-
vissa vain kun ajotietokone on asennettu paikalleen. Jotkut
valikkokohdat saattavat puuttua eBike-py6ran varustuksesta
riippuen.

Kun haluat siirtya perusasetusten valikkoon, pida painikkeita
RESET (6) jai (1) samanaikaisesti painettuina, kunnes teks-
tindytto (d) <Configuration (asetukset)> tulee nayttopin-
taan.

Kun haluat vaihtaa perusasetuksesta toiseen, paina toistu-
vasti ajotietokoneen painiketta i (1), kunnes ndyttéon tulee
haluamasi perusasetus. Jos ajotietokone on paikallaan pidik-
keessa (4), voit painaa myos kayttoyksikon painiketta i
(10).

Kun haluat muuttaa perusasetuksia, paina vahentamiseksi
tai alaspdin selaamiseksi kdynnistyspainiketta (5) (nayton -
vieressa), tai lisadmiseksi tai ylospain selaamiseksi valopai-
niketta (2) (ndyton + vieressa). Jos ajotietokone on paikal-
laan pidikkeessa (4), télloin voit tehda muutoksia myos kayt-
toyksikon painikkeilla = (11) ja + (12).

Kun haluat poistua toiminnosta ja tallentaa muutetun asetuk-
sen, paina painiketta RESET (6) 3 sekunnin ajan.

Voi tehdd valinnan seuraavista perusasetuksista:

- <=Clock + (kelloaika)>: voi asettaa nykyisen kellonajan.
Kellonaika muuttuu nopeammin, kun painat asetuspainik-
keita pitkaan.

- <-Wheel circum. + (pydranympérys)>: voit muuttaa
tatd valmistajan valmiiksi asettamaa arvoa +5 % verran.

Tama valikkokohta nakyy vain, kun ajotietokone on paikal-

laan pidikkeessa.

- <-English + (englanti)>: voit vaihtaa tekstindyttojen
kielen. Vaihtoehtoina ovat saksa, englanti, ranska, es-
panja, italia, portugali, ruotsi, hollanti ja tanska.

- <= Unit km/mi + (yksikké km/mi)>: voit nayttda ajono-
peuden ja matkan kilometreina tai maileina.

- <-Time format + (aikamuoto)>: voit ndyttad kellonajan
12 tunnin tai 24 tunnin nayttdmuodossa.

- <- Shift recom. on + (vaihtosuositus paille)>/<- Shift
recom. off + (vaihtosuositus pois)>: voit kytkea vaihto-
suosituksen nayton paalle tai pois.

- <Power-on hours (kdyttdaika yhteensd)>: eBike-pyo-
ran ajoaika yhteensa (ei voi muuttaa)

- <Displ. vx.x.x.x>: tdma on nayton ohjelmistoversio.

- <DU vx.x.x.x>: tdma on moottoriyksikon ohjelmistover-
sio. Tama valikkokohta nakyy vain, kun ajotietokone on
paikallaan pidikkeessa.

— <DU SN xxxxxxx/xxx>: tdma on moottoriyksikon sarja-
numero. Tama valikkokohta nakyy vain, kun ajotietokone
on paikallaan pidikkeessa.

- <DU PN xxxxxxxxxx>: tdma on moottoriyksikdn tyyppi-
numero. Tama valikkokohta nakyy vain, kun ajotietokone
on paikallaan pidikkeessa ja moottoriyksikolta saadaan
typpinumero.

- <Service MM/YYYY>: tdmd valikkokohta nakyy, jos pol-

kupy6ran valmistaja on maarittényt pyéralle kiintean huol-

toajankohdan.

- <Serv. xx km/mi>: tdmé valikkokohta nakyy, jos polku-
pydran valmistaja on madrittdnyt pyordlle tiettyyn ajomat-
kaan perustuvan huoltovalin.
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<Bat. vx.x.x.x>: tdma on akun ohjelmistoversio. Tama
valikkokohta ndkyy vain, kun ajotietokone on paikallaan
pidikkeessa. Jos kaytat 2 akkua, molempien akkujen oh-
jelmistoversiot ndytetadn perakkain.

<Bat. PN xxxxxxxxxx>: tama on eBike-akun ohjelmisto-
versio. Tama valikkokohta nékyy vain, kun ajotietokone
on paikallaan pidikkeessa ja eBike-akulta saadaan typpi-
numero. Jos kaytat 2 akkua, molempien akkujen ohjel-
mistoversiot naytetadn perakkain.

<Cha. vx.x.x.x>: tdmd on eBike-akun ladanneen lataus-
laitteen ohjelmistoversio. Tdma ndytetddn vain, jos lataus-
laitteelta saadaan ohjelmistoversio.

Jos eBike on varustettu ABS-jarjestelmalld, ndytossa il-
moitetaan myds ABS:n ohjelmistoversio, sarjanumero ja
tyyppinumero.

Vikakoodin ndytto

eBike-jarjestelman osia valvotaan jatkuvasti automaattisesti.

Vian ilmetessa testindyttoon (d) tulee vastaava vikakoodi.

Paina mita tahansa ajotietokoneen (3) tai kdyttoyksikon (9)

painiketta, kun haluat palata normaaliin nayttoon.

Vian laadusta riippuen moottori kytkeytyy tarvittaessa auto-

maattisesti pois paaltd. Matkan jatkaminen ilman moottorilla

tapahtuvaa tehostusta on kuitenkin aina mahdollista. eBike

kannattaa tarkastaa ennen seuraavaa ajomatkaa.

» Anna kaikki korjausty6t vain valtuutetun polkupyora-
kauppiaan tehtavaksi.



Kiox-ajotietokone

(6)

(7)

(1)
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Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet.
Turvallisuus- ja kdyttoohjeiden noudatta-
matta jattaminen voi johtaa sahkoiskuun, tu-
lipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-
tod varten.

Tassa kayttdohjekirjassa kdytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperaisia Boschin eBike-akkuja.

» Al4 anna ajotietokoneen vieda huomiotasi liiken-

teestd. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tie-

liikenteeseen. Jos haluat tehda tehostustason vaihtoa pi-
demmalle menevid syott6ja ajotietokoneeseen, pysahdy
ja syotd asiaankuuluvat tiedot.

» Sadda ndyton kirkkaus niin, etta pystyt ndkemaan tar-
keit tiedot (esimerkiksi nopeuden tai varoitusmerkit)
helposti. Vaarin saadetty ndyton kirkkaus voi johtaa vaa-
ratilanteisiin.

» Al4 avaa ajotietokonetta. Ajotietokone saattaa rikkoutua

avaamisen takia ja sen takuu raukeaa.

Al3 kiyti ajotietokonetta kahvana. Jos nostat eBike-
pyoraa ajotietokoneen avulla, ajotietokone voi rikkoutua
korjauskelvottomaksi.

» Ald kaanni polkupyoraa ylosalaisin ohjaustangon ja

v

satulan varaan, jos ajotietokone tai sen pidike ovat oh-

jaustankoa ylemp@na. Muuten ajotietokone ja pidike voi-
vat rikkoutua kayttokelvottomiksi. Irrota ajotietokone
myos ennen kuin kiinnitat polkupydran asennustelinee-
seen, jotta ajotietokone ei padse putoamaan tai rikkoutu-
maan.

» Varoitus! Bluetooth®- ja/tai WiFi-yhteydelld varustetun
ajotietokoneen kaytto voi aiheuttaa hairiditd muille lait-
teille ja jarjestelmille, lentokoneille ja ladketieteellisille
laitteille (esim. syddmentahdistin ja kuulolaitteet). Lisaksi
on mahdollista, ettd se aiheuttaa haittaa valittomassa Id-
heisyydessa oleville ihmisille ja eldimille. Ald kayta
Bluetooth®-yhteydelld varustettua ajotietokonetta laake-
tieteellisten laitteiden, huoltoasemien, kemianlaitosten,
réjahdysvaarallisten tilojen tai rdjdytysalueiden Idheisyy-
dessa. Ald kdyta Bluetooth®-yhteydelld varustettua ajotie-
tokonetta lentokoneissa. Valta pitkaaikaista kayttoa ke-
hon valittdmassa laheisyydessa.

» Bluetooth®-tuotenimi ja my6s kuvamerkit (logot) ovat re-
kisterdityja tavaramerkkejd, jotka omistaa Bluetooth SIG,
Inc. Bosch eBike Systems kayttda naitd tuotenimia/kuva-
merkkeja lisenssilld.

» Ajotietokone on varustettu radiosignaaliliitannalla.
Paikallisia kdyttorajoituksia (esimerkiksi lentoko-
neissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

Tietosuojaohje

Kun Idhetat ajotietokoneen huoltoa varten Bosch-huoltopis-
teeseen, ajotietokoneeseen tallentamasi tiedot valitetaan
mahdollisesti Boschille.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maarayksenmukainen kaytto

Kiox-ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-jarjestelméan
ohjaukseen ja ajotietojen ndyttoon.

Kiox-ajotietokoneen koko toimintovalikoiman kayttamiseksi
tarvitset yhteensopivan dlypuhelimen, jossa on eBike-Con-
nect-sovelluksen (saatavana App Storesta tai Google Play
Storesta), ja sinun taytyy tehda rekisterdinti eBike-Connect-
portaaliin (www.ebike-connect.com).

Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-
vasivujen piirroksiin.

(1) Ajotietokone

(2) Néytts

(3) Polkupydran ajovalopainike

(4) Ajotietokoneen kdynnistyspainike

(5) Ajotietokoneen pidike

(6) USB-liitanta

(7) Kayttoyksikko

(8) Eteenpdin/oikealle selauksen painike >

(9) Valintapainike

(10) Taaksepain/vasemmalle selauksen painike <

(11) Tehostuksen vahennyksen painike =/
alaspain selauksen painike

(12) Tehostuksen lisaamisen painike +/
ylospdin selauksen painike

(13) Talutusavun painike
(14) Moottoriyksikon koskettimet
(15) Ajotietokoneen lukitusruuvi
(16) Ohjainlaakerin ruuvi
(17) USB-liitannan suojakansi®
(18) Magneettipidike
(19) Kayttoyksikon pidike

A) saatavana varaosana



Tekniset tiedot
Tuotekoodi BUI330
USB-liitdnnan maks. lataus- mA 1000
virta"
USB-liitannan latausjannite \ 5
USB-latausjohto® 1270016 360
Kayttolampatila 0 -5...+40
Latauslampdtila % 0..+40
Sailytyslampatila %0 +10... +40
Sisainen litiumioniakku \% 3,7
mAh 230
Suojausluokka® IPx7
Paino n. g 60
Bluetooth® Low Energy
- Taajuus MHz  2400-2480
- Ldhetysteho mW <10

A)  kun ympariston lampdtila <25 °C
B) Eisisally vakiovarustukseen
C) Kun USB-suojus on kiinni

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taten Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, vakuut-
taa, ettd radiolaitetyyppi Kiox vastaa direktiivin 2014/53/
EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
koko teksti on saatavana seuraavassa verkko-osoitteessa:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Asennus

Ajotietokoneen asennus ja irrotus (katso kuva A)

Asenna Kiox ensin alaosastaan pidikkeeseen (5) ja kaanna
ajotietokonetta kevyesti eteenpdin niin, etta se kiinnittyy
kunnolla magneettipidikkeeseen.

Kun haluat irrottaa ajotietokoneen, ota kiinni sen yldosasta ja
vedd sitd itsedsi kohti niin, ettd se irtoaa magneettipidik-
keestd.

» Kun pysikoit eBike-pyoran, irrota sen ajotietokone.

Ajotietokoneen voi lukita ruuvilla pidikkeeseen irrottamisen
estamiseksi. Loysaa sita varten ohjainlaakerin ruuvia (16),
kunnes Kioxin pidikkeen voi kaantaa sivulle. Aseta ajotieto-
kone pidikkeeseen. Ruuvaa lukitusruuvi (M3, pituus 6 mm)
alakautta ajotietokoneen sitd varten olevaan kierrereikaan
(ajotietokone voi vaurioitua, jos kaytat liian pitkaa ruuvia).
Kaanna pidike takaisin ja kirista ohjainlaakerin ruuvi valmis-
tajan antamien ohjetietojen mukaan.

Kaytto
Ennen ensikayttoa

Kiox toimitetaan osittain ladatulla akulla. T4ta akkua taytyy
ladata ennen ensikdyttda vahintaan 1 tunnin ajan USB-liitan-

nan (katso "Ajotietokoneen virransy6ttd", Sivu Suomi - 3)
tai eBike-jarjestelman kautta.

Kayttoyksikko kannattaa asentaa niin, etté painikkeet ovat
lahes pystysuorassa ohjaustankoon nahden.

Ensikdyton yhteydessa ndyttoon tulee ensin kielen valinta ja
sen jalkeen voit tutustua olennaisiin toimintoihin ja ilmoituk-
siin valikkokohdan <Intro to Kiox (Kioxin esittely)> kautta.
Taman valikkokohdan voi avata my6s myéhemmin kohtien
<Settings (Asetukset)> — <Information (Info)> kautta.

Jarjestelmaasetusten valinta

Asenna ajotietokone pidikkeeseen ja toimi seuraavasti pol-
kupydran seisoessa paikallaan:

Siirry tilanayttoon (kdyttoyksikon painikkeen < (10) avulla
ensimmaiseen ndkymaan) ja avaa <Settings (Asetukset)> -
valikko valintapainikkeella.

Voit valita haluamasi asetuksen painikkeiden - (11) ja
+(12) avulla ja avata sen seka muita tarvittavia alivalikoita
valintapainikkeen avulla (9). Voit vaihtaa kyseisesta asetus-
valikosta takaisin edelliseen valikkoon painikkeella < (10).

Kohdassa <Sys settings (Jarjestelmdasetukset)> voit suo-

rittaa seuraavat asetukset:

- <Brightness (Kirkkaus)>

- <Time (Kellonaika)>

- <Date [DD.Mon.YYYY] (Pdivimaara
[PP.KKK.VVVV])>

- <Time zone (Aikavyohyke)>

- <24h form (24h aikamuoto)>

- <Brgh backg. (Kirkas tausta)>

- <Imp. units (Brit. mittayksikot)>

- <Language (Kieli)>

- <Factoy reset (Palautus tehdasasetuksiin)>

eBike-jarjestelman kayttoonotto
Vaatimukset

eBike-jarjestelman voi aktivoida vain, kun seuraavat vaati-

mukset on taytetty:

- Riittdvan tayteen ladattu eBike-akku asennettu paikalleen
(katso akun kayttGohjeet).

- Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen.

eBike-jarjestelman kdynnistiminen ja sammuttaminen

Voit kdynnistda eBike-jarjestelmén seuraavilla tavoilla:

- Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,
paina lyhyesti ajotietokoneen kaynnistyspainiketta (4).

- Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBike-
akun kdynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polku-
pyodrissd on mahdollista, ettei akun kdynnistyspainikkee-
seen voi paasta kasiksi; katso akun kayttoohjeet).

Moottori kytkeytyy paalle heti kun alat polkea polkimilla

(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).

Moottoriteho maaraytyy ajotietokoneeseen saadetysta te-

hostustasosta.

Heti kun lopetat normaalikdytossa polkemisen, tai heti kun

vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla te-

hostus kytkeytyy pois paaltd. Moottori kytkeytyy automaatti-
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sesti uudelleen paalle heti kun alat polkea polkimilla ja no-
peus on alle 25/45 km/h.

Voit sammuttaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- Paina lyhyesti ajotietokoneen virtapainiketta (4).

- Kytke eBike-akku pois paalta akun virtapainikkeella (joi-
denkin valmistajien pydrissa on mahdollista, ettei akun
virtapainikkeeseen paasta kasiksi; katso polkupyoran val-
mistajan toimittama kaytt6ohjekirja).

- Ota ajotietokone pois pidikkeesta.

Jos et noin 10 minuuttiin kayta eBike-moottoria (esim. jos

eBike on pysakéity paikalleen) etka paina ajotietokoneen tai

kayttoyksikon painikkeita, eBike-jarjestelman ja akun toi-
minta katkaistaan automaattisesti energian sadstamiseksi.

Ajotietokoneen virransyotto

Ajotietokoneen akku saa sahkoa eBike-akulta, kun ajotieto-
kone on pidikkeessaan (5), riittavan tayteen ladattu eBike-
akku on asennettu eBike-pydraan ja eBike-jarjestelma on
kytketty paalle.

Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeesta (5), tall6in virran-
syotto tapahtuu ajotietokoneen akusta. Jos ajotietokoneen
akun varaustila on heikko, ndyttoon tulee varoitus.

Asenna ajotietokone takaisin pidikkeeseen (5) ajotietoko-
neen akun lataamiseksi. Huomautus: mikali et parhaillaan la-
taa eBike-akkua, eBike-jarjestelman toiminta katkeaa auto-
maattisesti, jos sita ei kdytetd 10 minuuttiin. Tassa tapauk-
sessa myos ajotietokoneen akun lataus loppuu.

Voit ladata ajotietokoneen myds USB-liitannan (6) valityk-
selld. Avaa sita varten suojakansi (17). Kytke ajotietokoneen
USB-portti Micro-USB-johdon vilitykselld tavanomaiseen
USB-latauslaitteeseen (ei kuulu vakiovarustukseen) tai tieto-
koneen USB-liitantadn (maks. 5 V latausjannite; maks.

500 mA latausvirta).

Jos irrotat ajotietokoneen pidikkeesta (5), toimintojen kaikki
arvot jaavat muistiin ja ne ilmoitetaan edelleen naytossa.
Jos Kiox-akkua ei ladata uudelleen, paivamaara ja kellonaika
pysyvit ajassaan enintaan 6 kuukauden ajan. Kun kytket sen
jalleen padlle, sovelluksen Bluetooth®-yhteyden ja dlypuheli-
men onnistuneen GPS-paikannuksen my6td paivamaard ja
kellonaika asetetaan uudelleen.

Huomautus: Kioxin lataus tapahtuu vain, kun se on kytketty
paalle.

Huomautus: jos Kiox sammutetaan USB-johdon kautta ta-
pahtuvan latauksen aikana, Kioxin voi kdynnistaa uudelleen
vasta USB-johdon irrotuksen jalkeen.

Huomautus: akun pitkan kayttoian varmistamiseksi ajotieto-
koneen akkua kannattaa ladata tunnin ajan kolmen kuukau-
den véliajoin.

Akun lataustilan ndytto

eBike-akun lataustilan d (katso "Aloitusndkyma",

Sivu Suomi - 6) voi katsoa tilandkymasta ja tilarivilta.
eBike-akun lataustilan voi katsoa myds eBike-akun omista
LED-merkkivaloista.

Valkoinen eBike-akun lataustila on yli
30 %.

Keltainen eBike-akun lataustila on
15-30 %.

Punainen eBike-akun lataustila on
0-15%.

Punainen +! Kapasiteetti moottorin avulla

tehostamiseen on kaytetty
loppuun ja tehostus kytkey-
tyy pois paalta. Jaljella oleva
kapasiteetti annetaan polku-
pyoran valojen ja ajotietoko-
neen kayttoon.

Jos eBike-akku ladataan paikallaan polkupyérassa, naytto

antaa vastaavan ilmoituksen.

Jos ajotietokone irrotetaan pidikkeesta (5), akun lataustilan

viimeisin ilmoitus jaa muistiin.

Sailytysmoodi/Kioxin nollaus

Ajotietokoneessa on sahkoa saastava sailytysmoodi, joka mi-
nimoi sisdisen akun varauksen purkautumisen. Tassa yhtey-
dessa paivimaara ja kellonaika nollautuvat.

Taman moodin voi aktivoida pitamalla ajotietokoneen kayn-
nistyspainiketta (4) painettuna vahintaan 8 s ajan.
Ajotietokone on sailytysmoodissa, jos ajotietokone ei kayn-
nisty kaynnistyspainikkeen (4) lyhyella painalluksella.

Kun painat kdynnistyspainiketta (4) vahintaan 2 s ajan, saat
lopetettua séilytysmoodin.

Ajotietokone tunnistaa taysin kdyttovalmiin toimintatilansa.
Kun painat taysin kayttovalmiissa toimintatilassa kdynnistys-
painikkeen (4) pohjaan vahintaan 8 s ajaksi, ajotietokone
siirtyy sailytysmoodiin. Mikali Kiox ei vastoin odotuksia ole
kayttovalmiissa toimintatilassa eika enda reagoi ohjaukseen,
talloin kdynnistyspainikkeen (4) pitkakestoinen painallus
(vahintdan 8 s) saa aikaan nollauksen. Nollauksen jalkeen
ajotietokone kdynnistyy uudelleen noin 5 s kuluttua. Jos Kiox
ei kdynnisty uudelleen, paina kdynnistyspainike (4) pohjaan
2 s ajaksi.

Kun haluat palauttaa Kioxin tehdasasetuksiin, valitse <Set-
tings (Asetukset)> — <Sys settings (Jarjestelmiasetuk-
set)> — <Factoy reset (Palautus tehdasasetuksiin)>. Tal-
16in kaikki kayttajatiedot nollautuvat.

Tehostustason asetus

Voit saataa kayttoyksikosta (7), kuinka voimakkaasti eBike-
moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voi muuttaa
koska tahansa, myos ajon aikana.

Huomautus: erdissa versioissa on mahdollista, etta tehos-
tustaso on saddetty kiintedan arvoon, jota ei voi muuttaa. On
my6s mahdollista, ettd valittavissa on tassa esitettya vahem-
man tehostustasoja.



Kaytettavissa on korkeintaan seuraavat tehostustasot:

- OFF: moottorin tehostus on kytketty pois paalta, eBike-
pyoralla voi ajaa normaalin polkupydran tapaan pelkas-
tadn poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tassa
tehostustasossa.

- ECO: sdhkoa saastava tehostus tarpeen mukaan, pitkalle
toimintasdteelle

- TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille

- SPORT/eMTB:

SPORT: voimakas tehostus, makisten reittien urheilulli-
seen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen

eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urhei-
lullinen kiihdytys, entista parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on kaytettavissa vain
moottoriyksikdiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
jaBDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
paivittamisen.)

- TURBO: suurin tehostus my6s nopeaan poljentaan, urhei-
lulliseen ajoon

Lisda tehostustasoa painamalla toistuvasti kayttoyksikon

painiketta + (12), kunnes ndyttoon tulee haluamasi tehos-

tustaso, vahenna tehostustasoa painamalla painiketta -

(11).

Ajamiseen kdytetty moottoriteho tulee nayttoon h (katso

"Aloitusnakyma", Sivu Suomi - 6). Suurin mahdollinen

moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.

Jos ajotietokone irrotetaan pidikkeesta (5), tehostustason

viimeisin ndyttolukema jaa muistiin.

Talutusavun kytkeminen péille ja pois

Talutusapu helpottaa eBike-pydran taluttamista. Nopeus
riippuu tata toimintoa kaytettdessa valitusta vaihteesta ja on
enimmilladn 6 km/h. Mita pienempi valittu vaihde, sitd pie-
nempi talutusaputoiminnon nopeus (taydella teholla).

» Talutusaputoimintoa saa kdyttaa vain eBike-pydran
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyorat
eivat kosketa talutusapua kdytettdessa maata.

Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen

WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jalkeen 3 sekunnin si-

salla painiketta + ja pida sitd painettuna. eBike-pyéran moot-

tori kdynnistyy.

Huomautus: talutusapua ei voi kdyttaa tehostustasolla OFF.

Talutusapu kytkeytyy vilittomasti pois paalta seuraavissa

tilanteissa:

- vapautat painikkeen +,

- eBike-pyoran vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
tormayksen takia),

- nopeus on yli 6 km/h.

Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista maarayk-

sistd. Siksi se saattaa poiketa ylld olevasta kuvauksesta tai se

voi olla kytketty pois toiminnasta.

Polkupyérén valojen pdille-/poiskytkentd

Mallissa, jossa ajovalot saavat sahkoa eBike-jarjestelmalta,
voit kytked ajotietokoneen kautta polkupydran ajovalopainik-
keella (3) etuvalon ja takavalon samanaikaisesti paalle tai
pois paalta.

Tarkasta polkupydran valojen kunnollinen toiminta ennen jo-
kaista ajokertaa.

Kun valot on kytketty paalle, ajovalojen ndytto ¢ (katso "Aloi-
tusnakyma", Sivu Suomi - 6) palaa tilarivilla.

Polkupydran valojen padlle- ja poiskytkenndlla ei ole mitadn
vaikutusta ndyton taustavalaistukseen.

Kayttajatunnuksen luominen

Ohjausjarjestelman kaikkien toimintojen kayttamiseksi on
tehtdva online-rekisterdinti.

Kayttajatunnuksen avulla voit analysoida esimerkiksi ajotie-
toja ja matkareitteja.

Voit laatia kdyttajatunnuksen dlypuhelimen Bosch eBike
Connect -sovelluksella tai suoraan verkko-osoitteessa
www.eBike-Connect.com. limoita rekisterdintiin tarvittavat
tiedot. Alypuhelimen Bosch eBike Connect -sovelluksen
voit ladata ilmaiseksi App Storesta (Applen iPhone-puheli-
met) tai Google Play Storesta (Android-puhelimet).

Ajotietokoneen ja Bosch eBike Connect -
sovelluksen vilisen yhteyden muodostaminen

Yhteys dlypuhelimeen muodostetaan seuraavasti:

- Kaynnistd sovellus.

- Valitse valilehti <Oma eBike>.

- Valitse <Lisaa uusi eBike-laite>.

- Lisaa puhelimeen Kiox.

Sovellus ilmoittaa, ettd ajotietokoneessa olevaan polkupyo-
ran ajovalopainiketta (3) taytyy painaa 5 sekunnin ajan.
Paina painiketta (3) 5 sekunnin ajan. Ajotietokone aktivoi
automaattisesti Bluetooth® Low Energy -yhteyden ja vaihtaa
parikytkentatilaan.

Noudata naytolla annettavia ohjeita. Kun parikytkentd on
saatu tehdyksi, kdyttajatiedot synkronoidaan.

Huomautus: Bluetooth®-yhteytta ei tarvitse aktivoida manu-
aalisesti.

Activity tracking (Aktiivisuuden seuranta)

KayttGtapahtumien taltiointi edellyttaa rekisterdintia/sisadn-
kirjautumista eBike-Connect-portaaliin tai eBike-Connect-
sovellukseen.

Kayttotapahtumien taltiointia varten sinun taytyy hyvaksya
sijaintitietojen tallentaminen portaalissa/sovelluksessa. Vain
siind tapauksessa kdyttotapahtumat ilmoitetaan portaalissa
jasovelluksessa. Sijainnin taltiointi tapahtuu vain kun ajotie-
tokone on yhteydessa eBike-Connect-sovellukseen.

eShift (valinnainen)

eShift tarkoittaa elektronisten vaihteistojarjestelmien ja
eBike-jarjestelman valista yhteytta. Valmistaja on tehnyt eS-
hift-osien sahkoliitdannan moottoriyksikkdon. Elektronisten
vaihteistojrjestelmien kdytté on kuvattu erillisessd kaytto-
ohjekirjassa.

eSuspension (valinnainen)

eSuspension tarkoittaa elektronisten vaimennus- ja jousitus-
komponenttien liittdmista eBike-jdrjestelmaan. Quick Menu
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(Pikavalikko) -valikosta voit valita ennalta maaritettyja ase-
tuksia eSuspension-jarjestelmalle.

Asetusten lisdtiedot saat eSuspension-valmistajan toimitta-
mista kdyttoohjeista.

eSuspension-jarjestelmaa voi kdyttaa vain Kiox-ajotietoko-
neen kanssa ja moottoriyksikéiden BDU450 CX, BDU480 CX
jaBDU490P yhteydessa.

ABS - lukkiutumisen estojarjestelma
(valinnainen)

Jos polkupydrassa on sellainen Bosch-eBike-ABS, jossa ei
ole ulkoista merkkivaloa, toiminnon merkkivalo nakyy Kiox -
laitteen ndytossa jarjestelman kdynnistyksen ja vian yhtey-
dessa. ABS-jarjestelmaa koskevat lisatiedot ja sen toiminnan
kuvauksen voit katsoa ABS-kayttdohjeista.

Lock (Premium-toiminto)

Lock-toiminnon voi ostaa eBike-Connect-sovelluksen
<Kauppa> -verkkokaupasta. Kun kytket Lock-toiminnon
paalle, eBike-moottoriyksikon tehostus deaktivoidaan, kun
vedat ajotietokoneen pois paikaltaan. Aktivoinnin voi tehdd
taman jalkeen vain eBike-pydraan kuuluvalla ajotietoko-
neella.

Tatd koskevat lisdtiedot voit katsoa online-kdyttoohjeista
verkko-osoitteesta www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Ohjelmistopaivitykset

Sovellus valittaa taustalla ohjelmistopaivitykset ajotietoko-
neelle, kun sovellus on yhteydessa ajotietokoneeseen. Val-
miiksi tehdysta péivityksestd ilmoitetaan kolmesti, kun
kdynnistat ajotietokoneen uudelleen.

Vaihtoehtoisesti voi tarkastaa kohdasta <Sys settings (Jar-
jestelmdasetukset)>, onko péivitys tehty.

Ulkoisten laitteiden virransyotto USB-liitannan
kautta

USB-liitdnnan avulla voit kayttaa ja ladata useimpia laitteita,
jotka voivat ottaa tarvitsemansa sahkovirran USB-liitannan
kautta (esim. matkapuhelimet).

Lataamista varten eBike-pyorassa taytyy olla ajotietokone ja
riittdvan tayteen ladattu akku.

Avaa ajotietokoneen USB-liitdnnan suojakansi (17). Yhdista
ulkoisen laitteen USB-liitanta USB-latausjohdolla Micro A -
Micro B (saatavana Bosch eBike -jalleenmyyjalta) ajotietoko-
neen USB-porttiin (6).

Kun olet irrottanut virrankuluttajan, USB-liitdnta pitaa sulkea
jalleen huolellisesti suojakannella (17).

USB-liitos ei ole vedenpitdva kytkentd. Jos ajat sateella,
liitdntdan ei saa kytkea ulkoista laitetta ja USB-liitanta
pitda sulkea huolellisesti suojakannella (17).

Huomio: jarjestelmaan liitetyt sahkonkuluttajat voivat va-
hentéd eBike-pydrdn toimintamatkaa.



Ajotietokoneen niytot ja asetukset

Huomautus: kaikki seuraavien sivujen kayttéliittymakuvat ja
-tekstit vastaavat ohjelmiston julkaisuhetked. Ohjelmiston
péivitys saattaa hieman muuttaa kdyttoliittymén kuvia ja/tai
teksteja.

Kayttologiikka

Painikkeiden < (10) ja > (8) avulla voit avata erilaisia naytto-

ndkymia ja katsoa niiden ajomatkatietoja myos pyorailyn ai-

kana. Nain voit ajaessa pitad molempia kasid ohjaustangolla.

Painikkeiden + (12) ja = (11) avulla voit lisata tai vahentaa

tehostustasoa.

Pyordilyn aikana ei voi sadtda <Settings (Asetukset)> -ase-

tuksia, jotka voi avata Status screen (Tilandytto) -valikon

kautta.

Valintapainikkeella (9) voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Saat pyordilyn aikana padsyn pikavalikkoon.

- Kun olet pysahtynyt paikalleen, voit avata Status screen
(Tilan&ytto) -valikosta asetusvalikon.

- Voit vahvistaa arvot ja tiedotukset.

- Voit poistua keskusteluikkunasta.

Kun irrotat ajotietokoneen pidikkeestd ja et sammuta sitd,

ndytossd ilmoitetaan perdkkain viime ajomatkan tiedot seka

tilatiedot.

Jos et paina mitdan painiketta pidikkeestd irrotuksen jal-

keen, ajotietokone sammuu 1 minuutin kuluttua.

Nadkymien jdrjestys

Kun ajotietokone on pidikkeessaan, voit avata siita perakkain
seuraavia nayttoja:

1. Aloitusnakyma

Kellonaika ja toimintasade

Matka ja kellonaika

Poljentateho ja poljentataajuus
Keskinopeus ja maksiminopeus

Matka, toimintasade, poljentateho ja syke
Syke

Kalorien kulutus ja kokonaismatka
Tilandkyma
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Aloitusnakyma

Heti kun asennat kdynnistetyn ajotietokoneen pidikkeeseen,
ndyttoon tulee aloitusnakyma.

Kellonajan/nopeuden néytto
Tehostustason naytto
Ajovalojen nayttd

eBike-akun lataustilan naytto
Nopeuden mittayksikon naytts”
Nopeus

Opasterivi

Moottoriteho

Oma poljentateho
Keskimaarainen nopeus

k  Tehokkuusmittaus

A) Muutettavissa tilandkymén <Settings (Asetukset)> kautta.

ok = 00 Q2 0 T o

— -

Nayt6t a...d muodostavat tilarivin ja ne ndytetaan jokaisessa

ndkymassa. Jos ndkymdssa on jo nopeus, ndyttoon a vaihtuu

nykyinen kellonaika tunteina ja minuutteina. Tilarivissa nay-

tetdan:

- Nopeus/kellonaika: nykyinen nopeus km/h tai mph / ny-
kyinen kellonaika

- Tehostustaso: parhaillaan valittuna olevan tehostustason
naytto varikoodin avulla

- Valot: sytytettyjen valojen symboli

- eBike-akun lataustila: nykyisen lataustilan naytto pro-
sentteina

Tehokkuusmittaus k nayttaa kaaviolla parhaillaan ajamasi

nopeuden (valkoinen palkki) keskinopeutesi j suhteen. Kaa-

viosta ndet suoraan, ajatko parhaillaan keskinopeutta no-

peammin vai hitaammin (mustan viivan vasemmalla puolella

= keskinopeutta hitaammin; mustan viivan oikealla puolella =

keskinopeutta nopeammin).

Opasterivistd g voit katsoa, missa nakymassa olet parhail-

laan. Taman hetkinen nakyma naytetaan korostettuna. Pai-

nikkeilla < (10) ja > (8) voit siirtya toisiin nakymiin.

Aloitusnakymasta paaset painikkeen < (10) avulla tilanaky-

maan.
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Status screen (Tilandytto)

B1%" lilandkymd ilmoittaa tilarivin
ohella nykyisen kellonajan,
eBike-pydran kaikkien akku-
jen lataustilan ja alypuheli-
men akun lataustilan, jos aly-
puhelimella on siihen
Bluetooth®-yhteys.

0 %
Last Sync:  01.01.201%
Settings

taan aktivoidun Bluetooth®-
toiminnon tai Bluetooth®-yh-
teydella liitetyn laitteen
(esim. sykemittari) symbolit.
Lisdksi siind ilmoitetaan aly-
puhelimen ja Kioxin keskinai-
sen synkronoinnin viimeisin suorituspaiva.

Alaosan kautta paaset <Settings (Asetukset)> -valikkoon.

<Settings (Asetukset)>

Ajotietokoneen kayttoliittyman tekstit eivat tue tétd kielta.
Siksi englanninkieliset kayttoliittymatekstit on taydennetty
tassa kdyttdoppaassa kayttomaan kieliselld selitykselld.
Tilanakymén kautta paaset asetusvalikkoon. <Settings
(Asetukset)> -valikon avaaminen ja sadtaminen ei ole mah-
dollista pydrailyn aikana.

Voit valita haluamasi asetuksen painikkeiden - (11) ja
+(12) avulla ja avata sen seka muita tarvittavia alivalikoita
valintapainikkeen avulla (9). Voit vaihtaa kyseisestd asetus-
valikosta takaisin edelliseen valikkoon painikkeella < (10).

Ensimmaiselle navigointitasolle on merkitty seuraavat ylem-

man tason alueet:

- <Registration (Rekisterdinti)> - rekisterdintiohjeita:
Tama valikkokohta nakyy vain, jos et ole vield tehnyt re-
kisterdintid eBike Connectiin.

- <My eBike (Oma eBike)> - eBiken asetukset:

Voit nollata mittarit (esim. osamatka ja keskiarvot) auto-
maattisesti tai manuaalisesti seka nollata toimintasateen.
Voit muuttaa valmistajan esiasettamaa renkaan ymparys-
mittaa +5 % verran. Tassa voit konfiguroida myds eShift-
jarjestelman, jos eBike-pyorassasi on eShift. Polkupyo-
ran valmistaja tai kauppias voi asettaa huoltoajankohdan
perustaksi tietyn pituisen ajomatkan ja/tai ajanjakson.
Kohdasta <Next Service: [DD. Mon. YYYY] or at
[xxxxx] [km] (Seuraava eBike-huolto: [PP. KKK.
VVVV] tai mittarilukemalla [xxxxx] [km])> néet, koska
seuraava huolto on kasilla. Polkupydran osien sivulla ndy-
tetdan kunkin osan sarjanumero, laitteistoversio, ohjel-

mistoversio ja muut olennaiset kyseistd osaa koskevat tie-

dot.
- <My profile (Oma profiili)> - aktiivisen kayttdjan tiedot
- <Bluetooth> - Bluetooth®-toiminnon kytkenta paalle tai
pois paalta:
Parikytketyt laitteet ilmoitetaan.

Tarvittaessa niiden alla nayte-

- <Sys settings (Jarjestelmdasetukset)> - ajotietoko-
neen asetusvaihtoehtojen lista:
Voit asettaa nopeuden ja etdisyyden naytettavaksi kilo-
metreind tai maileina, maarittaa kellonajalle 12 tunnin tai
24 tunnin ndyttdmuodon, valita kellonajan, paivdmaaran
ja aikavyohykkeen seka valita haluamasi kielen. Voit pa-
lauttaa Kioxin tehdasasetuksiin, kaynnistaa ohjelmistopéi-
vityksen (mikali saatavilla) ja valita mustan ja valkoisen
ndyttémuodon valilla.

- <Information (Info)> - Kioxia koskevat tiedot:
Usein esitettyja kysymyksia (FAQ), todistuksia, yhteystie-
toja ja lisenssitietoja koskevat ohjeet

Tarkan kuvauksen erillista parametreista saat online-kaytt6-

oppaasta verkko-osoitteesta

www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Quick Menu (Pikavalikko)

Quick Menu (Pikavalikko) -valikossa ndytetdan tietyt ase-
tukset, joita voi saataa myos pyorailyn aikana.

Quick Menu (Pikavalikko) -valikkoon paasee valintapainik-
keen (9) avulla. Siihen ei paase Status screen (Tilandytto) -
valikon kautta.

Quick Menu (Pikavalikko) -valikossa voit tehda seuraavia
asetuksia:
- <Reset trip data? (Nollaa osamatkatiedot?)>
Kaikki parhaillaan ajetun matkan tiedot nollataan.
- <eShift>
Tassd voit sdataa poljentataajuuden.
- <eSuspension>
Tassd voit asettaa valmistajan maarittdman vaimennus- ja
jousitustilan.
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Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet.
Turvallisuus- ja kdyttoohjeiden noudatta-
matta jattaminen voi johtaa sahkoiskuun, tu-
lipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-
toa varten.

Tassd kdyttoohjekirjassa kdytetty nimitys akku tarkoittaa

kaikkia alkuperaisia Boschin eBike-akkuja.

» Ald anna ajotietokoneen vieda huomiotasi liiken-
teestd. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tie-
liikenteeseen. Jos haluat tehda tehostustason vaihtoa pi-
demmalle menevid syottdja ajotietokoneeseen, pysahdy
ja syota asiaankuuluvat tiedot.

» Saada nayton kirkkaus niin, etta pystyt nadkemaan tar-
keit tiedot (esimerkiksi nopeuden tai varoitusmerkit)
helposti. Vaarin sdadetty ndyton kirkkaus voi johtaa vaa-
ratilanteisiin.

» Tiedustele ennen harjoitteluohjelman aloittamista laa-
kariltd, millaisille rasituksille saat altistaa itsesi. Vain
ndin voit valttad mahdollisen ylirasituksen.

» Jos kaytdt sykeanturia, sen ndyttama syke voi olla vir-
heellinen sahkomagneettisten hiirididen takia. llmoi-
tetut sykkeet ovat vain viitteellisia. Emme vastaa virheelli-
sen sykendyton aiheuttamista seurauksista.

» Nyon ei ole lddketekninen tuote. Fitness-nakyman il-
moittamat arvot saattavat poiketa todellisista arvoista.

» Ald avaa ajotietokonetta. Ajotietokone saattaa rikkoutua
avaamisen takia ja sen takuu raukeaa.

» Al kayta ajotietokonetta kahvana. Jos nostat eBike-
pyorad ajotietokoneen avulla, ajotietokone voi rikkoutua
korjauskelvottomaksi.

» Varoitus! Bluetooth®- ja/tai WiFi-yhteydelld varustetun
ajotietokoneen kaytto voi aiheuttaa hairidita muille lait-
teille ja jarjestelmille, lentokoneille ja ladketieteellisille
laitteille (esim. syddmentahdistin ja kuulolaitteet). Lisdksi
on mahdollista, etta se aiheuttaa haittaa valittomassa la-
heisyydess oleville ihmisille ja elgimille. Al kayta
Bluetooth®-yhteydella varustettua ajotietokonetta ladke-
tieteellisten laitteiden, huoltoasemien, kemianlaitosten,
rajahdysvaarallisten tilojen tai rajéytysalueiden laheisyy-
dessa. Ald kayta Bluetooth®-yhteydelld varustettua ajotie-
tokonetta lentokoneissa. Valtd pitkdaikaista kdyttoa ke-
hon vélittdmassa ldheisyydessa.

» Bluetooth®-tuotenimi ja myds kuvamerkit (logot) ovat re-
kisterdityja tavaramerkkeja, jotka omistaa Bluetooth SIG,
Inc. Bosch eBike Systems kdyttda néita tuotenimia/kuva-
merkkeja lisenssilld.

» Lue eBike-jdrjestelmén kaikissa kdyttooppaissa ja
eBike-pyorin kiyttooppaassa annetut turvallisuus- ja
kayttoohjeet ja noudata niita.

Tietosuojaohje

Kun ldhetat ajotietokoneen huoltoa varten Bosch-huoltopis-
teeseen, ajotietokoneeseen tallentamasi tiedot valitetaan
mahdollisesti Boschille.

Navigointiin liittyvat turvallisuusohjeet

» Ald suunnittele ajoreittej ajon aikana. Pysihdy ja
syota uusi kohde vain, kun pyora seisoo paikallaan.
Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tieliiken-
teeseen.

» Keskeyta reitin ajaminen, jos navigointi ehdottaa
tietd, joka on ajotaitojesi suhteen liian vaativa tai vaa-
rallinen. Anna navigointilaitteen ilmoittaa vaihtoehtoinen
reitti.

» Al laiminlyd liikennemerkkien noudattamista, vaikka
navigointi ohjaisi tietylle tielle kieltomerkkeja huo-
mioimatta. Navigointijarjestelma ei pysty huomioimaan
tietydmaita tai ajallisesti rajoitettuja kiertoteita.

» Ald kayta navigointia epaturvallisissa tai epaselvissa
tilanteissa (tiesulut, kiertotiet, jne.). Pidd lisaksi aina
karttoja ja puhelinta mukana.
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Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Mairayksenmukainen kdytto

Nyon (BUI350) -ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-
jarjestelman ohjaukseen ja ajotietojen ndyttéon.

Tassa kuvattujen toimintojen lisdksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehda muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Tahan liittyvia lisatietoja saat verkko-osoitteesta
www.Bosch-eBike.com.

Sovelluksen ja portaalin kdyttoohjeet ovat online-kdyttéop-
paassa verkko-osoitteessa www.Bosch-eBike.com.

Nyon (BUI350) ei sovellu ilman polkupy6raa tehtavaan navi-

gointiin (vaeltajat tai autoilijat).

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-
vasivujen piirroksiin.

Kaikki polkupydran osien kuvat (moottoriyksikkda, ajotieto-

konetta, kayttoyksikkod, nopeusanturia sekd niihin kuuluvia
pidikkeitd lukuun ottamatta) ovat kaaviomaisia ja ne saatta-

vat poiketa oman eBike-pyorasi versiosta.

(1) Polkupydran ajovalopainike

(2) USB-portin suojakansi

(3) Ajotietokoneen kaynnistyspainike

(4) Ajotietokoneen pidike®

(5) Ajotietokone

(6) Naytto (kosketusnaytto)

(7) Kirkkausanturi

(8) USB-portti

(9) Vapautusmekanismi
(10) Eteenpain selauksen painike
(11) Valintapainike
(12) Tehostuksen viahennyspainike
(13) Kayttoyksikon pidike
(14) Taaksepain selauksen painike
(15) Tehostuksen lisdyspainike
(16) Kayttoyksikko

(17) Liikkeellelahtoavustimen/talutusavun painike
WALK

(18) Ajotietokoneen lukitusruuvi
(19) Moottoriyksikon koskettimet
(20) Kayttoyksikon koskettimet
A) Ohjaustankoon kiinnitykseen voi kayttaa myds omia kiinnitysrat-
kaisuja ilman ohjaustangon puristuskiinnikkeitd.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi BUI350

Sisdinen muisti yhteensa Gt 8

USB-liiténnan maks. latausvirta mA 1500
(Idhto)
USB-liitdnnan maks. latausjdnnite \ 5
USB-latausjohto 1270016 360
Kayttolampatila T -5...+40
Sailytyslampétila 5C +10...+40
Latauslampdtila % 0..+40
Sisdinen litiumioniakku \ 3,7
mAh 1000
Suojaus IPx7
Tuetut WLAN-standardit 802.11b/g/n
(2,4 GHz)
Paino n. kg 0,2
WLAN
- Taajuus MHz  2400-2480
- Ldhetysteho mW <100
Bluetooth®
- Taajuus MHz  2400-2 480
- Lahetysteho mW <10

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taten Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, vakuut-
taa, ettd radiolaitetyyppi Nyon (BUI350) vastaa direktiivien
2014/53/EU ja 2011/65/EU vaatimuksia. EU-vaatimusten-
mukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraa-
vassa verkko-osoitteessa:
https://www.ebike-connect.com/conformity.
Ajotietokoneessa on erilliset sisdiset antennit Bluetooth-,
WLAN- ja GPS-yhteydelle virtaldhteen kanssa. Antennit eivat
ole kayttajan ulottuvilla. Jokainen kayttajan tekema muutos
katsotaan tdmdn tuotteen laillisen hyvaksynnén vastaiseksi.




Asennus

» Deaktivoi ja irrota ajotietokone, kun asennat pidik-
keen tai teet pidikkeeseen liittyvia toita. Talld tavalla
valtat toiminta-/kdyttovirheet.

» Deaktivoi ja irrota ajotietokone, kun asennat tai irro-
tat lukitusruuvin. Tlla tavalla véltat toiminta-/kayttovir-
heet.

Ajotietokoneen asennus ja irrotus
(katso kuvat A-B)

Asenna ensin ajotietokoneen (5) alaosa pidikkeeseen (4) ja
paina ajotietokonetta eteenpain, kunnes se lukittuu tuntu-
vasti paikalleen. Varmista, etta ajotietokone lukittuu kunnolla
paikalleen.

Kun haluat irrottaa ajotietokoneen (5), paina vapautusme-
kanismia (9) ja ota ajotietokone ylakautta pois.

» Kun pysikéit eBike-pydran, irrota sen ajotietokone.

Vapautusmekanismin voi lukita ruuvilla. Irrota sita varten pi-
dike (4) ohjaustangosta. Aseta ajotietokone pidikkeeseen.
Ruuvaa mukana toimitettu lukitusruuvi (18) (kierre M3, pi-
tuus 5 mm) alakautta pidikkeen asiaankuuluvaan kiertee-
seen. Asenna pidike takaisin ohjaustankoon.

Huomautus: |ukitusruuvi ei toimi varkaudenestona.

Kaytto

eBike-jarjestelmén kdyttoonotto
Vaatimukset

eBike-jarjestelman voi aktivoida vain, kun seuraavat vaati-

mukset on taytetty:

- Riittdvan tayteen ladattu eBike-akku on asennettu paikal-
leen (katso akun kdyttoohjeet).

- Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen.

- Ajotietokoneen akku on ladattu riittdvan tayteen.

eBike-jarjestelman kaynnistaminen ja sammuttaminen

Voit kdynnistaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,
paina lyhyesti ajotietokoneen kdynnistyspainiketta (3).

- Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBike-
akun kdynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polku-
pyorissa on mahdollista, ettei akun kaynnistyspainikkee-
seen voi paasta kasiksi; katso polkupydran valmistajan
toimittamat kayttoohjeet).

Moottori kytkeytyy palle heti kun alat polkea polkimilla

(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).

Moottoriteho maaraytyy ajotietokoneeseen saddetysta te-

hostustasosta.

Heti kun lopetat normaalikdytossa polkemisen, tai heti kun

vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla te-

hostus kytkeytyy pois paalta. Moottori kytkeytyy automaatti-
sesti uudelleen paalle heti kun alat polkea polkimilla ja no-
peus on alle 25/45 km/h.

Voit sammuttaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- Paina ajotietokoneen kdynnistyspainiketta (3) vahintdan
3 sekunnin ajan.

- Kytke eBike-akku pois paalta akun kdynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien pycrissa on mahdollista, ettei
akun kdynnistyspainikkeeseen paasta kasiksi; katso pol-
kupyoran valmistajan toimittama kayttdohjekirja).
Huomautus: Nyon (BUI350) kytkeytyy tall6in valmiusti-
laan.

- Ota ajotietokone pois pidikkeesta.

Jos et noin 10 minuuttiin kayté eBike-moottoria (esim. jos

eBike on pysékoity paikalleen) etkd paina ajotietokoneen tai

kéyttoyksikon painikkeita, eBike-jarjestelman ja akun toi-
minta katkaistaan automaattisesti energian sadstamiseksi.

Nyon (BUI350) kytkeytyy tall6in valmiustilaan.

Valmiustila

Voit kytked ajotietokoneen valmiustilaan, mikd mahdollistaa
ajotietokoneen ja jarjestelman nopeamman kdynnistdmisen.

Valmiustilan voi kytked seuraavilla toimenpiteilla:

- Paina ajotietokoneen kdynnistyspainiketta (3) vahintdan
1 sekunnin ja enintadn 3 sekunnin ajan.

- Odota 10 minuuttia, kunnes jarjestelma sammuu.

- Kytke akku paalle akun kdynnistyspainikkeella.

Valmiustila loppuu, kun painat ajotietokoneen kdynnistyspai-

niketta (3) 1 sekunnin ajan.

Valmiustila loppuu ja ajotietokone sammuu automaattisesti,
jos ajotietokoneen lataustila on alle 75 %. Ajotietokone sam-
muu joka tapauksessa viimeistaan keskiyolla (klo 0).

Jos Nyon (BUI350) ei sammu tai toimi asianmukaisesti,
paina pitkaan (n. 15 s) kdynnistyspainiketta. Talla tavalla
voit poistaa toimintavirheen.

Ajotietokoneen virransyotto

Ajotietokoneen akku saa sahkoa eBike-akulta, kun ajotieto-
kone on pidikkeessaan (4), riittdvan tayteen ladattu eBike-
akku on asennettu eBike-pydrdan ja eBike-jarjestelma on
kytketty padlle.

Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeesta (4), tall6in virran-
syotto tapahtuu ajotietokoneen akusta. Jos ajotietokoneen
akun varaustila on heikko, ndyttoon tulee varoitus.

Asenna ajotietokone takaisin pidikkeeseen (4) ajotietoko-
neen akun lataamiseksi. Huomautus: mikali et parhaillaan la-
taa eBike-akkua, eBike-jarjestelman toiminta katkeaa auto-
maattisesti, jos sitd ei kdytetd 10 minuuttiin. Tassa tapauk-
sessa myos ajotietokoneen akun lataus loppuu.

Voit ladata ajotietokoneen myds USB-liitannan (8) valityk-
sella. Avaa sita varten suojakansi (2). Kytke ajotietokoneen
USB-portti Micro-USB-johdon valityksella tavanomaiseen
USB-latauslaitteeseen (ei kuulu vakiovarustukseen) tai tieto-
koneen USB-liitdntaan (maks. 5 V latausjannite; maks.
1500 mA latausvirta).

Jos ajotietokoneen akkua ei ladata uudelleen, paivamaara ja
kellonaika pysyvat ajassaan n. 6 kuukauden ajan.

Huomautus: akun pitkén kayttoian varmistamiseksi ajotieto-

koneen akkua kannattaa ladata tunnin ajan kolmen kuukau-
den valiajoin.
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USB-liitdnta

Ajotietokoneen voi ladata USB-liitannan kautta.

Avaa sitd varten ajotietokoneen USB-liitdnnan (8) suoja-
kansi (2). Yhdista ulkoisen laitteen USB-liitanta USB-lataus-
johdolla Micro A - Micro B (saatavana Bosch eBike -jélleen-
myyjaltd) ajotietokoneen USB-porttiin (8).

Kayton jalkeen USB-liitannan suojakansi (2) taytyy sulkea
huolellisesti.

USB-liitos ei ole vedenpitiva kytkentd. Jos ajat sateella,
liitdntadn ei saa kytked ulkoista laitetta ja USB-liitdnta
pitdd sulkea huolellisesti suojakannella (2).
USB-liitdnnan kautta ei voi ladata ulkoisia laitteita.

Akun lataustilan ndytto

eBike-akun lataustilan ndyton g (katso "<Ride Screen (Ride-

nakyma)>", Sivu Suomi - 7) voi katsoa tilariviltd. eBike-
akun lataustilan voi katsoa myds eBike-akun omista LED-
merkkivaloista.

Valkoinen eBike-akun lataustila on yli
30 %.

Keltainen eBike-akun lataustila on
15-30 %.

Punainen eBike-akun lataustila on
0-15%.

Punainen +! Kapasiteetti moottorin avulla

tehostamiseen on kaytetty
loppuun ja tehostus kytkey-
tyy pois paalta. Jaljelld oleva
kapasiteetti annetaan polku-
pyoran valojen ja ajotietoko-
neen kayttoon.

Jos eBike-akku ladataan paikallaan polkupydrassa, nayttd
antaa vastaavan ilmoituksen.

Jos ajotietokone irrotetaan pidikkeestd (4), akun lataustilan
viimeisin ilmoitus jda muistiin.

Ajotietokoneen kayttoonotto

» Poista ndyton suojakalvo ennen ensikayttoa, jotta ajo-

tietokone voi toimia kaikilla ominaisuuksillaan. Jos et
poista ndyton suojakalvo, ajotietokoneen toiminta/suori-
tuskyky saattaa heikentya.
» Ajotietokoneen kunnollista toimintaa ei voida taata,
jos sen ndytossa kdytetddn suojakalvoja.
Nyon toimitetaan osittain ladatulla akulla. Ennen ensikéyttoa
Nyon-akku taytyy ladata tayteen USB-liitdnnan tai eBike-jar-
jestelman kautta.
Kun kdynnistat ajotietokoneen, voit Iahted melkein heti liik-
keelle (n. 4 sekunnin kuluttua). Tamén jalkeen ajotietokone
lataa taustalla koko kayttojarjestelman toimintaan.
Huomautus: kun kaynnistét ensimmaisen kerran ajotietoko-
neen, se tarvitsee pidemman ajan, ennen kuin se on kaytto-
valmis pyoramatkaa varten.

Kun ajotietokoneella on WLAN-yhteys, kayttaja saa tarvit-
taessa ilmoituksen uudesta tarjolla olevasta paivityksesta.
Lataa paivitys laitteeseen ja asenna uusin versio.

Kayttdjatunnuksen luominen

Ohjausjarjestelman kaikkien toimintojen kayttamiseksi on
tehtéva online-rekisterdinti.

Kayttdjatunnuksen avulla voit katsella esim. ajotietoja, suun-
nitella reitteja offline-tilassa ja siirtaa kyseiset reitit ajotieto-
koneeseen.

Voit laatia kdyttdjatunnuksen dlypuhelimen Bosch eBike
Connect -sovelluksella tai suoraan verkko-osoitteessa
www.eBike-Connect.com. llmoita rekisterdintiin tarvittavat
tiedot. Alypuhelimen Bosch eBike Connect -sovelluksen
voit ladata ilmaiseksi App Storesta (Applen iPhone-puheli-
met) tai Google Play Storesta (Android-puhelimet).

Ajotietokoneen ja portaalin vélisen yhteyden
muodostaminen

Ajotietokoneen ja portaalin valinen tietoliikenne tapahtuu
WLAN-yhteydella.

Toimi télldin seuraavasti:

- Paina ndkymdssa <Status Screen (Tilandkyma)> olevaa
painiketta <Login (Sisdankirjaus)>.

- Valitse <WiFi>.

- Valitse verkko.

- Syota kdyttajatunnus ja salasana.

Yhteyden muodostamisen jélkeen kaikki tiedot synkronoi-

daan ajotietokoneen kanssa.

Ajotietokoneen ja Bosch eBike Connect -sovelluksen
vilisen yhteyden muodostaminen

Yhteys dlypuhelimeen muodostetaan seuraavasti:

- Kéynnista sovellus.

- Valitse vdlilehti <Oma eBike>.

- Valitse <Lisda uusi eBike-laite>.

- Lisaa puhelimeen Nyon (BUI350).

Sovellus iimoittaa, ettd ajotietokoneessa olevaan polkupyo-
ran ajovalopainiketta (1) taytyy painaa 5 sekunnin ajan.
Paina painiketta (1) 5 sekunnin ajan. Ajotietokone aktivoi
automaattisesti Bluetooth® Low Energy -yhteyden ja vaihtaa
parikytkentatilaan.

Noudata nayt6lla annettavia ohjeita. Kun parikytkenta on
saatu tehdyksi, kdyttajatiedot synkronoidaan.

Huomautus: Bluetooth®-yhteyttd ei tarvitse aktivoida manu-
aalisesti.

Tehostustason asetus

Voit sdataa kayttoyksikosta (16), kuinka voimakkaasti eBike-
moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voi muuttaa
milloin tahansa, myos ajon aikana.

Huomautus: erdissa versioissa on mahdollista, etta tehos-
tustaso on saddetty kiinteddn arvoon, jota ei voi muuttaa. On
myos mahdollista, ettd valittavissa on tassa esitettyd vahem-
man tehostustasoja.



Kaytettavissa on korkeintaan seuraavat tehostustasot:

- OFF: moottorin tehostus on kytketty pois paalta, eBike-
pyoralla voi ajaa normaalin polkupydran tapaan pelkas-
tadn poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tassa
tehostustasossa.

- ECO: sdhkoa saastava tehostus tarpeen mukaan, pitkalle
toimintasdteelle

- TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille

- SPORT/eMTB:

SPORT: voimakas tehostus, makisten reittien urheilulli-
seen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen

eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urhei-
lullinen kiihdytys, entista parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on kaytettavissa vain
moottoriyksikdiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
jaBDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
paivittamisen.)

- TURBO: suurin tehostus my6s nopeaan poljentaan, urhei-
lulliseen ajoon

Lisda tehostusta painamalla toistuvasti kayttoyksikon paini-

ketta + (15), kunnes ndytt6on tulee haluamasi tehostustaso.

Viahenna tehostusta painamalla painiketta - (12).

Asetettu moottoriteho tulee ndyttdon j. Suurin mahdollinen

moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.

Jos irrotat ajotietokoneen pidikkeesta (4), viimeisin ndy-

tossa ilmoitettu tehostustaso jaa muistiin ja moottoritehon

naytto j jaa tyhjaksi.

Talutusavun kytkeminen péille ja pois

Talutusapu helpottaa eBike-pydran taluttamista. Nopeus
riippuu tata toimintoa kaytettdessa valitusta vaihteesta ja on
enimmillddn 6 km/h. Mita pienempi valittu vaihde, sité pie-
nempi talutusaputoiminnon nopeus (taydelld teholla).

» Talutusaputoimintoa saa kdyttaa vain eBike-pydran
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyorat
eivat kosketa talutusapua kdytettdessa maata.

Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen

WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jalkeen 3 sekunnin si-

sdlla painiketta + ja pida sitd painettuna. eBike-pyéran moot-

tori kdynnistyy.

Huomautus: talutusapua ei voi kdyttaa tehostustasolla OFF.

Talutusapu kytkeytyy vilittomasti pois paalta seuraavissa

tilanteissa:

- vapautat painikkeen +,

- eBike-pyoran vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
tormayksen takia),

- nopeus on yli 6 km/h.

Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista maarayk-

sistd. Siksi se saattaa poiketa ylld olevasta kuvauksesta tai se

voi olla kytketty pois toiminnasta.

Polkupyérén valojen pdille-/poiskytkenta

Mallissa, jossa ajovalot saavat sahkoa eBike-jarjestelmalta,
voit kytked ajotietokoneen kautta polkupydran ajovalopainik-
keella (1) etuvalon ja takavalon samanaikaisesti paalle tai
pois paalta.

Tarkasta polkupydran valojen kunnollinen toiminta ennen jo-
kaista ajokertaa.

Kun valot on kytketty palle, ajovalojen ndytto f palaa nayton
tilarivilla.

Polkupydran valojen padlle- ja poiskytkenndlla ei ole mitadn
vaikutusta ndyton taustavalaistukseen.

Lock (Premium-toiminto)

Lock-toiminnon voi ostaa eBike-Connect-sovelluksen
<Kauppa> -verkkokaupasta. Kun kytket Lock-toiminnon
paalle, eBike-moottoriyksikon tehostus deaktivoidaan, kun
vedat ajotietokoneen pois paikaltaan. Aktivoinnin voi tehda
taman jalkeen vain eBike-pyoraan kuuluvalla ajotietoko-
neella.

Tata koskevat lisatiedot voit katsoa online-kayttoohjeista
verkko-osoitteesta www.Bosch-eBike.com

Activity tracking (Aktiivisuuden seuranta)

KayttGtapahtumien taltiointi edellyttaa rekisterdintia/sisaan-
kirjautumista eBike-Connect-portaaliin tai eBike-Connect-
sovellukseen.

Kayttotapahtumien taltiointia varten sinun taytyy hyvaksya
sijaintitietojen tallentaminen portaalissa/sovelluksessa. Vain
siina tapauksessa kdyttotapahtumat ilmoitetaan portaalissa
jasovelluksessa. Sijainnin taltiointi tapahtuu vain kun ajotie-
tokone on yhteydessa eBike-Connect-sovellukseen.
Synkronoinnin jalkeen kaytttapahtumat ilmoitetaan jo ajon
aikana sovelluksessa ja portaalissa.

eShift (valinnainen)

eShift tarkoittaa elektronisten vaihteistojarjestelmien ja
eBike-jarjestelman valista yhteytta. Valmistaja on tehnyt eS-
hift-osien sahkoliitannan moottoriyksikkdon. Elektronisten
vaihteistojdrjestelmien kaytté on kuvattu erillisessa kaytto-
ohjekirjassa.

ABS - lukkiutumisen estojérjestelma
(valinnainen)

Jos polkupyorassa on sellainen Bosch-eBike-ABS, jossa ei
ole ulkoista merkkivaloa, toiminnon merkkivalo ndkyy Nyon
(BUI350) -laitteen ndytossa jarjestelman kaynnistyksen ja
vian yhteydessa. ABS-jarjestelmaa koskevat lisatiedot ja sen
toiminnan kuvauksen voit katsoa ABS-kdyttdohjeista.

Ohjelmistopaivitykset

Kun Nyon (BUI350) on muodostanut WiFi-yhteyden, se tar-
kastaa automaattisesti, onko laitetta varten saatavilla uu-
dempi ohjelmisto. Jos ohjelmistopaivitys on saatavilla, kayt-
tajalle ilmoitetaan siita. Vaihtoehtoisesti kayttaja voi hakea
pdivityksid manuaalisesti kohdan <System Settings (Jar-
jestelmiasetukset)> kautta.
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eBike-jarjestelmin kanssa ajoa koskevia
huomautuksia

eBike-pydran huolellinen kasittely
Huomioi eBike-osien suositellut kaytto- ja sdilytyslampatilat.

Al altista moottoriyksikkod, ajotietokonetta tai akkua darim-

miisille lampdtiloille (esim. voimakas auringonpaiste ilman
samanaikaista tuuletusta). Osat (erityisesti akku) saattavat
vaurioitua darimmaisten lampétilojen takia.

Pida Nyon-naytto puhtaana. Lika voi aiheuttaa kirkkauden-
tunnistuksen toimintavirheitd. Navigointimoodissa pdiva-/
yotilan vaihto voi toimia vaarin.

Nayton lasin sisapuoli saattaa huurtua nopeiden saavaihte-
luiden yhteydessa. Huurre poistuu hetken kuluttua lampati-
lan tasaannuttua.

Nyon-ohjausjarjestelma

Nyon-ohjausjarjestelma koostuu kolmesta osasta:

1. Ajotietokoneesta ja sen kayttoyksikostd

2. alypuhelinsovelluksesta Bosch eBike Connect

3. Online-portaalista www.eBike-Connect.com

Kaikissa osissa voi hallinnoida ja kayttaa monia eri asetuksia
ja toimintoja. Joitakin asetuksia ja toimintoja voi kdyttaa vain
tiettyjen osien valitykselld. Tietojen synkronointi tapahtuu
Bluetooth®-/Internet-yhteydessa automaattisesti. Yleiskat-
sauksen mahdollisista toiminnoista saat seuraavasta taulu-
kosta.

Ajotietokoneen toiminnot @
Alypuhelinsovelluksen toiminnot ()
Online-portaalin toiminnot ®

Sisaankirjaus/rekisterdinti

Asetusten muuttaminen

Ajotietojen kerddminen

SISIS|S

Ajotietojen tosiaikainen ndyttd

Ajotietojen editointi/analysointi v

Kayttdjakohtaisten nayttojen laadinta

Nykyisen sijaintipaikan naytto Va4

Navigointi

Reitin suunnittelu

NI ENLNEN

Jiljelld olevan toimintamatkan ndytto
(toimintasade nykyisesta sijaintipai-
kasta)

<

Harjoitteluteho tosiaikaisena

Ajokatsaus v /S

Premium-toimintojen ostaminen v

A) Vaatii GPS:n

Premium-toiminnot

Nyon (BUI350) -ohjausjarjestelman vakiotoimintoja voi laa-
jentaa ostamalla Premium-toimintoja Apple iPhone -puheli-
mien App Store-kaupasta tai Android-laitteiden Google Play
Store -kaupasta.

limaisen Bosch eBike Connect -sovelluksen ohella on saata-
vana useita maksullisia Premium-toimintoja. Yksityiskohtai-
sen listan saatavilla olevista lisdsovelluksista voit katsoa on-
line-kdyttoohjeista verkko-osoitteesta
www.Bosch-eBike.com.



Ajotietokoneen niytot ja asetukset

Huomautus: kaikki seuraavien sivujen kayttéliittymakuvat ja
-tekstit vastaavat ohjelmiston julkaisuhetked. Ohjelmiston
péivitys saattaa hieman muuttaa kdyttoliittymén kuvia ja/tai
teksteja.

Nyon on varustettu kosketusnaytolla. Yksittaisia nakymia voi

selata edestakaisin pyyhkaisemalla pintaa oikealle tai vasem-

malle. Tilandkymien toiminnot tai alivalikot voi avata paina-
malla ndyttopainikkeita.

Nyon on varustettu vakionakymilld ja esimadritetyilla naky-
milld. Kayttdja voi kuitenkin luoda myds omia nakymia. Kayt-
taja voi hallinnoida nakymien jarjestysta ja maaraa. Naky-
missa voi kayttad maks. 25 ruutua. Tassa kayttéoppaassa
olevien nakymien kuvaus on tehty ajotietokoneen toimitus-
hetken perusasetusten mukaan.

Vakionakymid ovat:

- <Ride Screen (Ride-ndkyma)>

- <Status Screen (Tilandkyma) >

- <Map Screen (Map-ndkyma)>

- <Trip Data Screen (Ajotiedot-nikyma)>
- <Analysis Screen (Analysointi-ndytt6)>

Esimaaritettyihin nakymiin kuuluvat:

- <Fitness Screen (Fitness-nakyma)>

- <eMTB Screen (eMTB-nakyma)>

- <Basic Screen (Perusnikyma)>

Painikkeiden < (14) ja > (10) avulla voit avata erilaisia ndyt-
tondkymia ja katsoa niiden ajomatkatietoja myds pyorailyn
aikana. Nain voit ajaessa pitaa molempia kasid ohjaustan-
golla.

Painikkeiden + (15) ja = (12) avulla voit lisata tai vahentaa
tehostustasoa.

Pyérdilyn aikana ei voi saatda <Settings (Asetukset)> -ase-
tuksia, jotka voi avata <Status Screen (Tilandkyma)> -na-
kyman kautta.

<Ride Screen (Ride-ndkyma)>

abc d
[ I

Nopeus

Nopeuden mittayksikkd

¢ Kellonaika
Nykyinen kellonaika ilmoitetaan valitun aikavyohyk-
keen mukaan. S&ato tapahtuu automaattisesti GPS:n
vlitykselld.

d  Tehostustaso
Nayton vari muuttuu tehostustason mukaan.

e  Yhteys sykeanturiin
Toimiii myds paikanpitajana muille tapahtumille.
Naytto aktivoituu tapahtuman yhteydessa (esim. yh-
teyden muodostaminen alypuhelimeen).

f Ajovalot
Symboli nakyy, kun ajovalot on kytketty paalle.

g  eBike-akunlataus

h  Toimintaséteen imoitus®®

o o

i Ajettu matka
j Moottoriteho
k  Omapoljentateho

A) ABS-jérjestelmalld varustetuissa eBike-py6rissa teksti ((ABS))
korvaa kellonajan jarjestelman kaynnistyksen tai ABS-jarjestel-
massa havaitun vian yhteydessa.

Aktivoidun navigoinnin yhteydessa asteikon lopussa nakyy
maalilippu ja jdljelld oleva etdisyys paamaaraan. Asteikon oikea

=

puolion vihred, kun eBike-akun varausaste on riittéva. Jos astei-

kon oikea puoli muuttuu oranssiksi tai punaiseksi, paamaaraan
pyoraily nykyisella tehostustasolla on epavarmaa tai mahdo-
tonta. Padmadraan voidaan mahdollisesti paasta akun jaljella
olevalla varausasteella, kun valitaan matalampi tehostustaso.

C) Kun navigointia ei ole aktivoitu, vasemmalla ilmoitetaan ajetut
kilmetrit ja oikealla toimintasade.

Néytot a ... g muodostavat tilarivin ja ne ndytetaan jokai-
sessa nakymassa.
Tilarivi muuttuu, jos ajotietokone otetaan pois pidikkeesta:

wawll R 10 =

| Ajotietokoneen akun lataus
Toimivan Bluetooth®- ja/tai WiFi-yhteyden aikana
nayton keskelld nakyvat asiaankuuluvat kuvakkeet.

g  eBike-akun lataus
eBike-akun viimeisin varaustila
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<Status Screen (Tilandkyma)>

s12 — —s1
S~ 52
sl —
s10 —MMM s3
Zg — s4
sT — —
s6 —
—sb

sl Nayttopainike <Settings (Asetukset)>

s2  Pdivamaara

s3  <Design (Varikaavio)>
Tassa voi tehda vaihdon vaalean ja tumman taustan
valilla.

s4  Nayttopainike <Brightness (Kirkkaus)>
Téssa voi valita seuraavia kirkkausportaita: 25 % |
50%75%| 100 %| Autom.

s5  Alypuhelimen akun lataus

s6  <Information (Tiedot)>
Tassa ndytetaan viimeisimmat tapahtumat (esim.
karttojen lataus).
s7  Viimeisimman synkronoinnin ajankohta
s8  Synkronoinnin ndyttopainike
s9  Nayttopainike <Screens (Nakymat)>
Taman nayttopainikkeen avulla voi saataa nakymien
jarjestystd ja sisaltoja.
Nayttépainike <Bluetooth>
Kosketus: aktivointi/deaktivointi
Painettuna pitdminen: nopea paasy Bluetooth®-va-
likkoon
Nayttépainike <WiFi>
Kosketus: aktivointi/deaktivointi
Painettuna pitdminen: nopea paasy WiFi-valikkoon
<Login (Sisaankirjaus)>
Tassa kayttajd voi muodostaa yhteyden tunnuksel-
laan.

s10

s11

s12

<Settings (Asetukset)>

Tilandkyman kautta padset asetusvalikkoon. <Settings
(Asetukset)> -valikon avaaminen ja sadtaminen ei ole mah-
dollista pyordilyn aikana.

Paina asetusten ndyttopainiketta <Settings (Asetukset)> ja
valitse haluamasi asetus/alivalikko. Ylarivin takaisin-nuolella

paaset edellisen valikkoon. Painamalla x-symbolia (ylarivin
oikealla puolella) suljet asetusvalikon.

Ensimmaiselle asetustasolle on merkitty seuraavat ylemmén
tason alueet:
- <Map Settings (Kartta-asetukset)>
Valikon <Map Settings (Kartta-asetukset)> kautta voi
valita karttojen esitystavan (2D/3D), tarkastaa ladatut
kartat ja karttapdivitykset seka ladata suositellut kartat.
<My eBike (Oma eBike)> - eBiken asetukset:
Voit nollata mittarit (esim. osamatka ja keskiarvot) auto-
maattisesti tai manuaalisesti sekd nollata toimintasateen.
Voit muuttaa valmistajan esiasettamaa renkaan ymparys-
mittaa +5 % verran. Tassa voit konfiguroida myds eShift-
jarjestelman, jos eBike-pyorassasi on eShift. Polkupyora-
kauppias voi asettaa huoltoajankohdan perustaksi tietyn
pituisen ajomatkan ja/tai aikavalin. Polkupydrén osien si-
vulla ndytetaan kunkin osan sarjanumero, laitteistoversio,
ohjelmistoversio ja muut olennaiset kyseista osaa koske-
vat tiedot.
- <Screen Management (Ndkymien hallinta)>
Taman valikkokohdan kautta voit saataa nakymat ja ruutu-
jen sisallot mieleisiksisi.
- <Connections (Langattomat yhteydet)>
Tassa voit tehda Bluetooth®- ja WLAN-yhteysasetukset
- <My Profile (Oma profiili) >
Tassa voit syottda kdyttajan tiedot tai muuttaa niita.
- <System Settings (Jarjestelmaasetukset)>
Voit asettaa nopeuden ja etdisyyden naytettavaksi kilo-
metreind tai maileina, maarittad kellonajalle 12 tunnin tai
24 tunnin ndyttdmuodon, valita kellonajan, paivdmaaran
ja aikavyohykkeen seka valita haluamasi kielen. Voit pa-
lauttaa Nyonin tehdasasetuksiin, kdynnistda ohjelmisto-
paivityksen (mikali saatavilla) seka valita mustan tai val-
koisen ndyttdmuodon vélilla.
- <Information (Tiedot)>
Usein esitettyjd kysymyksia (FAQ), todistuksia, yhteystie-
toja ja lisenssitietoja koskevat ohjeet. Tarkan kuvauksen
erillistd parametreista saat online-kdyttdoppaasta verkko-
osoitteesta www.Bosch-eBike.com.

<Map Screen (Map-nakyma)>

Navigointi tapahtuu karttamateriaalilla, joka perustuu Open
Street Map (OSM) -karttapohjiin.

Kun kytket Nyonin paalle, Nyon alkaa etsia satelliitteja GPS-
signaaleiden vastaanottamiseksi. Heti kun laite [dytanyt riit-
tavasti satelliitteja, sijaintipaikan vari muuttuu harmaasta si-
niseksi. Epdedullisissa sadolosuhteissa tai sijaintipaikoissa
satelliittien etsinté voi kestda normaalia kauemmin. Mikdli
satelliitteja ei loydy pitkankaén ajan jélkeen, kaynnistd Nyon
uudelleen.

Satelliittien ensimmainen etsintakerta voi kestad muutamia
minuutteja.

Parhaan paikannustarkkuuden takaamiseksi satelliittien en-
simmainen etsintakerta kannattaa suorittaa ulkona. Odota
mieluiten pysahdyksissa muutaman minuutin ajan, vaikka si-
jainti olisi jo loytynyt.

Heti kun Nyon on maarittanyt sijaintisi, se ndytetdan kartalla.
Suurenna karttakuvaa levittamalld kahta sormea kosketus-



ndyton pinnalla. Pienennd karttakuvaa siirtamalla kahta sor-
mea yhteen. Siirrd karttaa liikuttamalla kahta sormea nayton
pinnalla. Valitse kohde pitdmalld sormea pitkan aikaa pai-
kallaan kartan pinnassa.

nl

n2

n1 Navigoinnin hakutoiminto
n2  Navigointitoiminnot

Navigointitoiminnoissa n2 voit valita ajokohteet niin,
etta niihin pystyy ajamaan tdman hetkisella latausti-
lalla.

Aktivoidun navigoinnin aikana kayttajalle tiedotetaan,
pystyyko han ajamaan kohteeseen nykyisen tehostus-
tason ja eBike-akun nykyisen lataustilan kanssa.

Omaa sijaintikohtaasi ympardiva piiri iimoittaa asetta-
masi tehostustason ja ajettavan maaston mukaan,
kuinka pitkalle pystyt ajamaan akun nykyiselld lataus-
tilalla. Jos muutat tehostustasoa, piiri muuttuu sita
vastaavasti.
Jos valitset navigoinnin hakutoiminnon n1, saat ndytt6on
seuraavan valikon:

n3——
ng—- —n6
n5

n7T—
n8

—n9

nl0—

n3  Syéttokenttd <Destination (Ajokohde)>
Syota kohteen osoite tai POI (esim. ravintola). Naytto
ilmoittaa tekemdsi syoton mukaan kaikki mahdolliset
osoitteet 100 km:n séteelld.

n4  Nayttopainike <Home (Koti)>
Kun valitset tdman nayttopainikkeen, laite ohjaa sinut
kotiosoitteeseesi.”)

n5 Nayttopainike <Work (Tydpaikka)>
Kun valitset tdman nayttopainikkeen, laite ohjaa sinut
tydpaikkaasi.”

n6 Néyttopainike <Locations (Paikkakunnat)>
Kun valitset tdman nayttopainikkeen, [6ydat tallenta-
masi paikkakunnat, jotka on synkronoitu sovelluk-
sesta tai portaalista.

n7 Ndyttopainike <Routes (Reitit)>
Laite ndyttda portaalin tallennetut ja sen kanssa synk-
ronoidut reitit.

n8 Nayttopainike <POI>
Kun valitset tdman ndyttopainikkeen, [6ydat yleisesti
kiinnostavia kohteita, kuten ravintoloita tai ostoskes-
kuksia.

n9 Néyttopainike <Map Settings (Kartta-asetukset)>
Kun valitset tdman nayttopainikkeen, voit muuttaa
karttojen esitystapaa tai hallinnoida karttoja.

n10 <Recent Destinations (Viimeisimmit ajokohteet)>
Tassa ilmoitetaan viimeksi ajetut reitit ja paikkakun-
nat.

A) Laite ottaa tiedot sovelluksesta ja portaalista ja nayttaa ne.

Jos olet syottanyt ajokohteen, laite nayttaa ensiksi nopeim-

man reitin (<Fast (Nopea)>). Liséksi voit valita myds kau-

neimman reitin (<Scenic (Kaunis)>) tai MTB-reitin

(<MTB>). Vaihtoehtoisesti voit antaa laitteen ohjata sinut

kotiin (mikali olet tallentanut kotiosoitteesi portaaliin), valita

jonkin viimeisimmista ajokohteista tai kdyttaa tallennettuja

paikkakuntia ja reitteja.
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Akun jdljella oleva toimintamatka lasketaan ja ndytetaan to-
pografiset olosuhteet huomioiden. Topografian huomioivan
toimintasateen laskenta tehdaan maks. 100 km matkalle.

Jos olet tuonut tai laatinut GPX-reitteja online-portaalin

kautta, ndma vlitetdaan Nyoniin Bluetooth®- tai WLAN-yhtey-

delld. Voit kdynnistaa nama reitit tarpeen mukaan. Jos olet
reitin lahelld, voit antaa laitteen ohjata sinut lahtopisteeseen
tai voit kdynnistda navigoinnin suoraan reittid pitkin.

Alle 0°C Idmpétiloissa on todennakdistd, etta korkeudenmit-

tauksessa ilmenee normaalia suurempia poikkeamia.
Aktivoitu navigointi

Seuraavassa kuvassa on esimerkki aktivoidusta navigoin-
nista ja esitettyjen symbolien selitykset.

— 11
n12
~—n13

/—n15

—n16

nil Etdisyys kohteeseen

n12 Saapumisaika

n13 Ajokohde

n14 Nykyinen sijainti

n15 Akun toimintamatkan ilmaisin

n16 Aktivoidun navigoinnin lopettaminen

n17 Paneelin avaaminen ja sulkeminen (takaisin hakutoi-
mintoon)

n18 Vaihto 2D- ja 3D-esitystavan valilla
n19 Nakyman keskittdminen (takaisin nykyiseen sijaintiin)

<Trip Data Screen (Ajotiedot-ndkyma)>

m
n —0
i <Trip Distance (Ajettu matka)>
Ajetun matkan ndytto
m  <Trip Time (Ajoaika)>
Ajomatkan keston naytto
n  <Avg. Speed (Keskinopeus)>
Keskinopeuden naytté
o  <Altitude (Korkeus)>
Korkeuden naytt6 (merentason yldpuolella)
<Analysis Screen (Analysointi-ndytt6)>
p
q —r
S

p  <Riding Mode Usage (Ajomoodien kayttd)>
Erilaisten ajomoodien kayton naytto

q  <Max. Speed (Suurin nopeus)>
Maksiminopeuden naytto

r <Ascent (Nousu)>
Nousuasteen naytto




s <Avg. Power (Keskimaardinen teho)>
Oman poljentatehon ja moottorin tehostuksen keski-
ndisen suhteen ndytto

Omien nakymien luominen

Kun haluat liittda esimadritettyja nakymia tai luoda uusia na-
kymia, siirry tilanakymaan ja valitse ndyttopainike Sdada s9.
Alarivilla ndet 4 kuvaketta sdéadon tekemiseen.

Valinnaisesti voi kdynnistaa toiminnon myds valikon <Set-
tings (Asetukset)> — <Screens (Ndkymat)> kautta.

Kaytettavissasi ovat seuraavat vaihtoehdot:
- Nakymien siirtdaminen

- Uusien nakymien luominen

- Nakymien poistaminen

- Esiméadritettyjen nakymien lisdaminen

<Fitness Screen (Fitness-ndkyma)>
(esimadritetty nakyma)

<eMTB Screen (eMTB-nikyma)> (esimaaritetty
nakyma)

r X
0 y
w

r <Slope (Nousu)>
Nousuasteen naytto
o  <Altitude (Korkeus)>
Korkeuden naytt6 (merentason yldpuolella)
w  <Altitude Graph (Korkeusprofiili)>
Korkeusprofiilin ndytto
X  <Max. Slope (Maksiminousu)>
Maksiminousun ndytto
y  <Ascent (Nousu)>
Saavutetun korkeuden naytto

<Basic Screen (Perusnikyma)> (esimadritetty
nakyma)

t <My Power (Oma poljentateho)>
Oman poljentatehon naytté

u  <Cadence (Poljentataajuus)>
Poljentataajuuden nayttd

r <Heart Rate (Syke)>
Sykendytto

v <Calories (Kalorit)>
Kulutetun kilokalorimdaran naytto

i <Trip Distance (Ajettu matka)>
Ajetun matkan ndytto
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m  <Trip Time (Ajoaika)>
Ajomatkan keston naytto

a  <Avg.Speed (Keskinopeus)>
Keskinopeuden ndyttd

<Quick Menu (Pikavalikko)>

Pikavalikossa ndytetaan tietyt asetukset, joita voi saatda
myos pyorailyn aikana.

Pikavalikkoon paasee valintapainikkeen (11) avulla. Painik-
keilla < (14) ja > (10) voit vaihtaa alivalikosta toiseen. Aliva-
likkokohtien valinta tehdaén painikkeilla + (15) ja - (12).
<Status Screen (Tilandkyma)> -nakyman kautta ei voi siir-
tya <Quick Menu (Pikavalikko)> -valikkoon.

<Quick Menu (Pikavalikko)> -valikon kautta paaset seuraa-

viin alivalikoihin:

- <Trip Data (Ajotiedot)>
Taman alivalikon kautta voit nollata kaikki tiedot, joka kos-
kevat tahan asti ajamaasi matkaa.

- <Select Destination (Valitse ajokohde)>
Taman alivalikon kautta voi tallentaa nykyisen sijainnin tai
antaa laitteen ohjata sinut kotiin.

- <Map Zoom (Kartan zoomaus)>
Taman alivalikon kautta voit suurentaa tai pienentaa kart-
takuvaa.

- <Brightness (Kirkkaus)>
Taman alivalikon kautta voit valita erilaisia kirkkauspor-
taita: 25%[50 %75 %] 100 % | Autom.

- <Design (Varikaavio)>
Tamdn alivalikon kautta voit valita vaalean tai tumman
taustan.

- <eShift> (valinnainen)

Taman alivalikon kautta voit sadtaa poljentataajuuden.

- <Custom Riding Modes (Yksildlliset ajomoodit)> (Pre-
mium-toiminto, saatavana App Store- tai Google Play
Store -kaupasta)

Taman alivalikon kautta voit valita yksil6llisida ajomoodeja.

- <Quick Menu (Pikavalikko)>
Taman alivalikon kautta voit poistua <Quick Menu (Pika-
valikko)> -valikosta.




SmartphoneHub
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Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet.
Turvallisuus- ja kayttoohjeiden noudatta-
matta jattdminen voi johtaa sahkoiskuun, tu-
lipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-

toa varten.

Tassa kdyttoohjekirjassa kdytetty nimitys akku tarkoittaa

kaikkia alkuperaisia Boschin eBike-akkuja.

» Ala anna ajotietokoneen viedi huomiotasi liiken-
teestd. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tie-
liikenteeseen. Jos haluat tehda tehostustason vaihtoa pi-
demmalle menevid syottoja ajotietokoneeseen, pysahdy
jasyota asiaankuuluvat tiedot.

» Ali avaa ajotietokonetta. Ajotietokone saattaa rikkoutua
avaamisen takia ja sen takuu raukeaa.

» Al kiyti ajotietokonetta kahvana. Jos nostat eBike-
pyoraa ajotietokoneen avulla, ajotietokone voi rikkoutua
korjauskelvottomaksi.

» Al kidnna polkupyérii ylosalaisin ohjaustangon ja

satulan varaan, jos SmartphoneHub tai sen pidike

ovat ohjaustankoa ylempana. Muuten SmartphoneHub
ja pidike voivat rikkoutua kayttokelvottomiksi.

Varoitus! Bluetooth®- ja/tai WiFi-yhteydelld varustetun

ajotietokoneen kdytto voi aiheuttaa hairioita muille lait-

teille ja jarjestelmille, lentokoneille ja lddketieteellisille
laitteille (esim. syddmentahdistin ja kuulolaitteet). Lisaksi
on mahdollista, ettd se aiheuttaa haittaa valittomassa la-
heisyydessa oleville ihmisille ja eldimille. Ald kiyta

Bluetooth®-yhteydelld varustettua ajotietokonetta ldake-

tieteellisten laitteiden, huoltoasemien, kemianlaitosten,

rajahdysvaarallisten tilojen tai rajaytysalueiden laheisyy-
dessa. Al kdytd Bluetooth®-yhteydelld varustettua ajotie-
tokonetta lentokoneissa. Valta pitkaaikaista kayttoa ke-
hon valittomassa ldheisyydessa.

» Bluetooth®-tuotenimi ja myos kuvamerkit (logot) ovat re-
kisterdityja tavaramerkkeja, jotka omistaa Bluetooth SIG,
Inc. Bosch eBike Systems kayttad naita tuotenimia/kuva-
merkkeja lisenssilla.

» Ajotietokone on varustettu radiosignaaliliitannalla.
Paikallisia kdyttorajoituksia (esimerkiksi lentoko-
neissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

» Kun kdytét COBI.Bike-tuotteita, dld anna niiden viedd
huomiotasi tieliikenteesta. Noudata aina maakohtai-
sia lakimaarayksid, jotka koskevat polkupydran asian-
mukaista kdyttoa tieliikenteessa. Muista, ettd dlypu-
helinta ei saa kdyttaa tai pitaa kadessa tieliiken-
teessa.

» Keskustele lddkarin kanssa, ennen kuin kaytét Fit-
ness-sovellusohjelmia. Ihmisissa saattaa ilmeta fyysista
ylirasittumista Fitness-sovelluksia kaytettaessa.

Huomautus: suosittelemme, etta COBI.Bike-tuotteita kdyt-

tavan ikd on vahintaan 10 vuotta.

v

Tietosuojaohje

Kun ldhetdt SmartphoneHubin huollettavaksi Bosch-huolto-
pisteeseen, laitteeseen tallentamasi tiedot saatetaan valittaa
Boschille.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maarayksenmukainen kaytto

SmartphoneHub on tarkoitettu Boschin eBike-jarjestelman
ohjaukseen ja ajotietojen nayttoon.

Tassa kuvattujen toimintojen lisaksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehda muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Muiden toimintojen kuvauksen voit katsoa taman ohjekirjan
nettiversiosta verkko-osoitteesta
www.Bosch-eBike.com/smartphonehub-manual.
SmartphoneHub on tarkoitettu kaytettavaksi alypuhelimen
kanssa.

Olennaiset ajotiedot esitetaén kuitenkin !;. |E
myds SmartphoneHubin naytolla. Lisatietoja o é

ja toimintoja voi liittdd mukaan COBI.Bike- =
alypuhelinsovelluksen kautta. E;’ s
SmartphoneHubin ja dlypuhelimen keskindinen tietoliikenne
tapahtuu Bluetooth®-yhteydella.

+

ek

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-
vasivujen piirroksiin.

Kaikki polkupyéran osien kuvat (moottoriyksikkoa, ajotieto-
konetta, kdyttoyksikkod, nopeusanturia seka niihin kuuluvia
pidikkeita lukuun ottamatta) ovat kaaviomaisia ja ne saatta-
vat poiketa oman eBike-pydrasi versiosta.

(1) SmartphoneHub
(2) SmartphoneHubin kdynnistyspainike
(3) Alypuhelimen pidikkeen lukituksen avausvipu
(4) SmartphoneHubin pidike®
(5) USB-portin suojakansi
(6) Alypuhelimen pidikkeen virtalihde
(7) Nayttd
(8) Eteenpiin selauksen painike
(9) Valintapainike
(10) Taaksepain selauksen painike
(11) Tehostuksen vahennyspainike -
(12) Kayttoyksikon pidike
(13) Talutusavun painike WALK

(14) Tehostuksen lisdyspainike/
valojen sytyttdminen/sammuttaminen +

(15) Kayttoyksikko

(16) Yleispidike

(17) Yleispidikkeen kiinnitysruuvit
(18) Etukiinnityssanka



(19) Takakiinnityssanka

A) Ohjaustankoon kiinnitykseen voi kayttaa myos omia kiinnitysrat-
kaisuja ilman ohjaustangon puristuskiinnikkeita.

SmartphoneHubin niyttélohkot
a Virhendytto
b Polkupydran valojen ndyttd
¢ Alypuhelinyhteyden naytto
d Nopeus
e Tehostustason ndyttd
f Mittayksikon nayttd
g Toisen akun naytto (valinnainen)
h Akun lataustilan naytto
i Akun lataustila
j Kantomatka

Tekniset tiedot

Tuotekoodi CUI100

USB-liitanndn maks. la- mA 1000

tausvirta

USB-liitdnnan latausjan- v 5

nite

Kayttolampdtila © -5...+40

Sailytyslampétila © +10...+40

Latausldmpétila © 0...+40

Sisdinen litiumioniakku \% 3,7
mAh 300

Bluetooth® Low Energy

- Taajuus MHz 2400-2 480

- Lahetysteho mW <10

Suojausluokka” IP 54

Paino n. kg 0,12

A)  Kun USB-suojus on kiinni
Boschin eBike-jarjestelma kayttaa FreeRTOS:ia (katso

http://www.freertos.org).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taten Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, vakuut-
taa, ettd radiolaitetyyppi SmartphoneHub tayttaa direktiivin
2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tuksen koko teksti on saatavana seuraavassa verkko-osoit-
teessa: https://www.ebike-connect.com/conformity.

Kaytto

Kayttoonotto
Vaatimukset

eBike-jarjestelman voi aktivoida vain, kun seuraavat vaati-

mukset on taytetty:

- Riittavan tayteen ladattu akku on asennettu paikalleen
(katso akun kayttoohjeet).

- Ajonopeusanturi on liitetty oikein paikalleen (katso moc
toriyksikon kdyttoohjeet).

eBike-jarjestelman kdynnistdminen ja sammuttaminen

Voit kdynnistaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- Paina eBike-akun ollessa paikallaan ajotietokoneen kayi
nistyspainiketta (2).

- Paina eBike-akun kdynnistyspainiketta (katso akun kdyt
toohjeet).

Moottori kytkeytyy paélle heti kun alat polkea polkimilla

(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).

Moottoriteho madraytyy ajotietokoneeseen saddetysta te-

hostustasosta.

Heti kun lopetat normaalikdyt6ssa polkemisen, tai heti kun

vauhti kasvaa 25 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla teho:

tus kytkeytyy pois paalta. Moottori kytkeytyy automaattise

uudelleen padlle heti kun alat polkea polkimilla ja nopeus o

alle 25 km/h.

Voit sammuttaa eBike-jarjestelman seuraavilla tavoilla:

- Paina ajotietokoneen kaynnistyspainiketta (2).

- Kytke eBike-akku pois paalta akun kaynnistyspainikkeel
(joidenkin valmistajien pyorissa on mahdollista, ettei
akun kaynnistyspainikkeeseen paasta kasiksi; katso pol
kupyoran valmistajan toimittama kayttoohjekirja).

Sammutuksen jalkeen jarjestelma ajetaan alas. Tama kesté

noin 3 sekuntia. Valiton uudelleenkdynnistys on mahdollist

vasta sen jalkeen kun jarjestelman alasajo on paattynyt.

Jos et n. 10 minuuttiin liikuta eBike-py0raa ja paina ajotiet

koneen painikkeita, eBike-jarjestelma sammuu automaatti

sesti sahkon sadstamiseksi.

Huomautus: sammuta eBike-jarjestelma aina kun pysakoit

eBike-pyoran.

Huomautus: jos SmartphoneHubin akku on tyhja, voit siité

huolimatta kdynnistda eBike-pydran eBike-akulla. Smartpk

neHubin akku ladataan automaattisesti heti kun eBike-akki
kytketdan paalle. Vaihtoehtoisesti voit ladata Smartphone-

Hubin akun USB-liitdnnan kautta.

SmartphoneHubin parikytkenta dlypuhelimeen

Voit laajentaa SmartphoneHubin ilmoituksia ja toimintoja
COBI.Bike-dlypuhelinsovelluksella. Lataa sita varten ilmai-
nen sovellus App Storesta (Applen iPhone-puhelimiin) tai
Google Play Storesta (Android-laitteisiin).

Kun haluat parikytked SmartphoneHubin alypuhelimeen,
avaa COBI.Bike-sovellus dlypuhelimessa ja noudata sovellt
sen antamia neuvoja.
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Alypuhelimen asentaminen yleispidikkeeseen
(katso kuvat A jaB)

Alypuhelimen kiinnitysta varten tuotteen mukana toimite-
taan yleispidike (16). iPhone-puhelimiin on saatavana lisa-
tarvikkeena iPhone-erikoispidikkeita. iPhone-pidike ei tar-
vitse erillista virtalahdetta.

Yleispidikkeen yhteydessa virta (5 V/ 1 A, maks. 1,5 A) sy6-
tetdan erillisen USB-johdon (sisaltyy vakiovarustukseen)
kautta SmartphoneHubin micro-A/B USB-porttiin.

Asentaminen yleis- Tyonna yleispidike (16) etukautta

pidikkeeseen SmartphoneHubiin, kunnes se lukittuu

(katso kuva A) kuuluvasti paikalleen @. Yleispidik-
keen voi varmistaa lisaksi kahdella
kiinnitysruuvilla (17).

Alypuhelimenasen- - Vedi etukiinnityssankaa (18)

taminen eteenpdin @.

(katso kuva B) - Aseta dlypuhelimen pitka sivu taka-
kiinnityssankaa (19) vasten ©.

- Anna etukiinnityssangan (18) liu-
kua hitaasti alypuhelimeen kiinni ja
paasta siitd irti @.

Alypuhelimeen voi systtaa virtaa

(5V/1 A) erilliselld USB-johdolla (si-

saltyy vakiovarustukseen) Smartpho-

neHubin micro-A/B USB-portin kautta.

Yhdistd sita varten dlypuhelin USB-

johdolla SmartphoneHubin USB-port-

tiin.

Ty6nna alypuhelinta ja etukiinnitys-

sankaa molemmin kasin eteenpdin,

kunnes saat otettua dlypuhelimen pois
yleispitimestd. Veda tarvittaessa virta-
lahteen USB-johto irti.

Alypuhelimen virta-
lahde (valinnainen)

Alypuhelimen irrot-
taminen

Ohjelmiston péivitys

Jos SmartphoneHubille on julkaistu ohjelmiston péivitys, aly-

puhelinsovellus ilmoittaa siitd. Noudata sovelluksen ohjeita
pdivityksen suorittamiseksi.

SmartphoneHubin palauttaminen (Recovery)

Suorita SmartphoneHubin palautus, jos se ei enda toimi kun-
nolla. Avaa sita varten dlypuhelimen sovellus ja noudata siind
annettuja ohjeita.

SmartphoneHubin virtaldhde

SmartphoneHub on varustettu sisadnrakennetulla litiumioni-
polymeeriakulla (nimellis-/minimikap. 300 mAh, 3,7 V), jota
eivoiirrottaa.

SmartphoneHubin voi kdynnistaa kaynnistyspainikkeella (2)
tai eBike-akun kdynnistyspainikkeella. Jos SmartphoneHub
ei kytkeydy paalle, sitd taytyy ladata USB-johdon kautta va-
hintdan 30 minuutin ajan.

Jos SmartphoneHub on poissa kaytdstd, lataa Smartphone-
Hubin akku tayteen 3 kuukauden valein. Voit ladata Smartp-
honeHub-akun SmartphoneHubin USB-liitdnnan kautta

minka tahansa verkkolaitteen, alypuhelimen latauslaitteen
yms. avulla.

Talutusavun kytkeminen paille ja pois

Talutusapu helpottaa eBike-pydran taluttamista. Nopeus
riippuu tata toimintoa kdytettaessa valitusta vaihteesta ja on
enimmillaan 6 km/h. Mita pienempi valittu vaihde, sita pie-
nempi talutusaputoiminnon nopeus (taydella teholla).

» Talutusaputoimintoa saa kdyttda vain eBike-pydran
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyorat
eivat kosketa talutusapua kaytettdessa maata.

Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti kayttoyksikon WALK-

painiketta. Paina aktivoinnin jalkeen painike + 3 sekunnin

kuluessa pohjaan ja pida se painettuna. eBike-pydran moot-
tori kaynnistyy.

Huomautus: talutusapua ei voi kayttaa tehostustasolla OFF.

Talutusapu kytkeytyy valittomasti pois paalta seuraavissa

tilanteissa:

- vapautat painikkeen +,

- eBike-pyoran vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
tormayksen takia),

- nopeus onyli 6 km/h.

Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista maarayk-

sistd. Siksi se saattaa poiketa ylla olevasta kuvauksesta tai se

voi olla kytketty pois toiminnasta.

Tehostustason asetus

Voit sdatad kayttoyksikosta (15), kuinka voimakkaasti eBike-
moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voi muuttaa
koska tahansa, myos ajon aikana.

Huomautus: erdissa versioissa on mahdollista, etté tehos-
tustaso on saadetty kiintedan arvoon, jota ei voi muuttaa. On
my6s mahdollista, ettd valittavissa on tassa esitettya vahem-
man tehostustasoja.

Kaytettdvissa on korkeintaan seuraavat tehostustasot:

- OFF: moottorin tehostus on kytketty pois paaltd, eBike-
pyoralla voi ajaa normaalin polkupydrén tapaan pelkas-
tadn poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tdssa
tehostustasossa.

- ECO: sdhkoa saastava tehostus tarpeen mukaan, pitkalle
toimintasateelle

- TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille

- SPORT/eMTB:

SPORT: voimakas tehostus, makisten reittien urheilulli-
seen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen

eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urhei-
lullinen kiihdytys, entista parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on kaytettavissa vain
moottoriyksikdiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
jaBDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
pdivittamisen.)

- TURBO: suurin tehostus myds nopeaan poljentaan, urhei-
lulliseen ajoon

Lisda tehostustasoa painamalla toistuvasti kayttoyksikon

painiketta + (14), kunnes nayttoon tulee haluamasi tehos-

tustaso, vahenna tehostustasoa painamalla painiketta -

(11).



Polkupyoran valojen paille-/poiskytkenta
Mallissa, jossa ajovalot saavat sahkovirran eBike-jarjestel-

masta, voit sytyttad tai sammuttaa etuvalon ja takavalon sa-

manaikaisesti kdyttoyksikon painikkeella + (14).

Naytossa ja sovelluksessa nakyy symboli, kun valot ovat
paalla.

Vaihtoehtoisesti voit sytyttda tai sammuttaa valot sovelluk-
sen kautta.

Polkupydran valojen paalle- ja poiskytkennalld ei ole mitadn
vaikutusta nayton taustavalaistukseen.
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SmartphoneHubin niytot ja
asetukset

SmartphoneHub on yhdistetty johdolla moottoriyksikkéon.

Alypuhelin liitetaan mekaanisella kiinnikkeelld Smartphone-
Hubiin.

SmartphoneHubin ja dlypuhelimen keskindinen tietoliikenne
tapahtuu Bluetooth®-yhteydella.

SmartphoneHub on varustettu naarmutusta kestavalla

1.52"-LCD-ndyto6lla, jonka tarkkuus on 192 x 64 pikselid. Si-

saanrakennettua ndyttod voi kdyttda ilman dlypuhelinta. Si-
saanrakennetussa naytossa ei voi nayttaa alypuhelin sovel-
luksen sisaltoja.
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a V|rhenaytto:
ilmoitus tulee naytt6on, kun muistiin on tallentunut
vahintéan yksi virhe.
b Ajovalojen ndytto:
ilmoitus tulee nayttoon, kun valot on kytketty paalle.
Alypuhelinyhteyden néytto:
tama ilmoitus tulee ndyttoon, kun alypuhelin on
Bluetooth®-yhteydessa SmartphoneHubiin.
Tama ilmoitus tulee nadyttoon, kun dlypuhelin on
yhteydessa SmartphoneHubiin ja samanaikai-
sesti COBI.Bike-sovellus on avattu dlypuheli-
messa. Talld asetuksella COBI.Bike-sovellus tal-
tioi ajomatkan.
d Nopeus:
tdssa naytetaan nykyinen ajonopeus.
e Tehostustason naytto
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f Mittayksikon ndytto:
riippuen COBI.Bike-sovelluksesta nopeuden mittayk-
sikkona voi olla km/h tai mph. Tehdasasetuksena on
km/h.

g Toisen akun ndytto:
jos eBike-polkupyorassa on 2 akkua, tassd kohdassa
ilmoitetaan 2 akkua perakkain.

h Akun lataustilan naytto:
akun symboli ndyttaa akun nykyisen lataustilan.

Akku on tyhja tai poissa paikaltaan.
i Akun varaus prosentteina

j eBike-akun toimintasade:
akun varaustilan mukaan tassd ilmoitetaan suurin
mahdollinen toimintaséde.

Muut ilmoitukset

1| Jarjestelmassa on ilmennyt virhe!
Virhenayttd pysyy naytossa, kunnes
kéyttaja painaa valintapainiketta (9) ja
kuittaa siten virheen. Taman jalkeen
varoituskolmio jda naytt6on nayton
paanakymaan (nopeus, yms.), kunnes
virhe korjataan.

A 498

Kaksiportaisessa aktivoinnissa kuljet-
tajan painettua painiketta (13) jarjes-
telma pyytda painamaan painiketta +
(14) 2 sekunnin ajan

% 2 sekunnin kuluttua talutusavun kayt-

témuoto tulee nayttoon.

‘ HOLD ‘+ NOW ‘

A Tama ilmoitus ja vasemmalla ndkyva

teksti tulevat nayttoon, jos mootto-
riyksikko ei voi tehostaa polkemistail-
menneiden ongelmien takia. Esimer-
kiksi jos eBike-akku on tyhja.
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Kun eBike-akkua ladataan, naytto il-
moittaa nykyisen latausasteen. Akun
symboli vilkkuu.
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Tama ilmoitus tulee nayttoon, jos

esim.

- DiagnosticTool on kytketty jarjes-
telmaan tai

- ulkoinen virtaldhde on kytketty
SmartphoneHubiin (esim. Power-
bank-vara-akku)

g

74] Jos eBike-akun varaustila on alle
21 20 %, akun lataustilan ndytt6 h vilk-
“ kuu.

Tama ilmoitus tulee nayttoon, jos

= esim.
- eBike-akun latausaste on matala tai
- jdrjestelma ei tunnista eBike-akkua.
Tehostus kytkeytyy pois paalta.
y2 Nama ilmoitukset naytetaan, kun eBi-
ken huoltoajankohta on kasilla.
INSPECTION DUE

Tamd ilmoitus ndytetaan, kun kyse on
— ohjelmiston ongelmasta. COBI.Bike-
soveluksessa pitda suorittaa ohjelmis-
topaivitys.

Sitd varten ei tarvitse mennd Bosch
eBike -myyntipisteeseen, vaan voit
suorittaa COBI.Bike-sovelluksen pai-
vityksen itse.




Ajotietokone - vikakoodit, tarkistus ja huolto

Vikakoodin naytto

eBike-jarjestelman osia valvotaan jatkuvasti automaattisesti.
Jos jarjestelmdssa havaitaan vika, vastaava vikakoodi tulee

ajotietokoneen nayttoon.

Vian laadusta riippuen moottori kytkeytyy tarvittaessa auto-

maattisesti pois paaltd. Matkan jatkaminen ilman moottorilla

tapahtuvaa tehostusta on kuitenkin aina mahdollista. eBike

kannattaa tarkastaa ennen seuraavaa ajomatkaa.

» Anna kaikki korjausty6t vain valtuutetun polkupyora-
kauppiaan tehtavaksi.

410 Ajotietokoneen yksi tai useampi painike on Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin

jumissa. tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

414 Kayttoyksikon litantaongelma Tarkistuta liitokset ja kytkennt

418 Kayttoyksikon yksi tai useampi painike on  Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin

jumissa. tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

419 Konfigurointivirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

422 Moottoriyksikon liitdntdongelma Tarkistuta liitokset ja kytkennét

423 eBike-akun liitantdongelma Tarkistuta liitokset ja kytkennét

424 Osien keskindinen tietoliikennevirhe Tarkistuta liitokset ja kytkennt

426 Sisdinen ajanylitysvirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan. Tassa virhetilassa ei voi nayt-
tad tai saataa renkaan vierintakehaa perusasetusvalikossa.

430 Ajotietokoneen sisdinen akku on tyhja (ei  Lataa ajotietokone (pidikkeessa tai USB-liitannan valitykselld)

mallissa BUI350)

431 Ohjelmiston versiovirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jdlleenmyyjaan.

440 Moottoriyksikon sisdinen vika Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jdlleenmyyjdan.

450 Sisdinen ohjelmistovirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

460 Vika USB-liitdnndssa Irrota johto ajotietokoneen USB-liitannasta. Mikali ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjadn.

490 Ajotietokoneen sisdinen vika Tarkastuta ajotietokone

500 Moottoriyksikon sisdinen vika Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

502 Vika polkupyéran valoissa Tarkasta valot ja niihin kuuluva johdotus. Kdynnista jarjestelma uu-
delleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleen-
myyjaan.

503 Nopeusanturin vika Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jdlleenmyyjdan.

504 Tunnistettu nopeussignaalia koskeva ma-  Tarkasta ja tarvittaessa saada pinnamagneetin asento. Tarkasta

nipulointi. manipuloinnin (virityksen) varalta. Moottorin tehostusta vahenne-
taan.

510 Sisdinen anturivirhe Kaynnistd jarjestelma uudelleen. Mikéli ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jdlleenmyyjdan.

511 Moottoriyksikon sisdinen vika Kaynnistd jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

530 Akkuvika Kytke eBike pois paalta, irrota eBike-akku ja asenna eBike-akku uu-
delleen paikalleen. Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali on-
gelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

531 Konfigurointivirhe Kaynnistd jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-

teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

Suomi - sivu 55



98 NAIS - Iwong

540 Ldmpétilavirhe eBike-pyoran lampétila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke
eBike-jarjestelma pois paaltd, jotta moottoriyksikko saa jadhtya tai
lammeta sallittuun lampatilaan. Kaynnista jarjestelma uudelleen.
Mikali ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

550 Kielletty virrankuluttaja tunnistettu. Poista virrankuluttaja. Kdynnistd jarjestelma uudelleen. Mikali on-
gelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

580 Ohjelmiston versiovirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

591 Todennusvirhe Kytke eBike-jarjestelma pois paalta. Irrota akku ja asenna se jalleen
paikalleen. Kdynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

592 Yhteensopimaton osa Asenna yhteensopiva ndyttd. Mikéli ongelma ei poistu, ota yhteys
Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

593 Konfigurointivirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

595,596  Tietoliikennevirhe Tarkasta vaihteiston johdotus ja kdynnista jarjestelma uudelleen.
Mikali ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

602 Sisdinen akkuvika Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

603 Sisdinen akkuvika Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

605 Akun lampétilavirhe Akun lampétila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke eBike-jar-
jestelma pois paaltd, jotta akku saa jaahtya tai limmeta sallittuun
lampétilaan. Kaynnista jarjestelmd uudelleen. Mikali ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

606 Ulkoinen akkuvika Tarkasta johdotus. Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali on-
gelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

610 Akun jannitevirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

620 Latauslaitteen vika Vaihda latauslaite. Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

640 Sisdinen akkuvika Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

655 Akun moninkertainen vika Kytke eBike-jdrjestelma pois palta. Irrota akku ja asenna se jalleen
paikalleen. Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikali ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

656 Ohjelmiston versiovirhe Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaén
ohjelmistopdivityksen tekemiseksi.

XX Toisen valmistajan komponentin vika Noudata kyseisen komponentin valmistajan toimittamien kayttooh-
jeita.

800 Sisdinen ABS-virhe Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjdan.

810 Epduskottavia signaaleita pyordan nopeu-  Ota yhteys Boschin eBike-jdlleenmyyjaan.

santurista
820 Vika pyoran etumaiseen nopeusanturiin  Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.
johtavassa sahkojohdossa
821...826 Epduskottavia signaaleita pyordn etumai-  Kdynnista jarjestelma uudelleen ja tee vahintdan 2 minuuttia kes-

sesta nopeusanturista

Mahd. puuttuva, viallinen tai vaarin asen-
nettu anturilevy; etupyoran ja takapyoran
rengashalkaisijat poikkeavat huomatta-
vasti toisistaan; 4drimmainen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyoran varassa

tava koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikali ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.




830 Vika py6ran taempaan nopeusanturiin joh- Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

tavassa sahkojohdossa
831 Epduskottavia signaaleita pyordn taem-  Kaynnista jarjestelmd uudelleen ja tee vahintaan 2 minuuttia kes-
833...835 masta nopeusanturista tava koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikéli ongelma ei

Mahd. puuttuva, viallinen tai virin asen- poistu, ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.

nettu anturilevy; etupyoran ja takapyoran
rengashalkaisijat poikkeavat huomatta-
vasti toisistaan; darimmainen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyoran varassa

840 Sisdinen ABS-virhe Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.
850 Sisdinen ABS-virhe Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjdan.
860,861  Virtaldhteen vika Kaynnistd jarjestelmd uudelleen. Mikali ongelma ei poistu, ota yh-
teys Boschin eBike-jalleenmyyjdan.
870,871  Tietoliikennevirhe Kaynnista jarjestelma uudelleen. Mikli ongelma ei poistu, ota yh-
880 teys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.
883...885
889 Sisdinen ABS-virhe Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.
890 ABS-merkkivalo on viallinen tai puuttuu,  Ota yhteys Boschin eBike-jalleenmyyjaan.
ABS on mahdollisesti epakunnossa.
Ei Ajotietokoneen sisdinen vika Kaynnista eBike-jarjestelma uudelleen niin, ettd sammutat jarjes-
nayttoa telman ja kytket sen taas paalle.
Hoito ja huolto Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan kayttokelvottomat sahko-

Huolto ja puhdistus tyokalut ja eurooppalaisen direktiivin

S jap R . ) 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kéy-
Osia ja moottor.lyk5|kkoa ei saa upottaa veteen eikd puhdis- B tetyt akut/paristot taytyy keratd erikseen ja toi-
ta\“a plglr?epesurllla. o o mittaa ympéristoystavilliseen kierratykseen.
Kayta ajotietokoneen puhdistamiseen pehmead ja vain ve- Toimita kaytdsta poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
delld kostutettua liinaa. Ald kdyta pesuaineita. polkupydrakauppiaalle.
Tarkistuta eBike-jarjestelmén tekniikka vahintaan kerran Oikeus teknisiin muutoksiin piditetin.
vuodessa (mm. mekaniikka ja jarjestelman ohjelmistover-
sio).

Lisaksi polkupyoran valmistaja tai myyjd voivat tallentaa jar-
jestelmaan maaratyn ajomatkan huoltoajankohdan ilmoi-
tusta varten. Tassa tapauksessa ajotietokoneen naytto (f)+
ilmoittaa, kun huolto on kasilla.

Teeta eBike-pyoran huolto ja korjaukset valtuutetussa polku-
pyordkaupassa.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Kaanny valtuutetun polkupydrakauppiaan puoleen kaikissa
eBike-jarjestelmaa ja sen osia liittyvissd kysymyksissa.
Valtuutettujen polkupydrakauppiaiden yhteystiedot voit kat-
soa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Havitys

?74 Moottoriyksikko, ajotietokone, kayttoyksikko,

2N akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ymparist6a sadstavaa uusiokayt-
toon.

Al heiti eBike-pyorai tai sen osia talousjatteisiin!
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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja
kayttoohjeet. Turvallisuus-

|| || ja kdyttoohjeiden noudatta-
matta jattaminen voi johtaa
sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Litiumioniakkujen kennojen sisdltamét aineet ovat herkasti

syttyvia tietyissa olosuhteissa. Tutustu sen vuoksi tdman

kayttdoppaan antamiin kdsittelyohjeisiin.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-

toa varten.

Tassa kayttoohjekirjassa kaytetty nimitys akku tarkoittaa

kaikkia alkuperdisia Boschin eBike-akkuja.

» Irrota eBike-pyoran akku, ennen kuin teet eBike-pyo-
raan liittyvia toita (esim. tarkastus, korjaus, asennus,
huolto, ketjua koskevat tydt), kun kuljetat akkua au-
tolla tai lentokoneella tai kun viet akun sdilytykseen.
eBike-jarjestelman tahaton aktivoituminen johtaa louk-
kaantumisvaaraan.

» Al avaa akkua. Oikosulkuvaara. Jos akku on avattu, ta-
kuu raukeaa.

» Al altista akkua kuumuudelle (esim. jatkuvalle aurin-
gonpaisteelle) tai tulelle dlika upota siti veteen. Ald
sdilyta tai kdytd akkua kuumien tai palonarkojen esi-
neiden ldhelld. Muuten syntyy rajahdysvaara.

» Varmista, ettei laitteesta irrotettu akku kosketa pape-
rinliittimid, kolikoita, avaimia, nauloja, ruuveja tai
muita pienid metalliesineita, koska ne voivat oikosul-
kea akun koskettimet. Akkukoskettimien vélinen oiko-
sulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon. Bosch
ei hyvaksy takuuvaatimuksia, jotka koskevat taman takia
syntyneita oikosulkuvahinkoja.

» Vilta mekaanista kuormitusta ja voimakasta kuu-
muutta. Ne voivat vaurioittaa akkukennoja ja saattavat
johtaa akun herkasti syttyvien aineiden vuotamiseen.

» Al sijoita latauslaitetta ja akkua palonarkojen materi-
aalien ldhelle. Lataa akut vain kuivassa tilassa ja palo-
turvallisessa paikassa. Latauksen yhteydessa syntyva
kuumuus aiheuttaa palovaaran.

» eBike-akkua ei saa ladata valvomatta.

» Akusta saattaa vuotaa nestettd, jos sitd kdytetadn vir-
heellisesti. Vdltd koskettamasta titd nestetta. Jos
nestettd padsee iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestettd paasee silmiin, kdanny lisdksi laa-
karin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
ihon drsytysta ja palovammoja.

» Akut taytyy suojata iskuilta. Muuten akku voi vaurioitua.

» Akusta saattaa purkautua hoyrya akun vioittuessa tai
epdasianmukaisessa kiytossa. Jarjestd tehokas il-
manvaihto ja kddnny ladkarin puoleen, jos havaitset
drsytysta. Hoyry voi drsyttad hengitysteita.

» Lataa akku vain alkuperiisilld Bosch-latauslaitteilla.
Tulipalovaara, jos kdytat muita kuin Boschin alkuperaisia
latauslaitteita.

» Kayta akkua vain eBikes-pyorissd, jotka on varustettu
alkuperdiselld eBike-moottorijarjestelmalla. Vain télla
tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituksen.

» Kayta vain alkuperdisid Bosch-akkuja, jotka eBike-
pyoran valmistaja on hyvaksynyt. Muiden akkujen
kaytto saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Muita akkuja kaytettdessa takuu raukeaa eikd Bosch ota
mitaan vastuuta.

» Ala kayta tavaratelineakkua kahvana. Jos nostat eBike-
pyoran ylos akun avulla, akku saattaa vaurioitua.

» Pidd akku poissa lasten ulottuvilta.

» Lue eBike-jarjestelman kaikissa kdyttooppaissa ja
eBike-pydran kiyttooppaassa annetut turvallisuus- ja
kdyttdohjeet ja noudata niita.

Asiakkaidemme ja tuotteidemme turvallisuus on meille tar-

kedd. Meidan eBike-akkumme ovat litiumioniakkuja, jotka on

kehitetty ja valmistettu tekniikan viimeisimman tason mu-
kaan. Noudatamme asiaankuuluvia turvallisuusstandardeja
ja joissakin tapauksissa jopa niita korkeampia vaatimuksia.

Ladatussa tilassa nama litiumioniakut sisaltavat erittdin suu-

ren energiamaaran. Jos litiumioniakussa ilmenee vika (jota ei

voi mahdollisesti havaita ulkopuolelta), se saattaa erittain
harvoin ja epdedullisissa olosuhteissa syttya palamaan.

Tietosuojaohje

Kun yhdistét eBike-pydran Boschin DiagnosticTooliin, talldin
valitetaan tietoja Boschin eBike-akkujen kaytosta (esim. lam-
potila, kennojannite, jne.) Bosch eBike Systemsille (Robert
Bosch GmbH:lle). Lisétietoja saat Bosch eBike -verkkosi-
vulta www.bosch-ebike.com.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maaraystenmukainen kdytto

Boschin eBike-akut on tarkoitettu yksinomaan eBike-mootto-
riyksikon virtalahteeksi, eika niitd saa kdyttad muihin tarkoi-
tuksiin.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-
vasivujen piirroksiin.

Kaikki polkupyéran osien kuvaukset ovat akkuja ja niiden pi-
dikkeita lukuun ottamatta kaaviomaisia ja ne voivat poiketa
eBike-pydrasi versiosta.

Tassa kuvattujen toimintojen lisaksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdd muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

(1) Tavaratelineakun pidike
(2) Tavaratelineakku

(3) Kaytto- ja lataustilan nayttd
(4) Virtapainike

(5) Akkulukon avain

(6) Akkulukko

(7) Vakioakun ylapidike
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(8) Vakioakku
(9) Vakioakun alapidike

(10) Suojakansi (vakiovarustus vain eBike-pyorissa, joissa
on 2 akkua)

(11) Latauslaite

(12) Latauspistokkeen liitin

(13) Latausliittimen suojus

(14) PowerTube-akun varmistin
(15) PowerTube-akku

(16) PowerTube-akun lukitushaka

Tekniset tiedot
Litiumioniakku PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500
Tuotekoodi BBS245"® BBS265" BBS275"
BBR245% © BBR265" BBR275"
Nimellisjannite V= 36 36 36
Nimellinen kapasiteetti Ah 8,2 11 13,4
Energia Wh 300 400 500
Kayttolampotila 1© -5...+40 -5...+40 -5...+40
Sailytyslampotila © +10...+40 +10...+40 +10...+40
Sallittu latauslampétila-alue % 0..+40 0..+40 0..+40
Painon. kg 2,57/2,6% 2,57/2,6° 2,6Y/2,79
Suojaus IP 54 (pély- jaroiske-  IP 54 (poly-jaroiske-  IP 54 (pdly- ja roiske-

vesisuojattu)

vesisuojattu) vesisuojattu)

A) Vakioakku
B) Eivoi kdyttaa muiden akkujen yhteydessa 2-akkuisissa jarjestelmissa
C) Tavaratelineakku

Litiumioniakku PowerTube 400 PowerTube 500 PowerTube 625
Tuotekoodi BBP282 vaakasuora®  BBP280vaakasuora BBP291 vaakasuora

BBP283 pystysuora®  BBP281 pystysuora  BBP290 pystysuora
Nimellinen jannite V= 36 36 36
Nimellinen kapasiteetti Ah 11 13,4 17,4
Energia Wh 400 500 625
Kayttolampotila © -5...+40 -5...+40 -5...+40
Sailytyslampatila © +10... +40 +10... +40 +10... +40
Sallittu latauslampotila-alue © 0..+40 0..+40 0..+40
Paino n. kg 2,9 2,9 3,5
Suojaus IP 54 (poly-jaroiske-  IP 54 (poly-jaroiske-  IP 54 (poly- ja roiske-

vesisuojattu)

vesisuojattu) vesisuojattu)

A) Eivoi kdyttaa muiden akkujen yhteydessé 2-akkuisissa jarjestelmissd

Asennus

» Aseta akku vain puhtaalle pinnalle. Varo etenkin, ettei
latausliittimeen ja koskettimiin padse likaa (esim. hiekkaa
tai kuraa).

Tarkasta akku ennen ensikayttoa

Tarkasta akku ennen ensilatausta tai kun kaytat sitd ensi ker-
ran eBike-pyoran kanssa.

Kytke akku paalle virtapainiketta (4) painamalla. Jos yksi-
kaan lataustilan nayton (3) LED-valo ei syty, akku saattaa
ollaviallinen.

Jos vahintdan yksi lataustilan nayton (3) LED-valo (ei kaikki)
syttyy, lataa akku tayteen ennen ensikayttoa.

» Al lataa tai kiyti viallista akkua. Kaanny valtuutetun
polkupyérakauppiaan puoleen.

Akun lataus

» Bosch eBike -akun saa ladata vain alkuperaisen Bosch
eBike -latauslaitteen kanssa.

Huomautus: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Lataa akku

latauslaitteessa tayteen ennen ensikdyttda, jotta saat var-

mistettua sen tdyden suorituskyvyn.

Lue latauslaitteen kdyttdoppaassa olevat akun latausohjeet

janoudata niitd.

Akun voi ladata missd tahansa varaustilassa. Latauksen kes-

keytys ei vaurioita akkua.



Akku on varustettu lampétilan valvonnalla, joka sallii lataami-
sen vain, kun lampétila on 0 °C ja 40 °C valilla.

Jos akun lampatila on lataus-
lampétila-alueen ulkopuo-
lella, lataustilan nayton (3)
kolme LED-valoa vilkkuvat.
Irrota akku latauslaitteesta ja
odota, kunnes akun lampétila
vastaa suositusta.

Liita akku uudelleen latauslaitteeseen vasta sen jalkeen kun
se on saavuttanut sallitun latauslampatilan.

Lataustilan naytto

Lataustilan nayton (3) viisi vihreaa LED-valoa ilmoittavat
akun varaustilan, kun akku on kytketty paalle.

Tallin jokainen LED-valo vastaa n. 20 % akun kapasitee-

tista. Kun akku on ladattu tdyteen, kaikki viisi LED-valoa pala-

vat.

Paalle kytketyn akun varaustila ilmoitetaan lisaksi ajotietoko-
neen naytolla. Lue moottoriyksikon ja ajotietokoneen kaytto-
ohjeet ja noudata niita.

Jos akun kapasiteetti laskee alle 5 % tasolle, kaikki akun la-
taustilan nayton (3) LED-valot sammuvat. Ajotietokoneen
naytto jatkaa kuitenkin vield toimintaansa.

Irrota latauksen jalkeen akku latauslaitteesta ja latauslaite
sahkoverkosta.

Kahden akun kaytto eBike-pyorassa
(valinnaisvaruste)

Valmistaja saattaa varustaa eBike-pyoran myos kahdella
akulla. Tassa tapauksessa yhteen latausliittimista ei paase
kasiksi tai polkupydran valmistaja on sulkenut sen sulkutul-
palla. Lataa akut vain sen latausliittimen avulla, johon paasee
kasiksi.

» Al missiin tapauksessa avaa valmistajan sulkemia
latausliittimia. Valmistajan sulkeman latausliittimen
kautta lataaminen voi johtaa vaurioihin, joita ei voi enad
korjata.

Jos haluat kdyttaa kahdelle akulle tarkoitettua eBike-pyoraa

vain yhdell akulla, peitd vapaan kytkentaportin koskettimet

mukana toimitetulla suojakannella (10), koska muuten avoi-
met koskettimet voivat johtaa oikosulkuun (katso kuvat A ja

B).

Kahden pydrassd olevan akun lataus

Jos eBike-pydrassa on kaksi akkua, talloin molemmat akut
voi ladata avoimen liitanndn kautta. Ensin kumpikin akku la-
dataan perdkkain noin 80-90 % varaustilaan, ja sen jalkeen
molemmat akut ladataan rinnankytkettyna tayteen (kum-
mankin akun LED-valot vilkkuvat).

Kayton aikana molemmat akut syottavat virtaa vuorotellen.
Jos irrota akut pidikkeistd, voit ladata jokaisen akun erik-
seen.

Lataustoimenpide, kun py6rdan on asennettu yksi akku
Jos pyorassa on vain yksi akku, tdssa tapauksessa pyorassa
voi ladata vain sen akun, jossa on kasiksi padsyn mahdollis-

tava latausliitin. Suljetulla latausliittimella varustetun akun
voit ladata vain, kun irrotat akun pidikkeesta.

Akun asennus jairrotus

» Kytke akku ja eBike-jarjestelma aina pois pdalta, kun
asennat tai irrotat akun pidikkeesta.

Vakioakun asennus ja irrotus (katso kuva A)

Kun haluat asentaa akun, tyonnd avain (5) lukkoon (6) ja
avaa lukko.

Asenna vakioakku (8) tyontamalla akku koskettimet edella
eBike-pyoran alapidikkeeseen (9) (akku voi olla maks. 7°
verran kallellaan runkoon nahden). Kaanna akkua niin, etta
se menee vasteeseen asti ylapidikkeeseen (7) ja lukkiutuu
kuuluvasti paikalleen.

Tarkasta akun tukeva kiinnitys kaikkiin suuntiin. Lukitse akku
aina lukolla (6), koska muuten lukko voi aueta ja akku saattaa
pudota pidikkeesta.

Irrota avain (5) aina lukitsemisen jalkeen lukosta (6). Nain
estat avaimen putoamisen ja akun varastamisen pysakoi-
dystd eBike-pyorasta.

Kun haluat irrottaa vakioakun (8), kytke se pois paalta ja
avaa lukko avaimella (5). Kaanna akku pois yldpidikkeesta
(7) javeda akku ulos alapidikkeesta (9).

Tavaratelineakun asennus ja irrotus (katso kuva B)

Kun haluat asentaa akun, tyonnd avain (5) lukkoon (6) ja
avaa lukko.

Asenna tavaratelineakku (2) tyontamalld se koskettimet
edella tavaratelinpidikkeeseen (1) niin, etta se lukkiutuu
kuuluvasti paikalleen.

Tarkasta akun tukeva kiinnitys kaikkiin suuntiin. Lukitse akku
aina lukolla (6), koska muuten lukko voi aueta ja akku saattaa
pudota pidikkeesta.

Irrota avain (5) aina lukitsemisen jalkeen lukosta (6). Nain
estat avaimen putoamisen ja akun varastamisen pysakoi-
dystd eBike-pyorasta.

Kun haluat irrottaa tavaratelineakun (2), kytke se pois
paaltd ja avaa lukko avaimella (5). Veda akku irti pidikkeesta
(1).

PowerTube-akun irrotus (katso kuva C)

©® Kun haluat irrottaa PowerTube-akun (15), avaa lukko
(6) avaimella (5). Akun lukitus aukeaa ja akku putoaa
varmistimen (14) varaan.

® Painavarmistinta ylhaaltd, lukitus aukeaa kokonaan ja
akku putoaa kateesi. Veda akku irti rungosta.

Huomautus: erilaisista rakenneratkaisuista johtuen voi olla

mahdollista, ettd akku taytyy asentaa ja irrottaa toisella ta-

valla. Lue eBike-valmistajan toimittamat kayttoohjeet.

PowerTube-akun asennus (katso kuva D)

Kun haluat asentaa akun, tydnna avain (5) lukkoon (6) ja

avaa lukko.

©® AsennaPowerTube-akku (15) tyontdmalld se kosketti-
met edelld rungon alapidikkeeseen.
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® Kaannd akkua ylospdin, kunnes varmistin (14) pitaa
sen paikallaan.

® Pida lukkoa auki avaimella ja tyonna akkua ylospain,
kunnes se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Tarkasta
akun tukeva kiinnitys kaikkiin suuntiin.

® Lukitse akku aina lukolla (6), koska muuten lukko voi
aueta ja akku saattaa pudota pidikkeesta.

Irrota avain (5) aina lukitsemisen jalkeen lukosta (6). Nain

estdt avaimen putoamisen ja akun varastamisen pysakoi-

dysta eBike-pyorasta.

Kaytto

Kayttoonotto

» Kayta vain alkuperadisia Bosch-akkuja, jotka eBike-
pyoran valmistaja on hyvaksynyt. Muiden akkujen
kaytto saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Muita akkuja kdytettaessa takuu raukeaa eika Bosch ota
mitaan vastuuta.

Kaynnistys ja pysdytys

Akun kytkeminen paalle on yksi mahdollinen tapa eBike-jar-
jestelman kaynnistamiseen. Lue moottoriyksikon ja ajotieto-
koneen kdyttoohjeet ja noudata niita.

Tarkasta ennen akun ja eBike-jarjestelman paalle kytke-
mistd, etta lukko (6) on lukittu.

Kytke akku péille painamalla kaynnistyspainiketta (4). Al
paina painiketta terdvilla tai piikkikarkisilla esineilld. Nayton
(3) LED-valot palavat ja ilmoittavat samalla varaustilan.
Huomautus: jos akun kapasiteetista on jaljelld alle 5 %, akun
lataustilan ndytossa (3) ei pala yhtddn LED-valoa. Voit nahda
vain ajotietokoneesta, onko eBike-jarjestelma paalla.

Kytke akku pois paalta painamalla uudelleen kaynnistyspai-

niketta (4). Nayton (3) LED-valot sammuvat. Taméan my6ta
myos eBike-jdrjestelma kytkeytyy pois paalta.

Jos et noin 10 minuuttiin kayté eBike-moottoria (esim. jos
eBike on pysakoity paikalleen) etka paina ajotietokoneen tai
kayttoyksikon painikkeita, eBike-jarjestelman ja akun toi-
minta katkaistaan automaattisesti energian saastamiseksi.
Akku on suojattu "Electronic Cell Protection (ECP)" (elektro-
nisella kennojen suojauksella) syvapurkautumisen, ylilatauk-
sen, ylikuumenemisen ja oikosulun estamiseksi. Vaaratilan-
teessa akku kytkeytyy automaattisesti pois paalta suojakyt-
kenndn avulla.

Jos akussa havaitaan vika, la-
taustilan nayton (3) kaksi
LED-valoa vilkkuvat. Kdanny
tassa tapauksessa valtuute-
tun polkupydrakauppiaan
puoleen.

Ohjeita akun optimaaliseen kasittelyyn
Akun elinikda voi pidentaa hyvalla huollolla ja etenkin oi-
kealla séilytyslampatilalla.

Kuitenkin my6s hyvin huolletun akun kapasiteetti vahenee
ikadntymisen myota.

Huomattavasti lyhentynyt kdyntiaika latauksen jalkeen on
merkki siita, etta akku on elinikdnsa lopussa. Akun voi vaih-
taa.

Akun lataus ennen varastointia ja sen aikana

Sailytd akkua pidemman kaytt6tauon aikana (>3 kk) noin
30-60 % varaustilassa (lataustilan nayton (3) 2-3 LED-va-
loa palavat).

Tarkista varaustila 6 kuukauden jalkeen. Jos lataustilan ndy-
tossa (3) palaa enaa vain yksi LED-valo, lataa siind tapauk-
sessa akku jalleen noin 30-60 % varaustilaan.
Huomautus: vaikka akun lataus purkautuu erittain hitaasti,
se voi silti vaurioitua ja menettda voimakkaasti varauskyky-
aan, jos sita sailytetaan pitkdn aikaa tyhjana.

Emme suosittele pitimaan akkua jatkuvasti kytkettyna la-
tauslaitteeseen.

Séilytysolosuhteet

Séilyta akkua mieluiten kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa.
Suojaa akku kosteudelta ja vedelta. Esimerkiksi epaedulli-
sissa sddolosuhteissa akku kannattaa irrottaa eBike-pyorasta
ja sdilyttad sisdvarastossa seuraavaan kdyttokertaan asti.
Sailyta eBike-akkuja seuraavasti:

- Savuhalyttimilld varustetuissa tiloissa

- Etaalla tulenaroista tai herkasti syttyvista esineista

- Etaalla lampolahteista

Sailyta akkuja varastossa, jonka lampétila on 10 °C ja 20 °C
valilla. Valta aina alle =10 °C tai yli 60 °C lampatiloja.
Varmista, ettei korkeinta sallittua séilytyslampdtilaa ylitetd.
Ald jata akkua kesalla autoon &ldka sdilytd sitd suorassa au-
ringonpaisteessa.

Suosittelemme, ettet sdilyta varastossa akkua pydrassa.

Menettely vian ilmetessa

Boschin eBike-akkua ei saa avata, ei edes korjausta varten.
Tulipalovaara, koska Boschin eBike-akku saattaa syttya
esim. oikosulun takia. Tama riski on olemassa myds myo-
hemmin, jos kerran avattua Bosch eBike -akkua kaytetdan
edelleen.

Ald korjaa viallista Bosch eBike -akkua, vaan anna ammatti-
liikkeen vaihtaa sen tilalle alkuperainen Bosch eBike -akku.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus
» Akkua ei saa upottaa veteen eikd puhdistaa vesisuih-
kulla.

Pida akku puhtaana. Puhdista se varovasti kostealla ja peh-
medlld liinalla.

Puhdista akun navat saannéllisin véliajoin ja voitele ne
ohuelti rasvalla.

Jos akku on epakunnossa, kaanny valtuutetun polkupyora-
kauppiaan puoleen.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Kaanny valtuutetun polkupyérakauppiaan puoleen kaikissa
akkuun liittyvissa kysymyksissa.



» Merkitse avaimen (5) valmistaja ja numero muistiin.
Kaanny valtuutetun polkupyérakauppiaan puoleen, jos

avain haviaa. limoita talldin avaimen valmistaja ja numero.

Valtuutettujen polkupyorakauppiaiden yhteystiedot voit kat-
soa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Kuljetus

» Jos kuljetat eBike-pyoraa auton ulkopuolella esim.
kattotelineelld, irrota ajotietokone ja eBike-akku,
jotta ne eivit vaurioidu.

Akkuihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevia maarayksia.
Yksityiskayttajat saavat kuljettaa vaurioitumattomia akkuja
tiekuljetuksena ilman lisdtoimenpiteitd.
Ammattimaisessa kuljetuksessa tai kuljetuksessa kolman-
sien osapuolten toimesta (esim. ilmakuljetus tai huolinta-
liike) on huomioitava erityiset pakkauksia ja merkint6ja kos-
kevat vaatimukset (esim. ADR-madraykset). Ota tarvittaessa
yhteytta vaarallisten aineiden asiantuntijaan valmistellessasi
lahetysta.

Laheta vain sellaiset akut, jotka ovat toimintakykyisid ja kuo-

reltaan ehjia. Kayta kuljetukseen alkuperaista Bosch-pak-

kausta. Peitd avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettei se
voi liikkua pakkauksessa. lImoita kuljetuspalvelulle, ettd ky-
seessd on vaarallisia aineita siséltdva tuote. Noudata myds
mahdollisia muita kansallisia maarayksia.

Kaanny valtuutetun polkupyérakauppiaan puoleen akun kul-

jetukseen liittyvissa kysymyksissa. Kauppiaalta voit myds ti-

lata sopivan kuljetuspakkauksen.

Havitys
?74 Toimita akut, lisdtarvikkeet ja pakkausmateri-
7eX] aali ymparistoystavalliseen jatteiden kierratyk-

seen.
Al4 heitd akkuja talousjatteisiin!
Peita havitettavien akkujen navat eristeteipilla.
Ald koske paljain kisin rikkinaisiin eBike-akkuihin, koska
vuotava elektrolyytti voi drsyttad ihoa. Sdilytd viallisia akkuja
turvallisessa paikassa ulkotiloissa. Peitd navat tarvittaessa ja

ota yhteys jdlleenmyyjaan. Han auttaa asianmukaisessa havi-

tyksessa.

Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan kayttokelvottomat sahko-
tydkalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kay-
B tetyt akut/paristot téytyy keréta erikseen ja toi-
mittaa ymparistoystavélliseen kierrdtykseen.
Toimita kdytosta poistetut akut valtuutetulle polkupyora-
kauppiaalle.
Li-lon:
Noudata kappaleen (katso "Kuljetus",
Sivu Suomi - 5) ohjeita.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja
matta jattaminen voi johtaa

5 sahkoiskuun, tulipaloon ja/

tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-

toa varten.

Tassa kayttoohjekirjassa kaytetty nimitys akku tarkoittaa

kaikkia alkuperdisia Boschin eBike-akkuja.

Al altista latauslaitetta sateelle tai kosteu-

G delle. Sahkoiskuvaara, jos latauslaitteen si-

saan paasee vetta.

» Lataa vain eBike-pydarille tarkoitettuja Bosch-litiumio-
niakkuja. Akkujannitteen tulee vastata latauslaitteen
latausjdnnitetta. Muutoin syntyy tulipalo- ja rajahdys-
vaara.

» Pida latauslaite puhtaana. Lika aiheuttaa sahkdiskuvaa-
ran.

» Tarkista latauslaite, johto ja pistotulppa ennen jo-
kaista kiyttokertaa. Ali kiyti latauslaitetta, jos ha-
vaitset vaurioita. Ali avaa latauslaitetta . Viallinen la-
tauslaite, johto ja pistotulppa aiheuttavat sahkoiskuvaa-
ran.

» Al3 kiyti latauslaitetta herkisti syttyvilli alustalla
(esimerkiksi paperi, tekstiilit, jne.) tai palonarassa
ympdristossa. Palovaara, koska latauslaite kuumenee la-
tauksen aikana.

» Ole varovainen, jos kosketat latauslaitetta latauksen

aikana. Kdyta tyokasineita. Latauslaite saattaa kuumen-

tua voimakkaasti, etenkin jos ympariston lampétila on
korkea.
» Akusta saattaa purkautua hoyrya akun vioittuessa tai
epaasianmukaisessa kaytossa. Jarjesta tehokas il-
manvaihto ja kadnny ladkarin puoleen, jos havaitset
arsytysta. Hoyry voi drsyttad hengitysteita.
eBike-akkua ei saa ladata valvomatta.
Valvo lapsia laitteen kdyton, puhdistuksen ja huollon

vy

aikana. Ndin saat varmistettua sen, etteivat lapset leiki la-

tauslaitteen kanssa.

Lapset ja aikuiset, jotka eivit hallitse latauslaitteen

turvallista kayttoa fyysisten, aistillisten tai henkisten

rajoitteidensa, kokemattomuutensa tai tietimatto-
myytensa takia, eivit saa kayttaa sitd ilman vastuulli-
sen henkilon valvontaa tai opastusta. Muutoin syntyy
virheellisen kdyton ja onnettomuuksien vaara.

Lue eBike-jarjestelman kaikissa kdyttooppaissa ja

eBike-pyoran kadyttooppaassa annetut turvallisuus- ja

kayttoohjeet ja noudata niita.

» Latauslaitteen alapuolella on englanninkielinen ohjetarra
(merkitty kuvasivun piirrokseen numerolla (4)), joka an-
taa seuraavan ohjeen: kayta VAIN BOSCH-litiumioniakku-
jenkanssa!

v

v

kayttoohjeet. Turvallisuus-
ja kdyttoohjeiden noudatta-

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maardystenmukainen kaytto

Tassa kuvattujen toimintojen lisdksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdd muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Boschin eBike-latauslaitteet on tarkoitettu vain Boschin
eBike-akkujen lataamiseen, eika niitd saa kayttaa muihin tar-
koituksiin.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin ku-
vasivujen piirroksiin.

Taman kayttdoppaan yksittdiset kuvat saattavat erota hie-
man todellisesta versiosta eBike-pydran varustuksen mu-
kaan.

(1) Latauslaite
(2) Laiteliitin
(3) Laitepistoke
(4) Latauslaitteen turvallisuusohjeet
(5) Latauspistoke
(6) Latauspistokkeen liitin
(7) Latausliittimen suojus
(8) Tavaratelineakku
(9) Kéytto- ja lataustilandytto
(10) Akun virtapainike
(11) Vakioakku



Tekniset tiedot

Tuotekoodi BCS220 BCS230 BCS250
Nimellinen jannite vV~ 207 ...264 90...264 207 ...264
Taajuus Hz 47 ...63 47...63 47...63
Akun latausjannite V= 36 36 36
Latausvirta (maks.) A 4 2 6"
Latausaika

- PowerPack 300, n. h 2,5 5 2
- PowerPack 400, n. h 3,5 6,5 2,5
- PowerPack 500, n. h 4,5 7,5 3
Kayttoldmpotila °C 0..+40 0...+40 0...+40
Sailytysldmpotila °C +10... +40 +10...+40 +10...+40
Painon. kg 0,8 0,6 1,0
Suojaus IP 40 IP 40 IP 40

A) Latausvirta rajoitetaan PowerPack 300:n seka Classic+ Line -akkujen yhteydessa 4 A:n tasolle.
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitettd [U]. Tasta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa nama tiedot voivat vaihdella.

Kaytto

Kéayttoonotto

Latauslaitteen kytkeminen sdhkdverkkoon

(katso kuva A)

» Huomioi sdhkdverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata latauslaitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V-tunnuksella merkittyja laitteita voidaan kayttaa
my6s 220 V:n sahkoverkoissa.

Kytke verkkojohdon laitepistoke (3) latauslaitteen laiteliitti-

meen (2).

Kytke verkkojohto (maakohtainen) sahkdverkkoon.

Irrotetun akun lataaminen (katso kuva B)

Kytke akku pois paalta ja irrota se eBike-pyoran pidikkeesta.

Lue akun kayttoohjeet ja noudata niita.

» Aseta akku vain puhtaalle pinnalle. Varo etenkin, ettei
latausliittimeen ja koskettimiin paase likaa (esim. hiekkaa
tai kuraa).

Kytke latauslaitteen latauspistoke (5) akun liittimeen (6).

Akun lataus pyorassa (katso kuvat C ja D)

Kytke akku pois paalta. Puhdista latausliittimen kansi (7).

Varo etenkin, ettei latausliittimeen ja koskettimiin paase li-

kaa (esim. hiekkaa tai kuraa). Nosta latausliittimen kansi (7)

jatyonna latauspistoke (5) latausliittimeen (6).

» Tulipalovaara, koska latauslaite kuumenee latauksen
aikana. Lataa polkupyorassa olevat akut vain kuivassa
tilassa ja paloturvallisessa paikassa. Jos tdma ei ole
mahdollista, ota akku pois pidikkeestdan ja lataa se sopi-
vassa paikassa. Lue akun kayttoohjeet ja noudata niitd.

Kahden pydrassa olevan akun lataus

Jos eBike-pydrassa on kaksi akkua, talloin molemmat akut
voi ladata avoimen liitdnnan kautta. Ensin kumpikin akku la-
dataan perakkain noin 80-90 % varaustilaan, ja sen jdlkeen
molemmat akut ladataan rinnankytkettyna tayteen (kum-
mankin akun LED-valot vilkkuvat).

Kayton aikana molemmat akut syottdvat virtaa vuorotellen.
Jos irrota akut pidikkeistd, voit ladata jokaisen akun erik-
seen.

Lataus

Lataus alkaa heti kun yhdistt latauslaitteen akkuun / pyoran
latausliittimeen ja sahkoverkkoon.

Huomautus: lataus on mahdollista vain kun eBike-akun lam-
potila on sallituissa latauslampétilan rajoissa.

Huomautus: latauksen aikana moottoriyksikko on deakti-
voitu.

Akun lataus on mahdollista tehda joko ajotietokoneen kanssa
tai ilman sitd. llman ajotietokonetta lataustapahtumaa voi-
daan seurata akun lataustilan ndyton avulla.

Ajotietokoneen ollessa kytkettyna naytssd annetaan téta
vastaava ilmoitus.

Lataustila ilmoitetaan akun lataustilan naytélla (9) ja ajotie-
tokoneen palkeilla.

Latauksen aikana akun lataustilan ndyton (9) LED-valot pala-
vat. Jokainen palava LED-valo tarkoittaa noin 20 % osuutta
akun latauksesta. Vilkkuva LED-valo ilmaisee parhaillaan ta-
pahtuvaa seuraavan 20 % osuuden latausta.

Kun eBike-akku on ladattu tayteen, LED-valot sammuvat heti
ja ajotietokone kytkeytyy pois padltd. Lataustoimenpide
paattyy. Kun painat eBike-akun kaynnistyspainiketta (10),
naet lataustilan 3 sekunnin ajan.

Irrota latauslaite sahkoverkosta ja akku latauslaitteesta.
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Kun akku irrotetaan latauslaitteesta, akku kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta.

Huomautus: kun olet ladannut akun polkupyorassa, sulje la-
tauksen jalkeen latausliitin (6) huolellisesti kannella (7),
jotta siihen ei paase likaa tai vetta.

Vika - syyt ja korjausohjeet

Jos latauslaitetta ei irroteta latauksen jalkeen akusta, silloin
latauslaite kytkeytyy muutaman tunnin kuluttua jalleen
paalle, tarkastaa akun varaustilan ja kdynnistéa tarvittaessa
jalleen lataamisen.

Kaksi akun LED-valoa vilkkuu.

Kadnny valtuutetun polkupydrakauppiaan puoleen.

Akku on liian kuuma tai liian kylma

Kolme akun LED-valoa vilkkuu.

Irrota akku latauslaitteesta siihen asti, kunnes latauslampotila
on saavutettu.

Liitd akku uudelleen latauslaitteeseen vasta, kun se on saavut-
tanut sallitun latauslampétilan.

\\/~ \/7/—
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Latauslaite ei lataa.

Yksikaan LED-valo ei vilku (eBike-akun lataustilasta riip-
puen yksi tai useampi LED-valo palaa jatkuvasti).

Kaanny valtuutetun polkupy6rakauppiaan puoleen.

Lataaminen ei ole mahdollista (akussa ei ndy mitdan merk-

kivaloa)

Pistoketta ei ole kytketty kunnolla paikalleen

Tarkasta kaikki pistoliitokset.

Akun koskettimet likaantuneet

Puhdista akun koskettimet varovasti.

Pistorasia, johto tai latauslaite ovat viallisia

Tarkasta sdhkoverkon jannite, anna polkupyérakauppiaan tar-
kastaa latauslaite.

Akku on viallinen

Kaanny valtuutetun polkupyérakauppiaan puoleen.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Kaanny valtuutetun polkupyérakauppiaan puoleen, jos la-
tauslaite menee rikki.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta
Kaanny valtuutetun polkupyérakauppiaan puoleen kaikissa
latauslaitteeseen liittyvissd kysymyksissa.

Valtuutettujen polkupyérakauppiaiden yhteystiedot voit kat-
soa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Havitys
Latauslaitteet, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa

ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.
Al4 heiti latauslaitteita talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kaytosta poistettuja sahko- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sita vastaavan kansallisen lain-
saddannén mukaan kayttokelvottomat lataus-
laitteet tulee kerata erikseen ja toimittaa ympa-
ristoystavalliseen uusiokdyttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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