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| TARKEA TIEDOTE

© Pyydd ostopaikasta tai jélleenmyyjélté tietoja sellaisten
tuotteiden asennuksesta ja saadoistd, joita ei ole esitetty
kéyttdoppaassa. Jalleenmyyjan kayttéopas ammattilaisia ja
kokeneita polkupydrdamekaanikkoja varten on saatavana
verkkosivustoltamme (https://si.shimano.com).

o Kéyta tuotetta paikallisten lakien ja méaardysten mukaan.

 Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n
omistamia rekisterdityja tavaramerkkeja, ja SHIMANO INC.
kayttaa niita lisenssilla. Muut tavaramerkit ja
kauppanimitykset ovat omistajiensa omaisuutta.

Turvallisuuden varmistamiseksi lue tama
"kayttoopas” huolellisesti ennen kayttod,
noudata sen ohjeita ja sdilyta sita niin, etta
se on kaytettavissa milloin tahansa.

I Tarkeita turvallisuusohjeita

A VAROITUS

« Al4 pura tai muuta tuotetta. Sen vuoksi tuote ei ehka toimi
oikein, jolloin voit yllattéen kaatua ja loukkaantua
vakavasti.

I Turvallisuusohjeita

¢ Noudata seuraavia ohjeita palovammojen ja nestevuotojen,
ylikuumenemisen, tulipalon ja réjahdysten aiheuttamien
vammojen valttdmiseksi.

A VAARA
Akun kasittely

o Akkua ei saa taivuttaa, muuttaa eika purkaa eikd juotostinaa
saa juottaa suoraan akkuun. Muutoin akku voi vuotaa,
ylikuumentua, rajahtaa tai syttya palamaan.

o Akkua ei saa jattda lammonlahteiden, kuten
lammityslaitteiden, lahelle. Muutoin akku voi rajéhtaa tai
syttya palamaan.

© Akkua ei saa kuumentaa eika heittéa avotuleen. Muutoin akku
voi rajahtaa tai syttya palamaan.

o Akkua ei saa altistaa voimakkaille iskuille eika heittda. Muutoin
seurauksena voi olla ylikuumeneminen, rajahdys tai tulipalo.

o Akkua ei saa upottaa makeaan tai meriveteen eika akun
liittimia saa padstaa kastumaan. Muutoin akku voi

ylikuumentua, rajahtaa tai syttya palamaan.

e Kayta lataamiseen SHIMANON ohjeen mukaista akku- ja
laturiyhdistelmaa ja noudata annettuja latausohjeita. Muutoin
akku voi ylikuumentua, réjahtéa tai syttya palamaan.

A VAROITUS

Ajoturvallisuuden takaamiseksi

o Ala keskity liikaa pyoratietokoneen nayttéon ajon
aikana. Muutoin seurauksena voi olla onnettomuus.

e Tarkista ennen ajoon 1ahto4, etta kiekot on
asennettu tukevasti kiinni polkupyéraan. Jos
kiekkoja ei ole asennettu tukevasti, polkupyora voi
kaatua ja seurauksena voi olla vakava onnettomuus.

* Jos ajat sahkoavusteisella polkupyoralla, varmista,
etta olet tutustunut polkupyéran
liikkeellelahtdominaisuuksiin ennen kuin ajat teilla,
joissa on useita kaistoja ja jalkakaytava. Jos
polkupyéra lahtee akillisesti liikkeelle, seurauksena
voi olla onnettomuus.

e Tarkista, etta polkupyoéran valot toimivat ennen
ajamista pimealla.

Tuotteen turvallinen kaytto

e Poista akku ja latausjohto, ennen kuin suoritat johdotuksia
tai kiinnitat osia polkupydraan. Muutoin seurauksena voi
olla sahkoisku.

o Ala liikuta polkupyéraa, kun lataat akkua sen ollessa
asennettuna polkupyoraan. Akkulaturin virtapistoke voi
|6ystya ja irrota osittain pistorasiasta, ja seurauksena voi olla
tulipalovaara.

o Ala koske vetoyksikkédn, kun se on ollut jatkuvassa kaytéssa
pidemman aikaa. Vetoyksikon pinta kuumenee ja voi
aiheuttaa palovammoja.

¢ Puhdista ketju saannollisesti sopivalla ketjunpuhdistimella.
Huoltotiheys vaihtelee ajo-olosuhteista riippuen.

o Al4 missaan olosuhteissa kayta emaksisia tai happamia
puhdistusaineita ruosteen poistamiseen. Tallaisten
puhdistusaineiden kaytto voi aiheuttaa ketjun
vaurioitumisen, miké voi johtaa vakavaan vammaan.

¢ Noudata kdyttdoppaassa annettuja ohjeita, kun asennat
tatd tuotetta. Lisaksi suosittelemme kdyttamaan vain
alkuperdisia SHIMANO-osia ndissa toissa. Jos pultteja ja
muttereita jatetaan I6ysalle tai jos tuote vaurioituu,
polkupy6ra voi kaatua &killisesti ja seurauksena voi olla
vakava loukkaantuminen.

Akun kasittely

e Jos akusta vuotanutta nestetta joutuu silmiin, huuhtele



altistunut alue valittémasti lapikotaisin puhtaalla vedella
(kuten hanavedelld) silmia hieromatta ja mene heti
laakariin. Muutoin akkuneste voi vaurioittaa silmidsi.

o Al4 lataa akkua ulkotiloissa tai kosteissa tiloissa. Muutoin
seurauksena voi olla sahkoisku.

© Kun pistoke on marka, sita ei saa kytkea tai irrottaa.
Muutoin seurauksena voi olla séhkaisku. Jos pistokkeesta
vuotaa vettd, kuivaa se kokonaan ennen kytkemista.

 Jos akku ei lataudu tayteen varaustilaan 2 tunnin latauksen
jalkeen, irrota akku heti litannasta ja ota yhteys
ostopaikkaan. Muussa tapauksessa akku saattaa
ylikuumentua, réjéhtaa tai syttya palamaan. Katso akun
maaritetty latausaika akkulaturin kdyttooppaasta.

o Akkua ei saa kayttaa, jos siing on selvid naarmuja tai muita
ulkoisia vaurioita. Muutoin seurauksena voi olla rajahdys,
ylikuumeneminen tai kaytt6hairio.

o Akun kayttélampétila-alueet on ilmoitettu alla. Ala kayta
akkua naiden lampétila-alueiden ulkopuolella. Jos akkua
kdytetdan tai varastoidaan ilmoitettua lampétila-aluetta
kuumemmassa tai kylmemmaéssé, seurauksena voi olla
tulipalo, loukkaantuminen tai kayttohairio.

1. Purkautumisen aikana: -10 °C-50 °C
2. Lataamisen aikana: 0 °C-40°C

A Huomio

Ajoturvallisuuden takaamiseksi
 Varmista ajoturvallisuus noudattamalla polkupydran
kayttooppaassa olevia ohjeita.

Tuotteen turvallinen kaytto

o Ala koskaan yritd muokata jarjestelmaa itse. Se voi aiheuttaa
ongelmia jarjestelman kaytossa.

o Tarkista akkulaturi ja sovitin saanndéllisesti vaurioiden varalta
- erityisesti johdon, pistokkeen ja kotelon osalta. Jos laturi
tai sovitin on vaurioitunut, ala kéyta sita ennen kuin se on
korjattu.

o Tata laitetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi sellaisten
henkil6iden toimesta (mukaan lukien lapset), joilla on
alentuneet fyysiset, aistimukselliset tai psyykkiset kyvyt tai
joilla ei ole riittavasti kokemusta ja tietoa laitteen
kayttamiseksi, ellei kdyttod valvota tai ellei asianomaista
henkil6a ole ohjeistettu laitteen kayttamiseksi sellaisen
henkil6n toimesta, joka on vastuussa asianomaisen henkilon
turvallisuudesta.

o Lapset eivat saa leikkia taman tuotteen lahella.

Akun kasittely

o Akkua ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, jattaa auton

sisalle kuumana paivana eika asettaa muuhun kuumaan
paikkaan. Seurauksena voi olla akun vuotaminen.

e Jos akusta vuotanutta nestetta joutuu iholle tai vaatteisiin,
huuhtele se heti pois puhtaalla vedella. Vuotanut neste voi
vahingoittaa ihoasi.

o Sailyta akkua turvallisessa paikassa poissa lasten ja
lemmikkieldinten ulottuvilta.

| HUOMAUTUS

Tuotteen turvallinen kaytto

¢ Ota yhteys ostopaikkaan, jos tuotteen toiminnassa ilmenee
hairi6ita tai ongelmia.

e Asenna paalliset liittimiin, jotka eivat ole kaytossa.

e Ota yhteys jalleenmyyjaan tuotteen asennusta ja saatoa
varten.

e Tuote on suunniteltu taysin vesitiiviiksi, jotta se kestaisi
ajamista marissa olosuhteissa. Sita ei saa kuitenkaan upottaa
tahallisesti veteen.

Ala puhdista polkupyéraa painepesulla. Jos
komponentteihin paasee vettd, seurauksena voi olla
kayttoongelmia tai ruostumista.

Ala kaanna polkupydraa ylésalaisin. Pyératietokone tai
vaihdekytkin voivat vaurioitua.

Kasittele tuotetta varovasti ja vélta altistamasta sita
voimakkaille iskuille.

Akku poistettuna polkupydra toimii edelleen tavallisena
polkupy6rana, mutta valo ei syty, kun se kytketaan
sahkojarjestelmaan. Huomaa, etta Saksassa polkupyoran
kéyttaminen téll6in tulkitaan tielikennelakirikkomukseksi.

Varo seuraavia asioita, kun lataat polkupyérassa

kiinnitettyna olevaa akkua:

- Varmista, ettei latausliitdnnassa tai laturin pistokkeessa
ole vettd latauksen ollessa kaynnissa.

- Varmista, etta akku on lukittu akkutelineeseen ennen
latauksen aloittamista.

- Ala poista akkua akkutelineesta latauksen ollessa
kéaynnissa.

- Ala aja polkupybrall, kun laturi on liitettyna.

- Aseta latausliitannan paallinen paikalleen aina, kun
lataus ei ole kaynnissa.

- Tue polkupydra niin, ettd se ei kaadu latauksen ollessa
kdynnissa.

Akun kasittely
e Poista akku polkupydrasté ja aseta polkupyora tasaiselle
alustalle, jos kuljetat sahkdavusteista polkupyoraa autossa.

e Tarkista ennen akun kytkemist, ettei akkuliittimeen ole




keraantynyt vetta eika likaa.

 Suosittelemme alkuperaisen SHIMANO-akun kdyttamista.
Jos kaytat muun valmistajan akkua, lue akun kayttéopas
huolellisesti ennen kayttoa.

Tietoja kdytetyistd akuista

Muita kuin Euroopan unionin maita koskevat
havittamisohjeet

Tama symboli on kaytossa vain Euroopan
unionissa. Noudata paikallisia kaytettyjen
akkujen havittamista koskevia saadoksid. Jos
olet epdvarma, ota yhteys ostopaikkaan tai
pyoréliikkeeseen.

Europe only

Kytkeminen tietokoneeseen ja tiedonsiirto

PC-linkkilaitteiden avulla tietokone voidaan kytkeé
polkupyéraan (jarjestelma tai komponentit), ja E-TUBE
PROJECT -sovelluksen avulla voidaan suorittaa toimenpiteita,
kuten yksittaisen komponentin tai koko jarjestelman asetusten
mukauttaminen seka laiteohjelmiston péivitys.

o PC-linkkilaite: SM-PCE1/SM-PCE02
© E-TUBE PROJECT: PC-sovellus

o Laiteohjelmisto: kunkin komponentin sisainen ohjelmisto

Kytkeminen ja tiedonsiirto dlypuhelimissa
tai taulutietokoneessa

Alypuhelimille/taulutietokoneille tarkoitetun E-TUBE PROJECT
-sovelluksen avulla voidaan muokata yksittaisia komponentteja
tai jarjestelma seka paivittaa laiteohjelmisto, kun polkupyora
(jarjestelma tai komponentti) on kytketty &lypuhelimeen tai
taulutietokoneeseen Bluetooth LE -yhteyden kautta.

o E-TUBE PROJECT: dlypuhelin-/taulutietokonesovellus

o Laiteohjelmisto: kunkin komponentin sisainen ohjelmisto

Hoito ja kunnossapito

o Akkutelineen avaimessa oleva numero on tarpeen vara-
avaimia ostettaessa. Sailyta se turvallisesti. Taméan
kayttooppaan takakannessa on paikka avaimen numeron
merkitsemista varten. Kirjoita avaimen numero muistiin
myohempéa kayttoa varten.

® Ota yhteys ostopaikkaan, jos tarvitset lisatietoja
tuoteohjelmistopéivityksistd. Uusimmat tiedot saa
SHIMANO-verkkosivustolta. Lisatietoja on “Kytkeminen
laitteisiin ja tiedonsiirto” -osiossa.

o Al4 kayta ohentimia tai muita liuottimia tuotteiden
puhdistamiseen. Téllaiset aineet voivat vaurioittaa pintoja.

e Pese eturattaat saannollisesti miedolla puhdistusaineella.
Myos ketjun peseminen miedolla pesuaineella ja
voiteleminen voi olla tehokas keino pidentéa eturattaiden ja
ketjun kayttoikaa.

e Puhdista akku ja muovinen suojakansi nihkealla, kuivaksi
puristetulla liinalla.

e Ota yhteys ostopaikkaan, jos sinulla on tuotteen kasittelya ja
huoltoa koskevia kysymyksia.

o Tuotteiden takuu ei kata normaalista kaytosta ja
ikdantymisesta johtuvaa luontaista kulumista ja
heikkenemista.

Avustus

e Jos asetukset ovat virheelliset, esimerkiksi liiallinen ketjun
kireys, oikeaa avustustasoa ei ehkd saavuteta. Téllaisessa
tilanteessa ota yhteys ostopaikkaan.

Tarra

e Osa tassa kayttooppaassa olevista tarkeista tiedoista on
myos akkulaturissa olevassa tarrassa.

Tarkista ennen jokaista ajoa

Tarkista seuraavat asiat ennen polkupyérallé ajoa.

e Tapahtuuko voimansiirron vaihto sujuvasti?

¢ Tuntuuko komponenttiosissa 16ysyytta tai onko niissa
vaurioita?

¢ Onko komponentti kiinnitetty tukevasti runkoon/
ohjaustankoon/ohjainkannattimeen?

e Kuuluuko ajon aikana epéatavallista danta?

® Onko akussa riittéva varaus?

Jos huomaat mahdollisia vikoja, ota yhteys ostopaikkaan tai

pyoraliikkeeseen.

Vahinkojen valttamiseksi valta sellaisten vaatteiden kayttoa,

jotka voivat jaada kiinni ketjuun tai kiekkoon.



I Kirjasen rakenne

SHIMANO STEPS -kédyttooppaat on jaettu useaan kirjaseen alla kuvatulla tavalla.

e SHIMANO STEPS -kayttéopas (tama asiakirja)

Tama on SHIMANO STEPS -peruskdyttoopas. Sen sisaltd on seuraava:

- SHIMANO STEPS -pikaopas

- pyoratietokoneen lukeminen ja asetusten maarittdminen

- miten kéytetaan avustavia polkupyorig, joissa on suora ohjaustanko, kuten kaupunki-, retki- tai MTB-tyyppisia polkupyoria
- kuinka kasitellaan pyodratietokoneessa nakyvid virheitd ja muita vianmaaritystoimintoja.

SHIMANO STEPS -kayttéopas polkupyédrille, joissa on kédyra ohjaustanko (erillinen kirjanen)

Tassa kirjasessa kerrotaan, kuinka kdytetdan avustavia polkupyorid, joissa on kayra ohjaustanko ja joita ohjataan
kaksitoimikahvalla. Tamé on luettava yhdessa SHIMANO STEPS -kéayttooppaan kanssa.

SHIMANO STEPS -erikoisakun ja osien kayttdopas
Sen sisélt6 on seuraava:

- Kuinka SHIMANO STEPS -erikoisakkuja ladataan ja kasitellaan.

- SHIMANO STEPS -erikoisakun kiinnittaminen ja poistaminen polkupyodrasta.

- Satelliittivirtapainikkeen ja satelliittilatausliitannan kaytto.

- Akun merkkivalojen tulkitseminen latauksen tai virheen aikana ja virheiden kasittely.

Lue nama kéyttdoppaat huolellisesti ennen kdyttda ja noudata niitd oikein. Sailytd kayttéoppaita niin, ettd ne ovat kédytettévissa
milloin tahansa.

Uusimmat kéyttéoppaat ovat saatavilla verkkosivuiltamme (https:/si.shimano.com).



I SHIMANO STEPS -jarjestelmédn ominaisuudet

® Hi-End MTB -avustuskomponentit.

® Tehokas veto ja hiljainen vetoyksikké.

® Tasainen ja luonnollinen avustus ja ajokokemus.

® Pieni vetoyksikko mahdollistaa optimaalisesti tukevan jousituksen kayton. Tavanomaista lyhyempi takahaarukan alaputken kehys
helpottaa kasittelya.

® Avustus pyséahtyy heti, kun ajaja lakkaa polkemasta. Avustus kaynnistyy uudelleen poljettaessa. Moottoriavustus myétailee ja
tasapainottaa ihmisvoimaa.

® Parempi hallittavuus liséa ajon mukavuutta makimaastossa.

® Tehokas poljinvoima myés avustuksen katketessa.

® Helppokayttdinen avustuskytkinjérjestelma toimii ergonomisesti.

® Pienikokoisen pyoratietokoneen naytto on selked. Yksityiskohtaiset matkatiedot ovat tunnistettavissa vareista.

® Maastopyoriin verrattavissa oleva Q-arvo pienentad kokemusten mukaan MTB-ajajan saariin kohdistuvaa kuormitusta.

® Lisavarusteena saatava ketjuohjain auttaa ankarissa olosuhteissa.

® Pitkdkestoinen akku mahdollistaa pitkétkin ajomatkat.

o Alykas [WALK]-avustus ja sen SEIS RD tuottaa avustusvoimaa myés talutettaessa polkupydraa kalliomaastossa.
* Kavelyavustustapatoimintoa ei vélttamatta voi kayttaa kaikilla alueilla.

B Polkupyoralla ajaminen

1. Kytke virta paalle.
o Al4 aseta jalkoja polkimille, kun kytket virran. Jarjestelmavirhe voi olla mahdollinen.
e Virtaa ei voida kytked paalle latauksen aikana.

2. Valitse haluamasi avustustapa.
3. Avustus kéynnistyy, kun polkimilla aletaan polkea.
4. Vaihda avustustapaa ajo-olosuhteiden mukaan.
5. Kytke virta pois paalta, kun pysakéit polkupydran.
o Ala aseta jalkoja polkimille, kun sammutat virran. Jarjestelmévirhe voi olla mahdollinen.



M Avustustapa

Voit valita ajotilanteeseen parhaiten sopivan avustustavan.

[BOOST] [TRAIL] [ECO]

Kayta tata tapaa, kun tarvitset Kayta tata tapaa, kun tarvitset Kéyta taté tapaa, kun haluat nauttia
voimakasta avustustasoa esimerkiksi keskisuurta avustustasoa esimerkiksi pitkista ajomatkoista tasamaalla. Kun
jyrkkéan ylamékeen ajettaessa. Tama tasamaalla tai loivaan ylaméakeen polkeminen ei ole kovin voimakasta,
tapa on tarkoitettu jyrkkiin nousuihin ja | ajettaessa. avustusmaara alenee ja virrankulutus
vuoristoihin. Kun ajetaan tasaisella pienenee.

maantielld, jossa on liikennevaloja,
avustus voi olla liian tehokas. Vaihda
silloin [ECO]-tilaan.

Kun akun varaustila laskee alhaiseksi, avustusmaara alenee toimintasateen kasvattamiseksi.

[OFF]

Kun tama tapa on valittuna, avustus pysyy pois paalta, kun virta kytketdan paalle. Koska polkemista ei avusteta, virtaa ei
myodskaan kulu, joten téma tapa on hyddyllinen akun virrankulutuksen pienentémiseksi, kun akun varaustila on alhainen.

[WALK]

Tama tila on erityisen hyodyllinen talutettaessa polkupyorad, ajettaessa ylamékeen tai raskaalla kuormalla. Se on hyédyllinen
myos talutettaessa polkupy6raa epatasaisessa tai kallioisessa maastossa.

Alykas kavelyavustustoiminto kytkeytyy, kun siihen on yhdistetty sahkdinen vaihteenvaihtomekanismi, kuten XTR, DEORE XT
SEIS.

Jarjestelma tuottaa avustustehoa vaihdeasennon havaitsemiseksi.

"Alykas kavelyavustus” lisaa avustuksen vaantémomenttia jyrkissa nousuissa pienill3 vaihteilla.

"Nopea kévelyavustus” kaynnistyy nopeasti pitamalld SW-painiketta pohjassa missa tahansa tilassa.

* Kavelyavustustapatoimintoa ei valttamatta voi kayttaa kaikilla alueilla.




I Osien nimet

(A) pyoratietokone/Kytkentérasia
[A]:
SC-E8000
SC-E6010
SC-E6100
SC-E7000
EW-EN100

(B) Avustuskytkin:
SW-E8000-L
SW-E6000
SW-E6010
SW-E7000

(C) Etummainen eturatas:
SM-CRE80
SM-CRE80-B
SM-CRE80-12-B

(D) Ketjunohjain:
SM-CDE80

(E) Poljinkampi:
FC-E8000
FC-E8050
FC-M8050

(F) vetoyksikko:
DU-E8000

(G) Nopeusanturi:
SM-DUE10

(H) Vetoyksikon suojakansi:
SM-DUE80-A/SM-DUES0-B

(I) Akku (ulkoinen tyyppi) /
Akkuteline (ulkoinen tyyppi):
BT-E8010
BM-E8010
BT-E6010
BM-E6010

(J) Akkulaturi:
EC-E6000

(K) Akku (yhdysrakenteinen tyyppi) /
Akkuteline (yhdysrakenteinen
tyyppi):

BT-E8020
BM-E8020

(L) E-TUBE(EW-SD50)

Sahkoista vaihteenvaihtomekanismia
kaytettaessa
(M) vaihdekytkin:

SW-M9050-R

SW-M8050-R

SW-E6010

SW-E7000

(N) Takavaihtaja (DI2):
RD-M9050
RD-M8050




I Tekniset tiedot

Kayttélampétila-alue:

-10-50 °C Akun t i Litiumioniakk

Purkautumisen aikana un tyyppi Itiumioniakku

[P Lue SHIMANO STEPS
Kayttélampétila-alue: . _ . . . o

) . 0-40°C Nimelliskapasiteetti -erikoisakun ja osien
Lataamisen aikana o
kédyttoopas.

Sailytyslampatila -20-70°C Nimellisjannite 36 VDC
Sailytyslampatila (akku) -20-60 °C Vetoyksikén tyyppi Keskella sijaitseva
Latausjénnite 100-240 V AC Moottorin tyyppi Harjaton DC-moottori

Latausaika

Lue SHIMANO STEPS
-erikoisakun ja osien
kdyttoopas.

Vetoyksikén nimellisteho

250 W

* Valmistaja asettaa maksiminopeuden, johon asti séhkoavustus on kaytossd; tdma riippuu polkupyoran kayttoymparistosta.

I Valmistelut

Akkua ei voida ottaa valittomasti kayttoon.
Akkua voidaan kayttaa sen jélkeen, kun se on ladattu oppaassa mainitulla laturilla.
Lataa se ennen kayttda. Akkua voidaan kéyttaa, kun siina oleva merkkivalo syttyy.

Lue SHIMANO STEPS -erikoisakun ja osien kayttdoppaasta kuinka akkua kasitellaan ja ladataan.




Pyoratietokone ja kytkinyksikot

SC-E8000/SW-E8000-L/SW-M8050-R (SW-M9050-R)

Oikea kytkin
Vasen kytkin SW-M8050-R
SW-E8000-L ‘ E (SW-M9050-R)
‘ Toimintopainike
Y X XY
SC-E6010/SW-E6000

Valopainike

X Y Virtapainike Y X

Valopainike

Virtapainike
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SC-E6100/SW-E6010

Vasen kytkin

Oikea kytkin

Valopainike

Virtapainike

SC-E7000/SW-E7000

Toimintopainike

< >» X

Vasen kytkin Oikea kytkin
(oletus: avustukseen) (oletus: elektroniseen vaihtamiseen)
Ajossa: lisda avustusta.

Avustus-X | Asetuksissa: siirtda asetusvalikon kohdistinta, Vaihto-X | Ajossa:  vaihda isommalle.
saataa asetuksia jne.

Ajossa: véhentda avustusta.
Avustus-Y | Asetuksissa: siirtaa asetusvalikon kohdistinta, Vaihto-Y | Ajossa: vaihda pienemmalle.
saataa asetuksia jne.

Ajossa: muuttaa pyoratietokoneen
matkatietondyttoa.

Avustus-A i . o . Vaihto-A | Ei kdytossa.
Asetuksissa: vaihtaa naytoltd toiselle, vahvistaa
asetukset.
Pyoratietokone (SC-E6010/SC-E6100)
Ajossa: muuttaa pydratietokoneen Valopainike | Valon kytkeminen PAALLE/POIS.
Toimintopainike matkatietondyttoa.
) issa: vai A Al e . Virta B
(SC-E6100) Asetuksissa: vaihtaa naytolta toiselle, vahvistaa I. ! Virran kytkeminen PAALLE/POIS.
asetukset. painike
Pyoratietokone (SC-E8000/SC-E7000)
... .. | Ajossa: muuttaa pyoratietokoneen matkatietonayttoa.
Toimintopainike

Asetuksissa: vaihtaa naytolta toiselle, vahvistaa asetukset.
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Kytkentéarasia [A] (EW-EN100)

EW-EN100 on kéytossa pyoratietokoneen sijaan.

Se on liitettyna jarruvaijerin kuoreen tai jarruletkuun ja sijaitsee ldhella ohjaustankoa.

o Painiketta ei suositella kaytettavaksi polkupyoralla ajamisen aikana. Valitse haluamasi avustustapa ennen ajoa.
e Painikkeelle asetetut muut toiminnot niet kohdasta ”Asetukset (EW-EN100)”".

Painike

Kytkentarasia [A]

Painaminen: vaihtaa avustustapaa aina painettaessa.

Painike . L . . -
Painettuna pitdminen (noin 2 sekunnin ajan): kytkee valon PAALLE/POIS

12



B Pyoratietokoneen asentaminen ja poistaminen
SC-E6010/SC-E6100

Kiinnita pyoratietokone liu'uttamalla se pidikkeeseen kuvan
mukaisesti.

Syota pyoratietokone tukevasti, kunnes se napsahtaa
paikalleen.

Irrota pyoratietokone painamalla kiinnikkeen vipua ja
liu'uttamalla pyoratietokone pois.

ad

Jos pyorétietokonetta ei ole asetettu paikalleen oikein,
avustustoiminto ei toimi normaalisti.

Saat lisatietoja SC-E8000/SC-E7000-mallin asentamisesta ostopaikasta tai pyoraliikkeesta.
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M Virran kytkeminen PAALLE/POIS

Automaattinen virrankatkaisu
Jos polkupyara ei ole liikkunut yli 10 minuuttiin, virta katkaistaan automaattisesti.
Virran kytkeminen PAALLE ja POIS akusta

BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010
Paina akun virtapainiketta. Merkkivalo syttyy ja osoittaa
jaljella olevan akun varauksen.

BT-E8010

HUOMAUTUS

* Kun kytket virran paalle, tarkista, etta akku on tukevasti kiinni
telineessaan.

Virtapainike
* Virtaa ei voida kytkea paalle latauksen aikana.

o Al aseta jalkaa polkimelle, kun kytket virran.
Jéarjestelmévirhe voi olla mahdollinen.

BT-E8020

a

BT-E8010/BT-E8020 voidaan pakottaa katkaisemaan virta pitamalla
virtapainiketta pohjassa 6 sekunnin ajan.

Virtapainike

BT-E6010
Virtapainike

AN

Virran kytkeminen PAALLE ja POIS pyéritietokoneesta
SC-E6010

 Pida pyoratietokoneen virtapainiketta painettuna
2 sekunnin ajan.

SC-E6100
e Paina pyoratietokoneen virtapainiketta.

HUOMAUTUS

Jollei pyoratietokoneen yhdysrakenteisessa akussa ole riittavasti
varausta, virta ei kytkeydy.

Pyoratietokoneen yhdysrakenteista akkua ladataan vain, kun
pyoratietokoneen néytto on paalla.

Virtapainike Virtapainike
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SHIMANO STEPS -logonayttd
Tama ndytt6 nakyy jarjestelman kaynnistyksen ja
sammutuksen aikana.

SHIMANDO
STEAPS

SC-E6100-mallissa nékyy oikealla esitetty nayttd, kun akun
varaustaso on alhainen.

EW-EN100
LED2 syttyy PAALLE.

M Perusndyttd

Nayttaa sahkoavusteisen polkupydran tilan ja matkatiedot.

Pyératietokoneen naytto esitetdan tassa kayttéoppaassa seuraavasti.

© SC-E8000-ndyttoa kaytetaan SC-E8000-, SC-E6010-, SC-E6100- ja SC-E7000-mallien selittamiseksi, paitsi silloin, kun
pyoratietokoneen ndyttd on merkittavasti erilainen.

© SC-EB000-nayttoa kaytetdan SC-E8000- ja SC-E7000-mallien selittdmiseksi, paitsi silloin, kun pydratietokoneen naytt6 on
merkittavasti erilainen.

® SC-E6100-néyttod kaytetaan SC-E6010- ja SC-E6100-mallien selittamiseksi, paitsi silloin, kun pyératietokoneen naytt6 on
merkittavésti erilainen.
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(A) Akun varaustilan ilmaisin
limaisee akun nykyisen varaustilan.
(B) vaihdeasento (nikyy vain sahkéisen vaihteen
vaihtamisen ollessa kaytossa)
limaisee nykyisen vaihdeasennon.
Nykyinen vaihdeasento (SC-E6010/SC-E6100)
Vaihdeneuvonta*1 (SC-E6100)
limoittaa sinulle ajo-olosuhteiden perusteella,
milloin vaihdetta on suositeltavaa vaihtaa.
(C) Avustusmittari
Néyttaa avustustason.
(D) Nykyinen avustustapa
(E) Nykyinen nopeus*2
limaisee nykyisen nopeuden.
Voit valita nayttoasetukseksi km/h tai mailia/h.
(F) Nykyinen aika
lImaisee nykyisen ajan.
(G) valo-kuvake
lImaisee, ettd vetoyksikkoon liitetty valo on paalla.
(H) Matkatietojen naytts
Néyttaa nykyiset matkatiedot.
(I) Huoltohalytys
limaisee, kun huoltoa tarvitaan. Ota yhteys tuotteen
ostopaikkaan tai pyoraliikkeeseen, kun tdma
huoltomerkki tulee nakyviin.
(J) Bluetooth® LE -kuvake
Nayttad Bluetooth LE -yhteyden olevan paalla.

*1 Vain elektronisessa vaihteen vaihtamisessa.

*2 SE-E7000-mallissa tassa kohdassa nakyvia
matkustustietoja voidaan muuttaa.
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SC-E7000

(A) (K) ()

(D) (E)(H)

EW-EN100

Merkkivalot ilmaisevat seuraavan tilan.
e Akun nykyinen varaustila

o Nykyinen avustustapa

Lisatietoja saat kohdista "Akun varaustilan ilmaisin” ja
"Avustustavan vaihtaminen”.
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Akun varaustilan ilmaisin
Voit tarkistaa akun varaustilan pyoratietokoneen naytdsta ajon aikana.

SC-E8000/SC-E6100/SC-E7000 SC-E6010
Néytto Akun varaustila Néytto Akun varaustila
Om) | = i i

* SC-E8000/SC-E7000-malleissa akun varaustilan ilmaisin
vilkkuu, kun akun varaustila on alhainen.

s

Pyératietokone ja akku kayttavat nollaa osoittamaan akun
varaustasoa, jossa koko jarjestelma (mukaan lukien valot, jotka
jaavat palamaan avustustoiminnon loppumisen jalkeen) lakkaa
toimimasta. Siksi avustus voi loppua ennen kuin 0 % ilmoitetaan,

asetuksista riippuen.

EW-EN100
Kun virta on kytkettyna paalle, LED2 ilmaisee akun varaustilan.

LED2-ilmaisin Akun varaustila
m (Palaa vihreana) 100-21 %
® (Palaa punaisena) 20 % tai véahemman
- (Vilkkuu punaisena) Vain muutama % jaljella
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M Avustustavan vaihtaminen

Vaihda avustustapaa painamalla painiketta Avustus-X tai
Avustus-Y.

Jos avustuskytkin ei ole kytkettyna SC-E6100 SC-E7000-mallissa,
avustustapaa voi vaihtaa myos pitdmalla toimintopainiketta
painettuna.

Avustus

X—=

(=)
| Y—w %

Y X 0.0

— Toimintopainike

[BOOST]: Tehostettu avustustaso
[TRAIL]: Polkuavustustaso

[ECO]: Eko-avustustaso

[OFF]: Avustus pois paalta
[WALK]: Kavelyavustus

f : Lyhyt painallus Avustus-X -painikkeella
; : Lyhyt painallus Avustus-Y -painikkeella
s Pitkd painallus Avustus-Y -painikkeella
<= Lyhyt painallus Avustus-X -painikkeella (toimenpiteella
peruutetaan [WALK]-tila)
* Kavelyavustustapatoimintoa ei vélttamatta voi kayttaa
kaikilla alueilla.
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EW-EN100

1. Paina painiketta.
Avustustapa vaihdetaan aina, kun painat sita.
LED1 ilmoittaa senhetkisen avustustavan.

LED1-ndyttamat Avustustapa

fffffffff
v v

*********
v v

Painike [ @ Palaa vihreana _]---------
v v

*********
v v

Ve s

) Paina painiketta
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B Kytkeminen [WALK]-tapaan (kavelyavustustapaan)

* Jollei Avustus-Y-painiketta paineta yli minuuttiin, ennen [WALK]-tilaa kéytossa ollut tila palautuu.

* Jollei polkupydraa siirretd [WALK]-tilan kdynnistyksen jalkeen, kévelyavustus poistetaan automaattisesti kéytostd. Voit kaynnistaa [WALK]-tilan
uudelleen vapauttamalla tilapaisesti Avustus-Y -painikkeen ja pitamalla sité sen jalkeen painettuna.
* Kévelyavustus toimii enintaan 6 km/h nopeudella.

¢ Avustustaso ja nopeus riippuvat vaihdeasennosta.

o Alykas kavelyavustustoiminto kytkeytyy, kun siihen on yhdistetty sahkdinen vaihteenvaihtomekanismi, kuten XTR, DEORE XT SEIS.
Jarjestelma tuottaa avustustehoa vaihdeasennon havaitsemiseksi.
“Alykas kavelyavustus” lisaa avustuksen vaantdmomenttia jyrkissa nousuissa pienilla vaihteilla.
"Nopea kévelyavustus” kaynnistyy nopeasti pitamalla SW-painiketta pohjassa missé tahansa tilassa.
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Vaihda kavelyavustustapaan

* Kévelyavustustapatoimintoa ei vélttamattd voi kayttaa SC-E8000
kaikilla alueilla.

1. Jalat poissa polkimilta ja nopeuden ollessa [0 km/h] pida
Avustus-Y pohjassa, kunnes nayttoon tulee [WALK].

o EW-EN100: LED1 syttyy sinisena.
Avustus

HUOMAUTUS

Varoitusaani kuuluu kytkenndn aikana, jollei [WALK]-
vaihto ole mahdollista, koska nykyinen nopeus ei ole [0
km/h] tai polkimiin kohdistuu painetta jne.

EW-EN100

Kévelyavustustapa
kaytossa

Avustus POIS paalta
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Kavelyavustustavan kéytto

1. Jatka Avustus-Y-painikkeen painamista, kun
kévelyavustustapa on saavutettu.

o Kavelyavustus toimii vain, kun Avustus-Y-
painiketta painetaan.

e Jos kytkinyksikko on kytketty tuotteeseen EW-EN100,

merkkivalo LED1 vilkkuu sinisend, kun kévelyavustus
alkaa.

Avustus

2. Tyénna polkupyérad varovasti kavelyavustuksen tahtiin.

3. Kavelyavustus loppuu, jos poistat sormesi Avustus-Y-
painikkeelta.

23

SC-E6100

EW-EN100

Kavelyavustustapa
kaytossa

Manual

Kavelyavustus
alkanut

SC-E6100

EW-EN100

Kévelyavustus
kdynnissa

Kévelyavustustapa
kaytossa

®e

@::




4. Poistu kivelyavustustavasta painamalla Avustus-X-
painiketta.

o Kun [WALK]-tila perutaan, ennen [WALK]-tilaa
kaytossa ollut tila palautuu.

Avustus
X-£5)
()
=7
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EW-EN100

Kévelyavustus

POIS paalta
Kaytossa Avustus POIS paalta
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B Matkatietondyton kytkeminen (SC-E8000/SC-E6010)

* Kavelyavustustapatoimintoa ei vélttamatta voi kayttaa
kaikilla alueilla.

Naytettava matkatietojen tyyppi vaihtuu aina, kun painat

Avustus-A-painiketta tai pyoratietokoneen

toimintopainiketta.

Avustus

©

N

Toimintopainike

(A) Ajomatka

(B) Kokonaismatka

(C) Toimintasade *1, 2

(D) Ajoaika *3

(E) Keskinopeus *3

(F) Maksiminopeus *3

(G) Poljinkampien pydrahdysten madra *3
(H) Nykyinen aika *3

W[  os1 | e[ cox |
¥ t

@[ toool | [ IcAbencel | (@)
¥ t

© maneEl | [ a1 |®
¥ t

® mwe |=| e |@®

*1 Kun [RANGE] on néytdssa, akun varaustasoa ei naytetd. lImoitettu toimintaside on viitteellinen.

*2 Kun kévelyavustus on kéynniss, nayttétieto [RANGE] muuttuu nayttotiedoksi [RANGE --].

*3 Valinnaiset tiedot: Voit maarittaa nayton asetukset E-TUBE PROJECT -sovelluksella. Lisatietoja on “Kytkeminen laitteisiin ja

tiedonsiirto” -osiossa.

*4 Nakyy jatkuvasti pydratietokoneessa SC-E6010.

HUOMAUTUS

Kun naytossa nakyy matkatietoja, ndyttd palaa nopeusnéyttddn 60 sekunnin kuluttua.
Kun naytossé nakyy nopeustieto, painamalla Avustus-A-painiketta naytt66n tulevat matkatiedot alkaen kohdasta [DST].
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Ajomatkan nollaaminen (SC-E8000/SC-E6010)

Ajomatkan voi nollata paanaytossa.

1. Vaihda matkatietojen naytoksi [DST] ja paina Avustus-
A-painiketta 2 sekunnin ajan.

2. Vapauta painike, kun [DST]-ilmaisin alkaa vilkkua.
Ajomatka nollautuu, kun Avustus-A-painiketta
painetaan uudelleen téssa tilassa.

ad

* [DST]-merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja perusndytto palautuu
nakyviin, mikali mitdan painiketta ei paineta 5 sekuntiin.

* Kun ajomatka on nollattu, myés [TIME] (ajoaika), [AVG]
(keskinopeus) ja [MAX] (maksiminopeus) nollataan.
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B Matkatietondyton kytkeminen (SC-E6100)

* Kavelyavustustapatoimintoa ei vélttamatta voi kayttaa
kaikilla alueilla.

Naytettavd matkatietojen tyyppi vaihtuu aina, kun painat

Avustus-A-painiketta tai pyoratietokoneen

toimintopainiketta.

Avustus

N

Matkatietonayttd
L._0000.0 |

G EC)

Toimintopainike

(A) Ajomatka @ | [DST] | @ [ [cabencel |
(B) Kokonaismatka 3 'Y
(C) Toimintasade *1 (B) | [0DO] | | [MAX] | (G)
(D) Toimintasade eri avustustavoilla *1 *2 *3 ¥ 4
(E) Ajoaika *3 ©f maneel | | [AVG] | )
(F) Keskinopeus *3 ¥ 'y
(G) Maksiminopeus *3 (D) | [RANGE] | = | [TIME] | (E)

(H) Poljinkampesi pyérintanopeus *3 *4

*1 Akun varaustilaa ei naytetd, kun naytéssa on toimintasade. lmoitettu toimintaséde on viitteellinen.

*2 Ndma tiedot ndytetdan seuraavasti. Vaihteenvaihtamistilaa ja vaihdeasentoa ei nayteta.

*3 Valinnaiset tiedot: Voit maarittaa nayton asetukset E-TUBE PROJECT -sovelluksella. Lisatietoja saat kohdasta “Kytkeminen
laitteisiin ja tiedonsiirto”.

*4 Polkunopeus nakyy ainoastaan, kun polkemista avustetaan elektronista vaihteen vaihtamista kaytettaessa.
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Toimintasateen nollaus (SC-E6100)

Ajomatkan voi nollata paanaytossa. Kun ajomatka on nollattu, myos [TIME] (ajoaika), [AVG] (keskinopeus) ja [MAX]
(maksiminopeus) nollataan.

1. Paina Avustus-A- tai toimintopainiketta vaihtaaksesi
matkatietondytoksi [DST].

Avustus

L)

A=

® 9O
Toimintopainike

2. Paina Avustus-A- tai toimintopainiketta ja pida se
painettuna, kunnes [DST]-nayton alareunassa nakyva
lukema vilkkuu.

Avustus

C=)

A=

(EXC)

Toimintopainike

3. Paina Avustus-A- tai toimintopainiketta uudelleen.
* Matkatiedot on nollattu.
o [DST]-lukema lopettaa vilkkumisen ja perusnaytto
palautuu nékyviin, mikali mitéan painiketta ei paineta 5
sekuntiin.
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B Matkatietondyton kytkeminen (SC-E7000)

* Kévelyavustustapatoimintoa ei valttamatta voi kayttaa
kaikilla alueilla.

Naytettava matkatietojen tyyppi vaihtuu aina, kun painat

Avustus-A-painiketta tai pyoratietokoneen

toimintopainiketta.

Avustus

L)

A=32

-

Toimintopainike

(A) Nykyinen nopeus

(B) Ajomatka

(C) Kokonaismatka

(D) Toimintasade *1

(E) Ajoaika *2

(F) Keskinopeus *2

(G) Maksiminopeus *2

(H) Poljinkampien pysrahdysten maara *2 *3
(I) Nykyinen aika *2

*1 Iimoitettu toimintasade on viitteellinen.

< Nykyinen nopeusnaytto >

e L2771

000.0ix

@) Nykyinen
nopeus

¥ L3

@ osm | [ ek |
¥ 1

@[ topol | [ [cab] |
.4 1

@ _®vel | [ A @
¥ 1

® | [TME] | = | [AVG] | )

*2 Valinnaiset tiedot: Voit maarittaa nayton asetukset E-TUBE PROJECT -sovelluksella.

*3 Polkunopeus nakyy ainoastaan, kun polkemista avustetaan elektronista vaihteen vaihtamista kaytettaessa.
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Toimintasateen nollaus (SC-E7000)

Ajomatkan voi nollata padnaytossa. Kun ajomatka nollataan, myés [TME] (ajoaika), [AVG] (keskinopeus) ja [MAX] (maksiminopeus)
nollataan.

1. Vaihda matkatietondytoksi [DST] painamalla Avustus-A-
painiketta tai toimintopainiketta.

2. Pida Avustus-A- tai toimintopainiketta painettuna,
kunnes [DST]-kohdassa nakyva numero vilkkuu.

3. Paina Avustus-A- tai toimintopainiketta uudelleen.
e Matkatiedot on nollattu.
e Kun [DST]-kohdan numero on alkanut vilkkua ja jos
mitadn ei tapahdu viiteen sekuntiin, numero lakkaa
vilkkumasta ja naytto palaa perusnayttoon.
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M Tietoja asetusvalikosta

Asetusvalikon avaaminen

1. Valikkoluettelon naytté tulee esiin kun
toimintopainiketta tai Avustus-X- ja Avustus-Y

-painiketta pidetaan pohjassa polkupyéran ollessa
paikallaan.

SC-E8000

Avustus

X e kmih

Toimintopainike

{*Setting

Clock

Bluetooth LE
Y A

SC-E6010

4BOOST Start mode

Backlight
Brightness
Beep

Unit
Language

[ ELIEL

DST
0000.0 «m
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2. Valitse eri valikkoja painamalla Avustus-X- tai Avustus-Y-
painiketta. Paaset valitun valikon asetusnayttoon
painamalla toimintopainiketta.

SW-E8000-L/SC-E8000

Avustus

v x
4

Toimintopainike

(A) Asetusten nollaus SC-E8000
(B) Kellon asetus ™) [Clear] :: [Exit] o
(C) Bluetooth LE -pariliitos v 1 v 1
(D) Bluetooth LE/ANT -yhteyden tila
[RD protection
(E) Valon kytkeminen paalle/pois (B) [Clock] reset] (K)
(F) Taustavalon kirkkausasetuksen naytto M MY
(G) Merkkiaanen kytkeminen pélle/pois © | [Bluetooth LE] | | [Adjust] | 0
(H) vaihtaminen kilometri- ja mailinayttiman valilla ‘ f ; f
(1) Kieliasetus [Bluetooth LE/
) ) . ) (D) [Language] (0]
(J) Elektronisen vaihdemekanismin saataminen ANT]
(K) RD-suojan uudelleenasetus* ‘ f ‘ f
(L) Paluu paanayttoen ® | [Light] | | [Unit] | ()
vV 1 vV ¢t
(F) [Brightness] : [Beep] @)

ad

* Jarjestelman suojaamiseksi, kun polkupyora kaatuu tai
joutuu voimakkaaseen tdrmaykseen, takavaihtajan
suojaustoiminto aktivoi moottorin ja linkin vélisen
yhteyden ja katkaisee sita hetkellisesti, mika
heikentaa takavaihtajan toimintaa. Takavaihtajan
suojauksen uudelleenasetuksella moottorin ja nivelen
vélinen yhteys palautuu ja takavaihtaja toimii jalleen.
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SC-E6010

Avustus SC-E6010
X\ W] ICleard hy [Exit] ®
(@) =
Y257 \ R
‘ (B) [Clock]
[RD protection
‘ f reset] 2
A @ ©[  [Backlight
7 vt A i
@ Brightness] | [ [adust | ()
(A) Asetusten nollaus y ¢ v 1
(B) Kellon asetus (E) | [Beep] | | [Font color] | (H)
(C) Nayton taustavalon kytkeminen paalle/pois ‘ f ‘ f
(D) Taustavalon kirkkausasetuksen naytto ® [Unit] : [Language] )
(E) Merkkiganen kytkeminen péaalle/pois

(F) vaihtaminen kilometri- ja mailinayttaman valilla
(G) Kieliasetus

(H) Fontin varin vaihto

(1) Elektronisen vaihdemekanismin saataminen

(J) RD-suojan uudelleenasetus*

(K) Paluu paanéyttosn

[Start mode] ja [Auto] nakyvat valikkoluettelon ndytdssa;
ne eivat kuitenkaan ole kaytettavissa.

e
* Jarjestelman suojaamiseksi, kun polkupyéra kaatuu tai
joutuu voimakkaaseen tormaykseen, takavaihtajan
suojaustoiminto aktivoi moottorin ja linkin vélisen
yhteyden ja katkaisee sita hetkellisesti, mika
heikentda takavaihtajan toimintaa. Takavaihtajan
suojauksen uudelleenasetuksella moottorin ja nivelen
vélinen yhteys palautuu ja takavaihtaja toimii jalleen.
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SC-E6100/SC-E7000

(ENC)

=7
|— Toimintopainike
(A) Asetusten nollaus

(B) Kellon asetus

(C) Néyton taustavalon kytkeminen paalle/pois
(SC-E6100)

(D) Néyton taustavalon kirkkauden asetus (SC-E6100)
(E) Valon kytkeminen paalle/pois (SC-E7000)

(F) Merkkiaanen kytkeminen paalle/pois

(G) vaihtaminen kilometri- ja mailindyttaman valilla
(H) Kieliasetus

(1) Fontin vérin vaihto

(J) Elektronisen vaihdemekanismin saataminen

(K) vaihteenvaihtoneuvonnan nayttamisen ajoitus
(SC-E6100)

(L) vaihtamisen ajoituksen saato (SC-E6100)
(M) RD-suojan uudelleenasetus*

(N) sastas naytettévad nopeutta vastaamaan toista
laitetta.

(O) Paluu paanayttson

ad

* Jarjestelman suojaamiseksi, kun polkupy6ra kaatuu tai

joutuu voimakkaaseen tdrmaykseen, takavaihtajan
suojaustoiminto aktivoi moottorin ja linkin valisen
yhteyden ja katkaisee sita hetkellisesti, mikéa
heikentda takavaihtajan toimintaa. Takavaihtajan
suojauksen uudelleenasetuksella moottorin ja nivelen
vélinen yhteys palautuu ja takavaihtaja toimii jalleen.
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SC-E6100/SC-E7000

(A) [Clear] [Exit] (0)
) )
®[ ot | [ [isplayspeed] |(N)

A )

vVt

(o] [Backlight]
\
(D) [Brightness]

[RD protection

M
reset] )

)

)

® | mightt | [ IShifting advice] | (1)
\ ) \ )

®  Beepl | [ Ishifttiming] | (K
) L

@ | [Unit] | [ et ]
) )

(H) [Language] [Font color] (0]




[Clear] Asetuksen nollaus

Nollaa ajomatka oletusarvoon.

1. Valitse [DST] painama
painiketta.

lla Avustus-X- tai Avustus-Y-

Avustus
X2
(@am)
Y_‘ ‘: 7
Y X
Muokattavat
Kuvaus
kohteet
. Paluu valikkoluettelon
[Exit] e
nayttéon
[DST] Nollaa ajomatka
[Default]*1 Nollaa néyton asetukset

*1 Vain SC-E6010/SC-E6

100

Kun nayttoasetukset nollataan, seuraavat asetukset
palautetaan oletusasetuksiin.

Muokattavat

N Oletusarvo
[Backlight] PAALLA
[Beep] PAALLA
[Unit] km
[Language] Englanti
[Brightness] 3
[Font color] Valkoinen
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2. Voit nollata matkaetéisyyden valitsemalla [OK]
Avustus-X- tai Avustus-Y-painikkeella ja vahvista
painamalla toimintopainiketta.

Nollauksen jélkeen nayttd palaa automaattisesti

valikkoluettelon nayttoon.

o Nollauksen vahvistusta ei nayteta SC-E6010/SC-E7000/
SC-E6100 -malleissa.

Avustus

Toimintopainike

ad

Kun ajomatka nollataan, myos [TIMEJ/[TME] (ajoaika), [AVG]
(keskinopeus) ja [MAX] (maksiminopeus) nollataan.
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[Clock] Aika-asetus

Kellon asetusten maaritys.

1. saada aikaa painamalla Avustus-X- tai Avustus-Y-painiketta.
o Kasvata arvoa painamalla Avustus-X.

¢ Pienennd arvoa painamalla Avustus-Y.

Avustus

X =
| V&5

Y X

2. Asetusarvo vahvistetaan painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta ja kohdistin siirtyy
minuuttiasetukseen.

Avustus

N7
=

(JENC)

\— Toimintopainike

3. Aseta minuuttiasetus painamalla painiketta Avustus-X tai
Avustus-Y.

4. vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
 Vahvistuksen jalkeen naytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.

ad

Voit muuttaa arvoa nopeasti painamalla yhtéjaksoisesti
Avustus-X- tai Avustus-Y -painiketta.
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[Bluetooth LE] (SC-E8000)

Alypuhelimille/taulutietokoneille tarkoitettua E-TUBE PROJECT -sovellusta voidaan kayttaa, jos alypuhelimella/tabletilla on
muodostettu Bluetooth LE -yhteys.

1. Kytke Bluetooth LE pélle alypuhelimesta/
taulutietokoneesta ennen yhteyden muodostamista.

N

Avaa E-TUBE PROJECT -sovellus ja aseta se kuuntelemaan
Bluetooth LE -signaaleja.

w

Valitse [Start] painamalla Avustus-X- tai Avustus-Y
-painiketta.

Kaynnista Bluetooth LE -pariliitos vahvistamalla ja
painamalla A- tai toimintopainiketta.

Bluetooth LE

Cancel

e Jos painat toimintopainiketta Bluetooth LE
-pariliitoksen muodostamisen aikana, tiedonsiirto

keskeytyy ja ndytto palaa valikkoluettelon nayttoon.
Avustus

| | Bluetooth LE

Y X Toimintopainike

Now connecting

Muokattavat Kuvaus »To setting
kohteet

Kaynnistaa Bluetooth LE

Start

. ! -pariliitoksen muodostamisen
Keskeyta pariliitoksen

[Cancel] muodostaminen valitsemalla

[Cancel]

a

Yleensa Bluetooth LE -tiedonsiirto alkaa automaattisesti, kun
pyoratietokone kytketdan paalle, mutta yhteyden ollessa heikko
pariliitoksen muodostus voidaan kaynnistaa valitsemalla [Start]
[Bluetooth LE] -valikossa.

38



4. Kun yhteys on muodostunut, SHIMANO STEPS -logo
nakyy naytossa. Jollei yhteytta muodostu, ndyttoon tulee

viesti siita. SHIMANO
STEAPS

¢ Yhteyden muodostumisen tai katkeamisen jalkeen voit
palata asetusvalikkoon painamalla Avustus-X-,
Avustus-Y- tai toimintopainiketta tai naytt6 palautuu
automaattisesti asetusvalikkoon hetken kuluttua. Yhteys muodostui

Bluetooth LE

Connect failure

Yhteys epaonnistui

5. Kun yhteys on muodostunut, yksikén nimi nékyy E-TUBE
PROJECT -sovelluksessa.

6. Valitse naytolla nakyva yksikon nimi.

o Katkaise yhteys peruuttamalla Bluetooth LE-yhteys
alypuhelimesta/taulutietokoneesta. (Pydratietokone
poistuu yhteystilasta ja palaa normaaliin
toimintatilaan.)

39



[Bluetooth LE/ANT] (SC-E8000)

Langattomien yhteyksien nykyinen tila voidaan nayttaa naytossa.
Lisatietoja ANT-yhteydesta on “Tietoja langattomista toiminnoista” -kohdan kappaleessa "ANT-yhteys".

Valitse valikkoluettelon néyt6sta [Bluetooth LE/ANT] ja
vahvista se, jolloin nayt nykyisten langattomien
yhteyksien tilan. SHIMANC

Bluetooth LE -yhteydella

Bluetooth LE / ANT

ANT

Kun ANT-signaalia lahetetaan

Bluetooth LE / ANT

Disconnected

Bluetooth LE- ja ANT-yhteydet eivat ole muodostuneet
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[Light] Valo PAALLE/POIS (SC-E8000/SC-E7000)

Kytkee vetoyksikkéon liitetyn valon PAALLE/POIS.

1. saada haluttu asetus painamalla Avustus-X- tai Avustus-
Y-painiketta.
Avustus
Y X
Muokattavat
Kuvaus
kohteet
[ON] Valo palaa aina
[OFF] Valo ei pala koskaan

2. Viimeistele asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
o Vahvistuksen jalkeen naytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.
Mallissa SW-E6010 tama on mahdollista myos
Avustus-A-painikkeella.
Avustus

=
Sy

Toimintopainike
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[Light] Valo PAALLE/POIS (SC-E6010/SC-E6100)

Valo voidaan kytkea paalle painamalla pyoratietokoneen
valopainiketta, kun valo on kytketty. Nayttoon tulee
kuvake merkiksi siita, etta valo on paalld. Sammuta valo
painamalla painiketta uudelleen. Kuvake héviaa
naytoltd, kun valo on sammutettu.

* Jos akkukayttoistd valoa ei ole liitetty ja [Backlight]-
asetukseksi on valittu [MANUAL], valopainikkeen
painallus kytkee pyoratietokoneen nayton taustavalon
paalle tai pois.

* SC-E8000/SC-E7000-mallissa valoa kaytetaan
asetusvalikosta.

ad

Valo kytkeytyy pois, kun paavirta kytketdan POIS paalta. Valo ei
kytkeydy péalle, kun paavirta on POIS paalta.
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[Backlight] taustavalon asetus (SC-E6010/SC-E6100)

Muokkaa taustavalon asetusta.

1. saada haluttu asetus painamalla Avustus-X- tai Avustus-
Y-painiketta.
Avustus
X_; \
(@)
Y—[ : ]
Muokattavat
Kuvaus
kohteet
[ON] Valo palaa aina
[OFF] Valo ei pala koskaan
Kytkee vetoyksikk6on liitetyn
[MANUAL] yiee vetoy y
valon PAALLE/POIS.

2. Vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
o Vahvistuksen jélkeen ndytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.

Avustus

L)

A=3

(NG

Toimintopainike
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[Brightness] taustavalon kirkkauden asetus (SC-E8000/SC-E6010/SC-E6100)

Taustavalon kirkkautta voidaan séaataa tarpeen mukaan.

1. saada kirkkautta painamalla Avustus-X tai Avustus-Y-
painiketta.
o Kirkkaus voidaan saatéaa 5 eri tasoon.

Avustus

X—=

(am)
U vay

2. Vahvista saadetty asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
o Vahvistuksen jélkeen naytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.

Avustus

NS
=

(EC)

\— Toimintopainike
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[Beep] Merkkidanen asetus

Merkkiaani voidaan kytkea paalle ja pois.

1. saada haluttu asetus painamalla Avustus-X- tai Avustus-
Y-painiketta.

Avustus

X—=

vE=J

Y X
Muokattavat kohteet Kuvaus
[ON] Ota merkkiganet kayttoon
[OFF] Poista merkkiaanet kaytosta

2. Vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
 Vahvistuksen jalkeen naytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.

Avustus

M=
=

® 9O

Toimintopainike

ad

Vaikka [Beep]-asetuksena on [OFF], merkkidani kuuluu
kayttovirheen, jarjestelmahairion tms. yhteydessa.
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[Unit] Yksikon vaihtaminen km/mailin valilla

Etaisyyden yksikot (km/mailia) voidaan vaihtaa.

1. saada haluttu asetus painamalla Avustus-X- tai Avustus-
Y-painiketta.
Avustus
X—=
(=)
Y_‘ : 7
Y X
Muokattavat kohteet Kuvaus
Matkat ilmoitetaan
[km] . -
kilometreina
[mile] Matkat ilmoitetaan maileina

2. Vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
 Vahvistuksen jalkeen naytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.

Avustus

N
=

Toimintopainike
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[Language] Kieliasetus

Kieliasetuksen maaritys.

1. saada haluttu asetus painamalla Avustus-X- tai Avustus-
Y-painiketta.

Avustus
X = Frangais
O Deutsch
Ylt] ¥ A
Y X
Kieli
Englanti
Ranska
Saksa
Hollanti
Italia
Espanja

2. Vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
 Vahvistuksen jalkeen naytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.

Avustus

!

® O

Toimintopainike
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[Font color] Fontin variasetus (SC-E6010/SC-E6100/SC-E7000)

Fontin véri voidaan vaihtaa.

1. saada haluttu asetus painamalla Avustus-X- tai Avustus-

Y-painiketta.
Avustus
X _; \
(@am)
Y= :’ ]
Muokattavat
kohteet
[White]
[Black]

[White]

00:00 20
100%
Font color

[Black]

00:00 20> )
100%
Font color

Black

2. Vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
 Vahvistuksen jalkeen naytt6 palaa automaattisesti
valikkoluettelon nayttoon.

Avustus

!

Toimintopainike
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[Shift timing] Vaihtamisen ajoitusasetus (SC-E6100)

Aseta vaihteenvaihtoneuvonnan nayttamisen ajoitus.

1. saada arvoja painamalla Avustus-X- tai Avustus-Y-
. 00:00
painiketta.

o Painamalla Avustus-X-painiketta arvon kasvattamiseksi Shift timimg
vaihtamisen ajoitus muuttuu ja polkeminen kevenee.
 Painamalla Avustus-Y-painiketta arvon pienentamiseksi
vaihtamisen ajoitus muuttuu ja polkeminen muuttuu

raskaammaksi.

Avustus
xR
()
f

Yi

2. Vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
* Néytto palaa automaattisesti asetusvalikon nayttoon.

Avustus

Toimintopainike
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[Shifting advice] vaihdeneuvonnan asetus (SC-E6100)

Valitse, ndytetadnko suositeltu vaihtamisen ajoitus pyoratietokoneella manuaalisen vaihteen vaihtamisen aikana.

1. siirra kohdistin haluamaasi kohteeseen painamalla
painiketta Avustus-X tai Avustus-Y.

Avustus

Xi=)

.

‘|

Kuvaus

Muokattavat
kohteet

Ottaa kayttoon
vaihdeneuvontatoiminnon. Talloin
naytossa ndytetaan kuvake, joka
ilmoittaa kayttajalle vaihteen
vaihtamisen suositellun ajoituksen
manuaalisen vaihtamisen aikana.

[ON]

Poista vaihdeneuvontatoiminto

OFF
[OFF] Kaytosta

2. Vahvista asetus painamalla A- tai toimintopainiketta.
* Naytto palaa automaattisesti asetusvalikon nayttoon.

Avustus
A=
7
&)

Toimintopainike

[Adjust] Elektronisen vaihdemekanismin vaihteenvaihdon sdato

Voit saataa vaihteen vaihtamista ainoastaan elektronisen vaihdemekanismin ollessa kaytossa.
Ota yhteys ostopaikkaan, jos vaihtajaa on saadettava.
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[RD protection reset] Takavaihtajan suojauksen uudelleenasetus

Jarjestelman suojaamiseksi, kun polkupyéré kaatuu tai joutuu voimakkaaseen torméykseen, takavaihtajan suojaustoiminto

aktivoi moottorin ja linkin vélisen yhteyden ja katkaisee sita hetkellisesti, mikd heikentaa takavaihtajan toimintaa.

Takavaihtajan suojauksen uudelleenasetuksella moottorin ja nivelen vélinen yhteys palautuu ja takavaihtaja toimii jélleen.

1. Valitse [OK] painamalla Avustus-X- tai Avustus-Y-
painiketta.

RD protection reset

Cancel

Avustus
X —=
(@)

|\ y£ /

Y X
Muokattavat

Kuvaus
kohteet
Takavaihtajan suojauksen
[OK] uudelleenasetus tulee

kéayttoon

Voit jattaa takavaihtajan
suojauksen

[Cancel] ) X
uudelleenasetuksen pois

valitsemalla [Cancel]

2. Paina Avustus-A- tai toimintopainiketta ja kun olet
valinnut [OK] palauta yhteys moottorin ja nivelen valille
pyorittamalla poljinkampea.

Avustus

\— Toimintopainike

RD protection reset

R




[Display speed] Nayton nopeuden saataminen (SC-E6100/SC-E7000)

Saatad naytettdvaa nopeutta, kun pyoratietokoneessa ja muissa laitteissa nakyvéssé nopeudessa on eroa.
Jos pyoratietokoneen néyttoa saadetaan, todellinen nopeus voi olla suurempi kuin naytetty nopeus. Pida tdma mielessa, jos
ajat alueella, jolla on nopeusrajoitus.

1. saada numeroa painamalla Avustus-X- tai Avustus-Y- < SC-E6100 >
painiketta.
. :00 0 I
® Kasvata arvoa painamalla Avustus-X. Nopeutena 00:00
esitetty numero nousee. Display speed
© Pienennd arvoa painamalla Avustus-Y. Nopeutena
esitetty numero laskee.

< SC-E7000 >

Display speet
0.0% +50

2. Vahvista asetus painamalla Avustus-A- tai
toimintopainiketta.
* Naytto palaa automaattisesti asetusvalikon naytto6n.

Avustus

=

Toimintopainike

[Exit] Sulje asetusvalikon naytt6
Sulkee valikkoluettelon ndytén ja palaa perusnayttoon.
1. Valitse [Exit] asetusvalikon néytssa painamalla Avustus-X- tai Avustus-Y-painiketta.

2. Vahvista painamalla Avustus-A-painiketta. Vahvistuksen jalkeen naytt6 palaa automaattisesti perusnayttoon.
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I Asetukset (EW-EN100)

Asetustoimintoa ei voida kéyttda polkupyoralla ajamisen aikana.

B Takavaihtajan suojauksen uudelleenasetus

Jarjestelman suojaamiseksi esim. kaatumiselta “takavaihtajan suojaus” otetaan kaytt66n, kun polkupydraan kohdistuu voimakas
isku. Moottorin ja nivelen vélinen kytkenta katkaistaan valiaikaisesti, niin ettd takavaihtaja ei enaa toimi. Takavaihtajan “RD
protection reset” -asetuksella moottorin ja nivelen valinen kytkentd palautuu ja takavaihtaja toimii jalleen.

1. Pidé painiketta pohjassa (suunnilleen kahdeksan
sekunnin ajan), kunnes merkkivalo LED1 vilkkuu
punaisena.

Kun merkkivalo LED1 vilkkuu, vapauta painike. Kun vain
merkkivalo LED1 vilkkuu punaisena, jarjestelméa on
takavaihtajan suojauksen uudelleenasetustilassa.

pk\fi\//

2. Pyérita poljinkampea.
Moottorin ja nivelen valinen kytkenté on palautettu.

W S&ato

Voit saatad vaihteen vaihtamista ainoastaan elektronisen vaihdemekanismin ollessa kaytossa.
Ota yhteys ostopaikkaan, jos vaihtajaa on saddettava.
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I Vetoyksikon asetustietojen varmuuskopiotoiminto (SC-E8000/SC-E6010)

Vetoyksikkoon tallennetut tiedot varmuuskopioidaan yleensa automaattisesti. Seuraavien toimintojen suorittaminen avaa
kuitenkin ndyttd6n kysymysviestin siitd, paivitetadnkd varmuuskopiotiedot vai ei.

 Pyorétietokoneen uudelleenasennus polkupydraan eri asetuksilla.

o \etoyksikon asetusten muuttaminen E-TUBE PROJECT -sovellukseen.

I Kytkeminen laitteisiin ja tiedonsiirto

Jarjestelma voidaan maarittaa ja laiteohjelmisto paivittaa, kun polkupyéra on kytkettyna johonkin laitteeseen.
SHIMANO STEPS -asetusten maarittémiseen ja laiteohjelmiston paivittamiseen tarvitaan E-TUBE PROJECT -sovellus.
Lataa E-TUBE PROJECT -sovellus tuen verkkosivustolta (https://e-tubeproject.shimano.com).

Katso lisatietoja E-TUBE PROJECT -sovelluksen asennuksesta tukisivustolta.

HUOMAUTUS

Laitteisiin kytkeminen ei ole mahdollista, kun lataus on kaynnissa.

a

¢ SHIMANO STEPS -jarjestelman kytkemiseksi tietokoneeseen tarvitaan liittymalaite SM-PCE1/SM-PCE02. Kytkentarasiaa SMJC40/SM-JC41 tarvitaan
seuraavissa tilanteissa:
- Pyoratietokoneessa ei ole vapaita E-TUBE-liitantdja (esimerkiksi, kun kaytdssa on sahkotoiminen vaihteen vaihtaminen).
- Jos kytkinyksikko itsessaan kytketaan tietokoneeseen.
¢ Laiteohjelmisto voi muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Ota tarvittaessa yhteys ostopaikkaan.

54



M Tietoja langattomista toiminnoista

ANT-kytkenta (SC-E8000/SC-E7000/SC-E6100/EW-EN100)
Langaton yksikkd voi lahettda pyoratietokoneen perusnaytolld naytettavat tiedot ulkoiselle laitteelle.

ad

Uusimmat toiminnot voidaan tarkistaa paivittdmalla ohjelmisto E-TUBE PROJECT-sovelluksen kautta. Kysy lisatietoja ostopaikasta.

Bluetooth® LE -kytkenta (SC-E8000/SC-E7000/SC-E6100/EW-EN100)
Langaton yksikko voi ldhettda pyoratietokoneen perusnaytolla naytettavat tiedot ulkoiselle laitteelle.

Alypuhelimille/taulutietokoneille tarkoitettua E-TUBE PROJECT -sovellusta voidaan kayttaa, jos alypuhelimella/tabletilla on
muodostettu Bluetooth LE -yhteys. SC-E7000-, SC-E6100- ja EW-EN100-mallit ovat yhteensopivia E-TUBE RIDE -jarjestelman
kanssa, jota voidaan kayttaa matkatietojen tarkistamiseen alypuhelimella Bluetooth LE -yhteyden kautta.

Yhteyksien muodostaminen

ANT-kytkenta (SC-E8000/SC-E7000/SC-E6100/EW-EN100)

Kun SHIMANO STEPS -jarjestelman virta kytketaan PAALLE, tiedonsiirto on kaytossa koko ajan. Kytke ulkoinen laite yhteystilaan
ja muodosta siihen yhteys. SC-E8000-mallissa voit tarkistaa [Bluetooth LE/ANT]-kytkennan vahvistaaksesi, etta yhteys on
onnistunut.

Bluetooth® LE -kytkenta (SC-E8000)
Yleensa Bluetooth LE-tiedonsiirto alkaa automaattisesti, kun polkupyératietokoneeseen kytketdan virta, mutta yhteyden ollessa
heikko pariliitoksen muodostus voidaan kéynnistaa [Bluetooth LE] -valikosta.

Bluetooth® LE -kytkenta (SC-E7000/SC-E6100/EW-EN100)
Tietoliikennetté vastaanotetaan vain seuraavien ehtojen tayttyessa. Kytke ulkoinen laite yhteystilaan etukateen.

* 15 sekunnin kuluessa SHIMANO STEPS -jarjestelman paavirran kytkemisesta PAALLE.

e 15 sekunnin kuluessa muun painikkeen kuin SHIMANO STEPS -virtakytkimen painamisesta.

2,4 GHz:n digitaalinen langaton jérjestelma (SC-E8000)

2,4 GHz:n taajuudella toimivaa digitaalista langatonta teknologiaa kaytetaan myés langattomissa lahiverkoissa.

Joissakin harvoissa tapauksissa esineet ja paikat voivat aiheuttaa voimakkaita séhkémagneettisia aaltoja ja hairi6itd, jotka voivat
aiheuttaa virheellisen nayttaman.

o Televisiot, tietokoneet, radiot, moottorit, autot ja junat.
o Tasoristeykset ja lahistolla olevat rautatiet, TV-ldhetysasemat ja tutka-asemat.

e Muut langattomat tietokoneet tai digitaalisesti ohjatut valot.



I Vianetsinta

Bl Pyoréatietokoneen virheilmoitukset

Varoitukset

Jos ongelma ratkeaa, tdmd ilmoitus katoaa. Ota yhteys

jakelijaan, jos ongelma ei poistu.

SC-E8000

SC-E6100

Luettelo varoituksista

Varoituksen aiheuttama
Koodi Nayto llytyk a Korj i i
oodi ayton edellytykset KiyttBrajoitus orjaava toimenpide
Vetoyksikén lampétil . - R -
etoyksikon .am;?otl ? | sahksavustus voi olla Lopeta avustustoiminnon kdytto, kunnes vetoyksikon
WO010 | on korkeampi kuin . . . P
P tavanomaista heikompi. | lampatila on laskeutunut.
normaalikaytossa.
. . Pyyda avustusta ostopaikasta tai pyoraliikkeestd, jos sinulla
. . Suurin nopeus, jossa avustus R, o
Ajonopeutta ei voida o ik on kysyttavaa, silla seuraavat kohdat ovat mahdollisia:
Wo11 . on kaytettavissa, voi olla . -
tunnistaa. ; . ¢ Nopeusanturi on asennettu vaaraan asentoon.
tavallista matalampi. S
e Jarrulevyn magneetti on irronnut.
Wo13 Vaantémomenttianturin | Sahkéavustus voi olla Nosta jalka pois polkimelta ja kytke virta uudelleen paalle
alustus ei onnistunut. tavanomaista heikompi. | painamalla akun virtakytkinta.




Varoituksen aiheuttama

Koodi Nayton edellytykset Kayttrajoitus Korjaava toimenpide
Jos lampoatila ylittaa Jos sen lampétila on korkeampi kuin missé purkaus on
sallitun mahdollista, vie akku viiledan tilaan pois suorasta

W020 kayttolampatila- Mikaan jarjestelman auringonvalosta, kunnes akun sisdinen lampdtila laskee
alueen, akun toiminto ei kdynnisty. riittavasti. Jos sen lampétila on matalampi kuin missa
virransy6tto purkaus on mahdollista, vie akku sisatiloihin tms. kunnes
katkaistaan. sen sisainen lampétila on sopiva.

Sahkoavustus voi olla

Sahkétoiminen [WALK]-tilassa

W032 vaihtaja on voitu tavanomaista heikompi. | Uudelleenasenna vaihtaja, jota ohjaamaan jarjestelma on

asentaa mekaanisen
vaihtajan tilalle.

* Kévelyavustustapatoimintoa
ei valttamatta voi kayttaa
kaikilla alueilla.

maaritetty.
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Jos nayttoon tulee koko naytdn kattava virheilmoitus, nollaa
naytto yhdelld seuraavista toimenpiteista.

e Paina akun virtapainiketta.

o |rrota akku telineesta.

ad

Jos ongelma ei ratkea, vaikka virta on kytketty uudelleen PAALLE,
ota yhteys tuotteen jakelijaan.

Virheluettelo

i o Virheen aiheuttama ) ) )
Koodi | N&ytdn edellytykset . Korjaava toimenpide
kayttorajoitus
£010 Jarjestelmavirhe Séhkoavustus ei ole Kytke akku paalle painamalla virtapainiketta
havaittu. kéytettdvissa ajon aikana. uudelleen.
Vetoyksikon i . Ota yhteys ostopaikkaan tai pyoraliikkeeseen.
i oo Sahkoavustus ei ole i . K
E013 laiteohjelmistossa K . . Jos ongelma ei ratkea, vaikka virta on kytketty
T kaytettavissa ajon aikana. L -
havaittiin poikkeama. uudelleen PAALLE, ota yhteys tuotteen jakelijaan.
Nopeusanturi on
p" Sahkoavustus ei ole . R
E014 ehka asennettu . e e s . Ota yhteys ostopaikkaan tai pyoraliikkeeseen.
A kéytettavissa ajon aikana.
véaaraan asentoon.
Akun ja vetoyksikon
. ,,] R y Sahkoavustus ei ole Tarkista, etta vetoyksikon ja akun valinen johto on
E020 vélilla havaittiin . e .
) L kaytettavissa ajon aikana. kytketty oikein.
tiedonsiirtovirhe.
Vetoyksikk66n
liitetty akku tayttaa
. y ) y Sahkoavustus ei ole Kytke akku paalle painamalla virtapainiketta
E021 jarjestelman . e e s .
. kdytettdvissa ajon aikana. uudelleen.
vaatimukset mutta
sitd ei tueta.
Vetoyksikkd6n
£022 liitetty akku ei téyta | Mikéan jarjestelmén toiminto Kytke akku péalle painamalla virtapainiketta
jarjestelman ei kdynnisty. uudelleen.
vaatimuksia.
E023 Akun siséinen Mikaan jarjestelman toiminto Kytke virta POIS paalta akun virtapainikkeella, ja sitten
sahkohairie ei kaynnisty. kytke virta takaisin PAALLE.
Polkupydran Des o . . - —
E024 | jarjestelman Mikaan jarjestelman toiminto Varmista, etté johto ei ole I6ystynyt ja etté se on
ei kaynnisty. kytketty oikein.
tiedonsiirtovirhe Y y ¥ ¥
limoitus nakyy, kun
laitteeseen
kytketdan muu kuin s o . . I
: . Mikdaan jarjestelman toiminto Kytke aito akku ja vetoyksikko.
E025 aito vetoyksikko. oL L L
. o ei kaynnisty. Tarkista johtojen tila.
limoitus nakyy, jos
johtokytkenta on
irronnut.
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Virheen aiheuttama

Koodi | Nayton edellytykset Korjaava toimenpide
vt vy kéyttorajoitus ! P
Nykyinen
£033 laiteohjelmisto ei Séhkoavustus ei ole Yhdista E-TUBE PROJECT-sovellukseen ja paivita
tue jarjestelman kéytettdvissa ajon aikana. laiteohjelmisto kaikille yksikoille.
kayttoa.
Osa

Gratietokoneen
Py Séhkoavustus ei ole

E043 laiteohjelmistosta R PP Ota yhteys ostopaikkaan tai pyoraliikkeeseen.
on ehka kaytettavissa ajon aikana.

vahingoittunut.

Hairiotilat (EW-EN100)

Virheen tapahtuessa tuotteen EW-EN100 kaksi merkkivaloa vilkkuu nopeasti punaisena samaan aikaan.

Jos néin kay, nollaa ilmaisin toimimalla jonkin seuraavan
ohjeen mukaisesti:

o Kytke virta POIS painamalla akun virtakytkinta.

o Poista akku akkutelineesta.

Jos ongelma ei ratkea, vaikka virta on kytketty uudelleen
PAALLE, ota yhteys tuotteen jakelijaan.
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M Vianetsinta

Avustustoiminto

Oire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Sahkoavustus ei ole
kdytettavissa.

Onko akussa riittéva varaus?

Tarkista akun varaustila. Jos akun varaustila
on alhainen, lataa se.

Ajatko pitkid rinteitd ylos kuumassa
kesdkelissa tai ajatko pitkia matkoja suurella
kuormalla?

Akku voi ylikuumentua.

Katkaise virta, odota hetki ja tarkista tilanne
uudelleen.

Vetoyksikko, pyoratietokone tai avustuskytkin
voi olla virheellisesti liitetty, tai yhdessa tai
useammassa niistd voi olla toimintahairio.

Ota yhteys ostopaikkaan.

Onko nopeus liian korkea?

Tarkista pyoratietokoneen nayttd. Avustus ei
ole toiminnassa valmistajan iimoittamilla
nopeuksilla eika ne ylittavilla nopeuksilla.

Poljetko polkimilla?

Polkupydra ei ole moottoripyora eikd mopo,
joten polkimia on kaytettava.

Onko avustustavaksi valittu [OFF]?

Aseta avustustavaksi muu kuin [OFF]. Jos
sinusta tuntuu edelleen, etta jarjestelma ei
avusta, ota yhteys ostopaikkaan.

Onko jarjestelman virta PAALLA?

Jos olet suorittanut alla olevat vaiheet etkd
vieldkdan tunne avustusta, ota yhteys
ostopaikkaan.

Kytke virta takaisin pyoratietokoneen
virtakytkimelld tai akun virtapainikkeella.

Avustuksen ajomatka on liian
lyhyt.

Ajomatka voi alentua tieolosuhteista,
vaihdeasennosta ja valon kokonaiskayttdajasta
riippuen.

Tarkista akun varaustila. Jos akun varaustila
on alhainen, lataa se.

Akun teho heikkenee kylmassa talvikelissa.

Tama ei ole toimintahairio.

Akku on kuluva osa. Toistuvat lataus- ja
kayttokerrat aiheuttavat akun heikkenemisen
(akku menettad kapasiteettiaan).

Jos yhdelld latauskerralla saavutettava
ajomatka on hyvin lyhyt, vaihda akku uuteen.

Onko akku tayteen ladattu?

Jos tayteen ladatulla akulla ajettava matka on
lyhentynyt, akku on voinut kulua. Vaihda
akku uuteen.
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Oire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Polkeminen on raskasta.

Onko rengaspaine riittavan korkea?

Pumppaa renkaisiin lisaa ilmaa.

Onko avustustavaksi valittu [OFF]?

Aseta avustustavaksi [BOOST]. Jos sinusta
tuntuu edelleen, etta jarjestelma ei avusta,
ota yhteys ostopaikkaan.

Akun varaustaso voi olla alhainen.

Lataa akku tayteen ja tarkista avustustaso
uudelleen. Jos sinusta tuntuu edelleen, etta
jarjestelma ei avusta, ota yhteys
ostopaikkaan.

Kytkitké virran paélle jalka polkimella?

Kytke virta uudelleen paélle ilman etté painat
poljinta. Jos sinusta tuntuu edelleen, ettd
jarjestelma ei avusta, ota yhteys
ostopaikkaan.
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Akku

Qire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Akku menettad varauksensa
nopeasti.

Akku voi olla kayttoikansa paassa.

Vaihda akku uuteen.

Akku ei lataudu.

Onko laturin virtapistoke liitetty kunnolla
pistorasiaan?

Irrota laturin virtapistoke ja liita se sitten
uudelleen, ja toista lataustoimenpide
uudelleen.

Jos akku ei vieldkaan lataudu, ota yhteys
ostopaikkaan.

Onko laturin latauspistoke liitetty kunnolla
akkuun?

Irrota laturin latauspistoke ja liita se sitten
uudelleen, ja toista lataustoimenpide
uudelleen.

Jos akku ei vieldkaan lataudu, ota yhteys
ostopaikkaan.

Onko lataussovitin kytketty tukevasti
latauspistokkeeseen tai akun latausliitantaan?

Kytke lataussovitin tukevasti
latauspistokkeeseen tai akun latausliitantaan
ja lataa uudelleen. Jos akku ei vieldkaan
lataudu, ota yhteys ostopaikkaan.

Onko akkulaturin, lataussovittimen tai akun
liitanta likainen?

Puhdista johtoliitannat pyyhkimélla ne
kuivalla liinalla ja toista lataustoimenpide.
Jos akku ei vieldkaan lataudu, ota yhteys
ostopaikkaan.

Akun lataus ei kaynnisty, kun
laturi liitetaan.

Akku voi olla kayttoikansa paassa.

Vaihda akku uuteen.

Akku ja laturi kuumenevat.

Akun tai laturin lampétila on ehka ylittanyt
ilmoitetun kayttélampatila-alueen.

Pyséayta lataus, odota hetki ja aloita lataus
uudelleen. Jos akku on lilan kuuma koskettaa,
se voi olla merkki akussa olevasta ongelmasta.
Ota yhteys ostopaikkaan.

Laturi on lammin.

Jos laturia kéytetadn akkujen lataamiseen
yhtéjaksoisesti, se voi lammeta.

Odota hetki, ennen kuin jatkat laturin
kayttoa.

Laturin merkkivalo ei syty.

Onko laturin latauspistoke liitetty kunnolla
akkuun?

Tarkista liitanta vieraiden esineiden varalta,
ennen kuin liitat latauspistokkeen uudelleen.
Ota yhteys ostopaikkaan, jos ongelma ei
havia.

Onko akku tayteen ladattu?

Jos akku on téyteen ladattu, akkulaturin
merkkivalo sammuu. Kyseessa ei ole
toimintahairio. Irrota laturin virtapistoke ja
liitd se sitten uudelleen, ja toista
lataustoimenpide uudelleen.

Jos laturin merkkivalo ei vielakaan syty, ota
yhteys ostopaikkaan.

Akkua ei voida poistaa.

Ota yhteys ostopaikkaan.

Akkua ei voida asettaa
paikalleen.

Ota yhteys ostopaikkaan.

Akusta vuotaa nestetta.

Ota yhteys ostopaikkaan.
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Oire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Havaitset poikkeavan
tuoksun.

Lopeta akun kaytto valittomasti ja ota yhteys
ostopaikkaan.

Akku savuaa.

Lopeta akun kaytto valittomasti ja ota yhteys
ostopaikkaan.

Valot

Oire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Etuvalo tai takavalo ei syty,
vaikka kytkinta painetaan.

E-TUBE PROJECT -sovelluksen asetukset voivat
olla virheelliset.

Ota yhteys ostopaikkaan.

Pyératietokone

Oire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Pyératietokoneen naytto ei
ndy, kun painat akun
virtapainiketta.

Akun varaus voi olla liian alhainen.

Lataa akku ja kytke virta jalleen paélle.

Onko virta kytketty paalle?

Kytke virta paalle painamalla virtapainiketta
yhtajaksoisesti.

Latautuuko akku?

Virtaa ei voida kytked paalle, kun akku on
kiinnitettyna polkupyéraan ja lataus on
kéynnissa. Pysayta lataaminen.

SC-E6010/SC-E6100
Onko pyoratietokone asennettu
kiinnikkeeseen oikein?

Asenna pydratietokone oikein osion
"Pyoratietokoneen asentaminen ja
poistaminen” ohjeiden mukaisesti.

Onko sahkoéjohdon liitin asennettu oikein?

Tarkista, ettei moottoriyksikon ja vetoyksikon
vélinen sahkoéjohdon liitin ole irronnut. Ota
yhteys ostopaikkaan, jos olet epavarma.

Jarjestelmadn on ehka liitetty komponentti,
jota ei voida tunnistaa.

Ota yhteys ostopaikkaan.

SC-E6010/SC-E6100
Jarjestelma ei kaynnisty, kun
painat pyoratietokoneen
virtapainiketta ja pidat sita
painettuna 2 sekunnin ajan.

Kaytitko pyoratietokonetta alhaisessa
lampétilassa pitkan aikaa tai altistuiko se
alhaisille lampétiloille?

Pyoratietokone ei ehka kytkeydy péalle, jos
sita kaytetaan alhaisissa lampatiloissa pitkan
aikaa tai se altistuu alhaisille lampétiloille.
Kytke se paalle painamalla akun
virtapainiketta. Jos virta ei vielakaan kytkeydy
paalle, ota yhteys ostopaikkaan.

Onko pyoratietokone asennettu
kiinnikkeeseen oikein?

Asenna pydratietokone oikein osion
"Pyératietokoneen asentaminen ja
poistaminen” ohjeiden mukaisesti.

Vaihdeasentoa ei nayteta
naytossa.

Vaihdeasento nakyy ainoastaan elektronista
vaihdemekanismia kéaytettaessa.

Tarkista, ettei séhkojohdon liitin ole irronnut.
Ota yhteys ostopaikkaan, jos olet epavarma.

Voiko merkkidanen kytkea
pois paalta.

Muuta asetusta.
Katso kohta "[Beep] Merkkidanen asetus”.

SC-E6010/SC-E6100
Voiko taustavalon kytked pois
paalta.

Muuta asetusta.
Katso lisatietoja kohdasta "[Backlight]
taustavalon asetus (SC-E6010/SC-E6100)".
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Qire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Asetusvalikkoa ei voida avata
polkupyorélld ajamisen
aikana.

Tuote on suunniteltu sellaiseksi, ettei
asetusvalikkoa voida avata, jos jarjestelma
havaitsee, etta polkupyoréllé ajetaan. Tama ei
ole toimintahairié.

Pysayta polkupyora ja tee asetukset sitten.

Muu

Oire

Aiheuttaja / Mahdollinen syy

Korjaava toimenpide

Kun kytkint& painetaan,
jarjestelma antaa kaksi
aanimerkkia eika kytkinta
voida kayttaa.

Painetun kytkimen kéytto on estetty.

Tama ei ole toimintahairio.

Jarjestelma antaa kolme
aanimerkkia.

Jarjestelmassa on virheilmoitus tai varoitus.

Tama tapahtuu, kun pyoratietokoneen
ndyttdon tulee varoitus tai virheilmoitus.
Katso lisatietoja osiosta "Pyoratietokoneen
virheilmoitukset” ja noudata asianomaista
koodia koskevia ohjeita.

Avustuksen taso tuntuu
laskevan heikommaksi, kun
vaihdan vaihdetta
elektronisella
vaihteenvaihtomekanismilla.

Tama johtuu siitd, etta tietokone saataa
avustustason optimaaliselle tasolle.

Tama ei ole toimintahairio.

Vaihteen vaihtamisen jalkeen
kuuluu &ania.

Ota yhteys ostopaikkaan.

Takakiekosta kuuluu aania
normaalin ajon aikana.

Vaihteenvaihdon sdato ei ehka ole toteutettu
oikein.

Mekaaninen vaihteen vaihtaminen
Saada vaijerin kireys. Katso lisatietoja
vaihtajasta omistajan oppaasta.

Elektronisessa vaihteenvaihtomekanismissa
Ota yhteys ostopaikkaan.

Kun pysaytat polkupydran,
vaihde ei vaihda
liikkeelleldhtotilassa
esivalittuun asentoon.

Olet ehké painanut polkimia liian
voimakkaasti.

Jos painat polkimia kevyesti, vaihde vaihtuu
helpommin.
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* Avaimen numero
Avaimeen kiinnitetty numero, jota tarvitset vara-avainten tilaamiseksi.
Kirjoita avaimen numero alla olevaan laatikkoon ja séilyta se varmassa paikassa.

Avaimen numero

Huomaa: tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotekehittelyn vuoksi. (Finnish)
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